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|. ABREVIATII ȘI SIMBOLURI 


A amper | litru 
at atmosferă tehnică l- levo- 
ata atmosferă absolută 
atl atmosferă litrică m- meta- 
ats atmosferă suprapresiune m metru 
m? metru pătrat 
B. bacil m? metru cub 
Bé grade Beaumé mg miligram 
mm milimetru 
Є grade Celsius mol. moleculă 
cal calorie p micron 
cca circa 
cm centimetru nr.at. număr atomic 
cm? centimetru pătrat N. C. nume comercial 
cmš centimetru cub N. D. nume depus 
conc. concentrat 
const. constant, constantă o- orto- 
obs. observaţie 
d. densitate 
d- dextro- p- para- 
[2] diametru P. pagina 
p. f. punct de fierbere 
elc. et caetera pl. plural 
pr. presiune 
°F grade Fahrenheit p.s punct de solidificare 
$ fierbere p.t punct de topire 
g acceleraţia gravitației r rază 
g gram °R grade Réaumur 
gr.at, greutate atomică 
gr. mol. greutate moleculară s secundă 
gr. sp. greutate specifică sin. sinonim 
h oră t tonă 
ha hectar temp. temperatură 
kcal kilocalorie ۷ volt 
kg kilogram v. vezi 
kV kilovolt vol. volum 
kVA kilovoltamper NIS. vezi Suplement 
kVAr kilovoltamper reactiv 
kW kilowatt W watt 


25 - m 
Barare simplă (2, Ё,...) vector Barare multiplă (4,..., T...) tensor 


Simbolurile de matematicá folosite sunt cele din STAS 1254/1950, 


II. ABREVIATII PENTRU DISCIPLINELE 


REPREZENTATE IN LEXICON 


A 


Acustică 
Agronomie . 
Algebră : 
Analiză matematică . 
Arboricultură . 
Arheologie 
Arhitectură 
Aritmeticá . 
Arte grafice 
Artilerie . 

Artă . 
Astronomie 
Automobilism . 
Aviaţie 


Balistică . 
Beton 
Biologie 
Botanică 


Cadastru 

Căi ferate . 

Calculul erorilor . 
Calculul probabilităților 
Calculul tensorial . 
Calculul vectorial 
Canalizare . 

Cariere de piatră 
Cartografie 

Chimie . ; 
Chimie biologicá 
Chimie fizicá . 
Cinematică 
Cinematografie 
Comasări 1 
Comunicaţii . . 
Construcţii . . 
Construcţii metalice . 
Construcţii civile . . . 


Dendrologie . 
Dendrometrie . 
Dinamică 
Drept . 
Drumuri . 


Acust. 
Agr. 
Alg. 
An. maf. 
Arb. 
Arhg. 
Arh. 
Arit. 
Arte gr. 
Art. 
Artă 
Astr. 
Auto. 
Av. 


BIs. 
Bet. 
Biol. 
Bot. 


Cad. 
Git 
Clc. e. 
Сіс. pr. 
Clic. t; 
Сіс. v. 
Canal. 
Cr. p. 
Cartog. 
Chim. 


Chim. biol. 


Chim. fiz. 
Cin. 
Cinem. 
Coms. 
Com. 

Cs. 

Cs. met. 
Gs. civ. 


Dendrl. 
Dendrm. 
Din. 
Drept 
Drum. 


Economie agrară 
Economie generală . 
Economie tehnică 
Edilitate 

Electricitate 
Electrocăldură 
Electrochimie . 
Electromagnetism 
Electrotehnică 
Evaluări funciare . 
Exploatarea petrolului 
Explozivi NE 


Farmacie 
Fizică . 
Fotografie . 
Fotogrammetrie 
Fotometrie . 
Fundaţii . 
Fungicide 


Gaze . 
Generalităţi 

Geniu forestier 
Geniu militar . 
Geniu rural 
Geodezie . 
Geofizică 
Geografie . 
Geologie 
Geometrie . . 5 
Geometrie analitică 


Geometrie descriptivă . 


Geometrie perspectivă 
Geotehnică. - 


Hidraulicá . 
Hidraulicá agricolá . 
Hidraulicá edilitará . 
Hidrotehnicá 
Horticulturá 


Igiena industrială . 
Iluminat . 


Ec. a. 

Ec. g. 
ЕС: 

Edil. 

EI. 
Electroc. 
Electrochim. 
Elm. 

Elt. 

Ev. f. 
Expl. petr. 
Expl. 


Geom. persp. 


Geot. 


Hidr. 
Hidr. a. 
Hidr. e. 
Hidrot. 
Hort. 


lg. ind. 
11, 


Iluminat electric . 
Industria alimentará . 
Industria artelor grafice 
Industria cărbunelui . 
Industria cauciucului 
Industria celulozei 
Industria cerurilor 
Industria cimentului . 
Industria frigului. 
Industria hârtiei 
Industria lemnului 
Industria microbiologică 


Industria mijloacelor de trans- j 


Dort os ST э. s. e 
Industria petrolului . 
Industria pielăriei 
Industria sticlei și a ceramicei 
Industria textilă ç 
Industria tutunului 


Industria uleiurilor E a grsim- 


lor. 1.45 
Industrii chimice speciale . 
Industrii țărănești 
Instalații sanitare 


Legumicultură 
Logică . 


Magnetism . 
Mase plastice . 
Mașini . . 
Mașini agricole 
Maşini de ridicat 
Maşini electrice 
Mașini hidraulice 
Maşini miniere 
Maşini navale 
Maşini termice 
Maşini-unelte . 
Măsuri 
Matematice 
Mecanică Á ; 
Mecanica fluidelor Е 
Metalografie 
Metalurgie 
Meteorologie . 
Metrologie 
Microchimie 
Mine  . 
Mineralogie 


Navigaţie . 
Navigaţie aeriană 


II. el. 
Ind. alim. 


Ind. lemn. 
. micrb. 


Ind. mij. tr. 
Ind. petr. 
Ind. piel. 
Ind. st. c. 
Ind. text. 
Ind. tut. 
Ind. ulei. si. 
grás. 
Ind. 
Ind. fár. 
Inst. san. 


Legcult. 
Logicá 


Magnt. 
Mase pls. 
Ms. 


Ms. term. 
Ms.-unelte 
Ms. 

Mat. 

Mec. 

Mec. fl. 
Metgr. 
Metl. 
Meteor. 
Metr. 
Microchim. 
Mine 
Mineral. 


Nav. 
Nav. a. 


chim. sp. 


Navigaţie fluvială 
Navigaţie maritimă 
Nivelment . 
Nomografie 


Opticá 


Paleontologie 
Petrografie 
Pisciculturá . 
Poduri . 


Prepararea mecanică a minereuri- 


lor si a cărbunilor 


Radar 
Radiofonie . ? 
Rezistența malerialelor 


Siderurgie . 
Silviculturá 
Standardizare . 
Staticá 

Statisticá 


Tehnică . 4 
Tehnică militară 
Telecomunicaţii 
Telefonie . 
Telegrafie 
Televiziune 

Teoria mulțimilor 
Terasamente . 
Termochimie 
Termodinamică 
Termotehnică 
Topografie 
Transporturi 
Transporturi aeriene 
Transporturi pe apă 
Transporturi terestre 


U, У, Z 
Urbanism . . , 
Vopsitorie 
Zootehnie . 


. min. 


Stat. 
Statist. 


Tehn. ` 
Tehn. mil. 
Telc. 

Telf. 

Telg. 

Telv. 

Teor. m. 
Ter. 
Termochim. 
Termod. 
Termot. 
Topog. 
Transp. 
Transp. a 
Transp. ap. 
Transp. t. 


Urb. 
Vops. 
Zoot. 


1. 1 1. Mec.: Simbol literal pentru momentul 
ае inerjie. — 2. Termod.: Simbol literal pentru 
entalpie. — 3. Elt.: Simbol literal pentru intensi- 
tatea curentului electric. — În curent alternativ, 
I reprezintă valoarea efectivă a intensității curenlu- 
ui electric. 

2. I 1. Chim.: Simbol literal folosit uneori pen- 
iru lod (v. J). — 2. Simbol pentru unu în scrie- 
rea latină. 

s. i 1. Mat.: Simbol literal pentru unitatea ima- 
ginară: i= V —1. — 2. Elt.: Simbol literal pentru 
valoarea instantanee a intensității curentului elec- 
tric variabil sau alternativ. — 3. El.: Simbol lite- 
ral folosit uneori spre a reprezenta densitatea 
curentului electric. — 4. Chim., Fiz.: Simbol lite- 
ral pentru factorul lui van't Hoff. 

4. i Chim.: 1. Abreviaţie pentru „inactiv”, fo- 
losită înaintea numelui unei substanțe chimice. — 
2. Abreviafie pentru prefixul iso-, folosită înaintea 
numelui unei hidrocarburi ramificate. 

s. laht. V. sub Nava. 

в. laka. Ind. tut.: Varietate de tutun oriental, 
originară din Macedonia. E aclimatizalá si selec- 
ționată in fara noastră sub numirea de varietate 
Drăgăşani. Se cultivă în Oltenia și dă cele mai 
fine și mai aromete tutunuri cari se pot obține în 
ccndifiunile de climă ale ţării noasire. — Origi- 
nea botanică a verietá[ii este Nicotiana tabacum 
var. macrophyllaX Nicotiana tabacum var. hava- 
nensis. Ar avea şi caractere de Nicotiana tabacum 
var. brasiliensis, fără a se putea preciza dacă le 
are dela formarea varietăţii, sau le-a căpătat ul- 
terior, prin încrucișeri naturale sau artificiale. 

7. lalomifa, tutun ~. Ind. tut.: Varietate de 
tutun indigen de mare producţie. Intră cu cel mai 
mare procent în procedeul de fabricaţie al figa- 
retelor inferioare şi al tutunului împachetat. Se 
cultivă în câmpia Munteniei. Originea ei botanică 
este varietatea Kerty (numită si Gartenblătter sau 
Rethater), care se cultiva înainte de 1916 în Banat. 
Este hibridul Nicotiana tabacum var. brasiliensis X 
Nicotiana tabacum var. havanensis X Nicotiana ta- 
bacum var. macrophylla. 

8. lalováf. V. lenupšr. 

9. lapá [кобыла; jument; Slute; mare; kanca]. 
Zool.: Femelă din specia calului. 

10. larbá [трава; herbe; Gras; grass; fü]. Bot.: 
1. Specii de graminee cari intră în compoziția 
fánafelor și a pășunilor. — 2. Gramineele din 
compoziția fánafelor, recoltate, dar încă verzi. — 
importante și folositoare sunt: iarba câmpului 
(Agrostis alba L.); iarba de mare (Zostera marina), 
ale cărei frunze sunt folosite în tapijerie; iarba 
grasă (Sedum maximum) si iarba mare (Inula he- 


| lenium), cari sunt cultivate pentru nutreţ, pentru 
semințele lor sau pentru proprietățile lor tera- 
peutice. 

11. larbá-sfántá. 1. Ind. tut.: Erba-Santa. Varie- 
late de mahorcá din specia Nicotiana rustica. — 
2. Bot.: Limbricariţă; plantă cu proprietăți ver- 
mifuge. 

12. lamă [зима; hiver; Winter; winter; tél]. 
Astr.: 1. Anotimp care începe la solstițiul de iarnă 
(22 Decemvrie) si se termină la echinoxul de 


primăvară (21 Martie). — 2. La noi, intervalul 
de timp dintre 1 Decemvrie și 1 Martie (iarna 
meteorologică). 


їз. larovizare [яровизация; printanisation, ver- 
nalisation; Keimstimmung; vernalization; csirázó- 
képességi szabályozás]. Agr.: Operațiunea de 
punere a seminfei in condifiunile de temperatură 
si de umiditate necesare pentru ca ea să germi- 
neze și apoi să parcurgă, înainte de semănare, 
în întregime sau în parte, stadiul de iarovizare 
(v. larovizare, stadiu de ~), pentru a deveni ca- 
pabilă să fructifice, scurtându-se astfel perioada 
de vegetație după semănare. 

La plantele de toamnă, ca la grâui de toamnă, 
temperatura de iarovizare este relativ joasă, si 
anume de 0:::2° pentru cele mai multe soiuri 
de grâu de toamnă și de —4° pentru unele soiuri 
de grâu cari, de obiceiu, cresc în condițiuni de 
temperatură mult mai joasă. — La plantele de 
primăvară (grâul de primăvară, orzul, ovăsul), 
temperatura de iarovizare este mai înaltă, și anu- 
me de 3:::5*. La plantele iubitoare de căldură 
(bumbacul, orezul, soia, porumbul), temperatura 
de iarovizare este de 15:::20*, după specie. La 
pomii fructiferi, iarovizarea se produce la tem- 
peraturile la cari se stratifică seminţele în timpul 
iernii şi al primăverii. — Prin iarovizare se cre- 
ează condițiuni mai favorabile pentru plante, şi se 
pot cultiva plante în regiuni mai puţin prielnice 
din punctul de vedere al climei, de exemplu mai 
spre Nord de aria lor de cultură ca plante ne- 
iarovizate înainte de însămânjare; iarovizate, ele 
pot da și o producție mare, în condițiuni de cli- 
mă mai aspre. 

larovizarea se face înmuind mai întâi sămânţa, 
timp de 24 de ore, cu o cantitate de apă egală 
cu 50% din substanţa uscată, pentru cereale, si cu 
90%, din ea pentru leguminoase, şi ținând-o apoi 
un anumit timp la o temperatură potrivită. Apa 
se dă în trei reprize la grâul de toamnă, care, 
astfel inmuiat, se [ine (în magazie) la o tempera- 
tură de 0:::2*, timp de 45...50 de zile. Acest 
grâu de toamnă, iarovizat, semănat în primăvară, 
dă spice și boabe ca și grâul de toamnă semănat 
| toamna. 


DP M 


In URSS, iarovizarea, ca metodă agrotehnică, 
se aplică la toate plantele de cultură, pe o su- 
prafalá de cca 15...20 milioane de hectare. 

1. larovizare, stadiu de ~ [фаза яровизации, 
стадия яровизации; slade de vernalisation; 
Keimstimmungsstadium; vernalization stage; csirá- 
zóképesség szabályozási állapot]: Stadiu de des- 
voltare al unei plante, care e ulterior germinárii, 
dar poate fi anterior însămânțării și strápungerii te- 
gumentului semin[ei, sau ulterior insámánjárii (când 
planta e în câmp sau în seră), stadiu în care 
planta are nevoie, pentru un timp, de anumite 
condițiuni de temperatură si de umiditate, pentru а 
putea deveni capabilă de fructificare. Stadiul de 
iarovizare a fost descoperit de T. D. Lâsenco. — 
El este urmat de un stadiu de lumină, în care 
planta, pentru a deveni capabilă de fructificare, 
are nevoie, pentru un timp determinat, fie numai 
de lumină, fie de o alternare zilnică a unei pe- 
rioade de lumină cu una de întunerec. Durata 
stadiului de lumină și raportul necesar între 
durata luminii și а  întunerecului depind, de 
asemenea, de plantă si de soiul ei. 

Stadiul de iarovizare trebue să preceadă stadiul 
de lumină. Durata stadiului de iarovizare, tem- 
peratura și umiditatea necesară, depind de plantă 
şi de soiul ei. Durata depinde de temperatură 
şi de umiditate, dar, la temperatură și umiditate 
date, durata e practic independentă de faptul că 
iarovizarea se produce mai de vreme, în embrio- 
nul abia pornit în creștere, sau mai târziu, după 
semănare, când planta este verde. Aceste ele- 
mente prezintă importanţă în iarovizarea artificială, 
făcută înainte de semănare, care scurtează pe- 
rioada de vegetație după insámánf[are, și permite 
să se însămânţeze, primăvara, cereale de toamnă 
(de ex. grâu), fapt de mare importanță pentru 
agricultură, — sau poate împrumuta plantelor târzii 
caracterul de plante precoce. 

з. lascá [трут; amadou; Zunder; touchwood, 
tinder, amadou; tapló]. Bot.: 1. Material extras 
din ciuperci din familia poliporaceelor, genul 
Fomes. Se aprinde ușor din scântei. — 2. Ciu- 
percă din familia poliporaceelor, genul Fomes, 
cu speciile: Fomes igniarius (L.) Fries, Fomes 
fomentarius (L.) Fries, din cari se prepară pro- 
dusul numit „iască". Crește pe arborii de 
pădure (fag, carpen, ulm, frasin, etc.) și produce 
putrezirea lemnului. Formează, pe trunchiul co- 
pacilor, fructificaţii semicirculare, ca niște etajere 
suprapuse. 

з. lasomie [жасмин; jasmin; Jasmin; jasmine; 
jázmin]. Bof.: Jasminum officinale L. Arbust cáfá- 
rător din familia oleaceelor, originar din Asia, 
cultivat pentru florile sale plăcut m'rositoare. 
Tulpina lui este folosită în Orient la fabricarea 
ţevilor de pipă (ciubucelor). 

4. ~ sălbatică [желтый жасмин; jasmin 
jaune; wilder Jasmin; yellow jasmine; vad jázmin]: 
Jasminum fruticans L. Arbust de 1:::15 m, din 
familia oleaceelor. În fara noastră crește sălbatic 
în Sudul Dobrogei, în locuri stâncoase, calca- 
roase. Poate fi folosit la fixarea taluzelor. 


s. latac [спальня, aJIbKOB; chambre à cou- 
cher, boudoir; Schlafzimmer; bedroom; hálóterem]. 
Cs.: 1. Cameră de culcare; dormitor. — 2. Nișa 
camerei de culcare, in care se așază patul. 


в. latrochimie [медицинская химия; iatro- 
chimie; medizinische Chemie; iatrochemistry ; 
iatrokémia]. V. sub Chimie. 

7. laur. (iorypT (ягурт); yoghourt; Joghurt; 
yog(o)ur!; ioghurt]. Ind. alim.: Produs alimentar 
cu consistență semisolidă, obținut din coagularea 
fermentativá a laptelui de oaie, de vacă sau de 
bivoliță. Procedeul de fabricație consistă în fier- 
berea laptelui până ce se obține o concentrare 
a volumului inițial până la 2/3 sau 1/3 (consistenţa 
iaurtului depinde în mare măsură de gradul de 
concentrație). După răcirea laptelui la 45° se în- 
sámánleazá fermentul, adáugind si о cantitate 
mică de maia (iaurt dela o fabricaţie anterioară). 
Se pune apoi laptele în vase adecvate (castro- 
nașe, pahare, etc.), cari sunt ţinute în etuve la 
temperatura de 35:::40*, timp de 5:::6 ore, 
pentru a se produce fermentația și a se coagula 
laptele. 

s. lavaşa [закрутка; tord-nez; Nasenbremse; 
twitch; orrkarika]. Zoot.: Unealtá folosită pentru 
pa ia е 
malelor, cân 
sunt supuse unui cC 
tratament dure- \ 
ros, sau а ani- 
malelor  nără- — ȘI 
vașe, prin apli- 
carea ei, de obi- 
ceiu pe buza superioară. Poate fi metalică (v. 
fig.), sau formată dintr'un lal de funie care strá- 
bate un mâner de lemn sau de 
metal, când, prin răsucirea mâ- 
nerului, lajul strânge buza supe- 
rioară a animalului. Sin. labaga. 

9. laz [жолоб водяной 
мельницы; auge de moulin, 
chenal; Mühlbach; mill race, 
canal; malomárok]. Hidr.: Canal 
descoperit, abátut din cursul unei 
ape curgátoare, spre a duce apa 
la o moară, la un joagăr, la o 

uá sau la o fabricá. lo said masl 

10. laz [пруд; étang; Weiher, (pentru bovine). 
Teich; pond; tó]: 1. Ochiu de 
apă pe fundul unei văi, format prin ridica- 
rea unui baraj (iezătură) de-a-curmezișul văii. 
În spatele iezăturii se adună apa, fie din ploi 
sau din izvoare, fie dintr'un pârău. Cele mai 
multe iazuri din țara noastră sunt formate prin 
zăgăzuirea (iezirea) unor mici cursuri de apă, 
şi sunt folosite pentru pescuil, pentru adăpat, 
pentru mori, etc. — 2. Ochiu de apă format prin 
adunarea apei înir'o adâncitură de teren. 

11. laz de пото! [отстойный HJH осадоч- 
ный бассейн; stang de boue; Schlammteich; 
sewer basin; iszapszáritó medence]. Canal.: Basin 
de decantare îngropat in pământ si cu radierul 


lavaşa de metal (pentru cabaline). 


impermeabil. Funcţionează, până la umplere, ca 
decantor, ca digestor și apoi ca pat ds uscare 
pentru nomol. 


1. Ibâncă [чепрак, потник; coussin de selle; 
Sattelkissen; saddle-cushion; nyereg alatti védő- 
takaró]: Pătura, uneori bucata de piele, care se 
așază sub șea pentru ca aceasta să nu roadă 
spinarea calului. Sin. lebâncă, Japiu, 


э. Iberis. Bot. V. Limbusoará. 

з. Ic [клин; coin; Keil; wedge; ék]. Tehn.: 
1. Unealtă în formă de prismă triunghiulară, cu 
secțiunea transversală dreptunghiulară 
sau pătrată, prelungită la extremitatea 
groasă cu o prismă paralelepipedică cu 
o față plană, pe care primește lovituri 
de ciocan, si având la cealaltă extremitate 
o muchie ascuțită. Icul de oțel se fo- 
losește în exploatările de sare sau de 
roce de construcție de tărie mijlocie, 
la spargerea blocurilor în bucăți mai 
mici, în exploatările de lignit la deta- 
șarea blocurilor, etc. Sin. Despicátor, 
Pană. — 2. Pană de lemn cu care se în- 
țepenește cuțitul în corpul rindelei. — 
Ind. țăr.: Piesă de lemn la piatra mișcătoare a 
morii sau a râșniței, cu care se reglează măci- 
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4. Iceberg.V.Ghe- 
Ice-boal. 


2 


Ic. 


țar plutitor. 

5. Ice-boat [6yep; 
ice-boat; Eis(segel)- 
boot; ice-boat; jég- 
hajó]. Nav.: Navá cu 
pânze, montată pe 
patine, cu cari alu- 
necă pe ghiafá. 

в. Ichtyosaurus. Pa- 
leont: Gen de rep- 
+18 fosilă, adaptată 
complet la  vieața 
acvatică marină. Atrăit 
în Mesozoic. Corpul 
ei, de cca 10 m lun- 
gime, era fuziform, 
ca acela al unui peste, 
cu membrele transfor- 
mate în aripi înnotătoare si cu capul alipit direct 
(fără gât) la trunchiu. 


т. Icnografie [горизонтальная проекция; 
ichnographie; Grundriss; ground plan, ichnographic 
projection; alapvázlat]. Arh.: Reprezentarea sec- 
liunii orizontale a unui edificiu pe un plan. 

s. Iconogen. Foto.: OH C, H;(NH,) SO;Na. Re- 
velator fotografic constituit de sarea de sodiu a 
acidului &-amino-3-naftol-8-sulfonic. Se întrebuin- 
łează în prezența sulfitului și a carbonatului de 
sodiu. (N. D.). 


9. Iconografie [иконография; iconographie; 
Ikonographie; iconography; ikonogrăfia]. Artă: 
1. Studiul reprezentărilor portretale sau simbolice 
realizate prin artele plastice. În Istoria Artelor, 
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iconografia se ocupă cu studiul reprezentărilor 
figurate în diferitele opere de artă, căutând să 
stabilească originea si semnificaţia istorică și sim- 
bolică a acestor reprezentări. — 2. Colecţie de 
portrete ale oamenilor celebri. 


10. Iconologie [иконология; iconologie; Iko- 
nologie; iconology; ikonológia]. Artă: Disciplina 
care studiazá si interpreteazá reprezentárile por- 
tretale si simbolice folosite în artele plastice. + 

11. Iconometru [иконометр; ісопотёіге; Iko- 
nomeler; iconometer; ikonométer]. Foto.: Vizor 
cu ajutorul căruia se pune la punct un aparat 
fotografic, pentru a se obține imaginea de dimen- 
siuni date a unui obiect. 

1» Ісолоѕсор [иконоскоп; iconoscope; Iko- 
noskop; iconoscope; ikonoszkop]. Telv.: Dispozi- 
liv care constitue partea esențială a unui emifá- 
tor de televiziune in sistemul Zworykin. Este com- 
pus dintr'un tub de raze catodice, cu vid înaintat, 
în care ecranul fluorescent e înlocuit cu un strat 
fotosensibil alcătuit dintr'un mozaic de particule 
metalice, cari constitue microcelule fotoelectrice 
izolate între ele. Pe stratul fotosensibil se proiec- 
tează, cu ajutorul unui sistem optic, imaginea care 


Iconoscop. 
A) antenă; B) deflector vertical; C) amplificator; D) deflector 
orizontal; E) generator sincronizator; F) radiotransmiţător; 
G) cutia iconoscopului; H) izvorul de electroni; K) imaginea- 
proiecție transmisă; 1) baterie; L) imaginea de transmis, 


trebue transmisă, producându-se astfel o emisiune 
de electroni, a cărei intensitate, în fiecare punct, 
depinde de intensitatea luminoasă incidentă în 
acel punct. — Particulele metalice sunt depuse pe 
o placă subțire izolantá, de obiceiu de mică, me- 
talizată pe fața din spate, fiecare din particule 
alcătuind astfel câte un condensator elementar. 
Fotoelectronii produși sunt captali de un anod 
format din peretele metalizat al învelișului ico- 
noscopului. Sarcina electrică pozitivă acumulată 
pe microcelule este neutralizată de un fascicul 
electronic explorator subțire, produs de un „tun“ 
electronic, fascicul a cărui direcție este modificată 
cu ajutorul unor câmpuri magnetice, şi care mătură 
astfel întreaga suprafaţă fotosensibilă. Variația sarci- 
nilor condensatoarelor elementare produce astfel 
curenți cari, amplificafi, alcătuesc semnale cores- 
punzând fiecărui element din imaginea proiectată 
pe stratul sensibil. Detaliile imaginii depind de 
numărul și de mărimea particulelor metalice si 
mai ales de diametrul fasciculului electronic explo- 
rator. 


1° 


1. Iconostrof [ukonocTpod; iconostrophe; Iko- 
nostroph; iconostrophe; ikonosztrof]. Opt.: Instru- 
ment optic' care dá o ima- 
gine rásturnalá a unui obiect; 

.servesle gravorilor pentru a 
copia modelele. 

2. Icosaedru [икосаедр, 
двадцатигранник; icosa- 
ёаге; Zwanzigflàchner, Iko- 
saeder; icosahedron; ikoza- 
éder, huszlap]. Geom.: Po- 
liedru cu 20 de fefe. Ico- Icosaedru. 
saedrul regulat are 12 vârfuri, 30 de muchii 
egale și 20 de fefe triunghiulare echilaterale, 
cari pornesc câte cinci dintr'un vârf. 

з. Icosifetraedru [икостетраэдр; icositetra- 
ëdre; lkositetraeder; icositetrahedron; ikoszitetra- 
éder]. Geom.: Poliedru cu 24 de fefe. În crista- 


Icosiletraedru pentagonal. Icositelraedru trapezoidal. 
lografie se deosebesc icositetraedrul pentagonal 
si icositetraedrul trapezoidal. 


4. Icotoponimie [икотопонимия; toponomas- 
tique; Ortsnamenkunde; toponomy; helységnév- 
tan]. Topog.: Ramurá a Toponimiei, care se ocupá 
cu numirile așezărilor omenești. Sin. Topono- 
masticá. 

s. Icre [икра; oeufs de poisson; Rogen; roe; 
halikra]. Pisc.: Ouăle peştilor. Diametrul icrelor di- 
feră foarte mult dela o specie la alta, astfel: la 
păstrăvul comun, 4:::5,5 mm; la păstrăvul-curcu- 
beu, 3,5:::5 mm; la lostriță, 5 mm; la știucă, 
2,5۰۰۰3 mm; la saláu, 1۰۰1,5 mm. ‘Pentru con- 
sum prezintă importanță mai ales icrele de crap, 
de știucă, de sturioni (icrele negre), cele sărate, 
de ciprinide, numite „tarama“, si cele roșii (de 
Manciuria), cari provin dela un salmonid ce trăiește 
în Oceanul Pacific și depune ouăle în fluviile din 
Estul Siberiei. 

в. Ideal [идеал; ideal; Ideal; ideal; ideál]. 
Mat.: Idealul drept al unui inel dat O este o sub- 
mulțime 7 de elemente ale lui, cari satisfac urmá- 
toarele două condițiuni: Diferența a două ele- 
mente oarecari din Í aparline si ea lui 7; produsul 
la dreapta al unui element oarecare din / cu un 
elemeni oarecare din O aparţine și el lui 7. — 
Idealul se numește stâng, dacă în a doua condi- 
țiune intervine produsul la stânga în loc de.pro- 
dusul la dreapta. — Exemplu: În inelul complet 
de matrice, totalitatea matricelor pentru cari ele- 
mentele liniilor verifică o relaţie lineară și omo- 
genă dată formează un ideal drept. 


7. ~ bilateral [двусторонний идеал; idéal 
bilateral; zweiseitiges Ideal; bilateral ideal; ket- 
oldalú ideál]: Un ideal care e în același timp 
ideal drept si ideal stâng. El este deci un sub- 
grup al grupului aditiv al unui inel, permis de 
toate elementele inelului, cu operatori multipli- 
catori bilaterali. Inelele comutative au numai ideale 
bilaterale. — Exemple: Inelul întreg formează un 
ideal bilateral (idealul unilate); elementul zero 
formează pentru el însuși un ideal bilateral (idealul 
nul); în inelul numerelor întregi, multiplii ai ace- 
luiași număr, formează un ideal bilateral. 

s ^ cu bază finită [идеал с конечным 
основанием; ideal à base finie; Ideal mit end- 
licher Basis; ideal with finite basis; véges alapú 
ideál]: Idealul (drept) generat de un număr finit 
dıı dar Agri» a, de elemente ale inelului O. Forma 


generală a elementelor unui astfel de ideal este 
n п 
Daath Ма, 
1 


unde a; și N; sunt elemente arbitrare din inelul О 


şi din inelul C al numerelor întregi. Dacă O are 
element unitate, expresiunea elementelor idea- 
lului se reduce la 


n 
> 2 id;. 


Idealul (z) generat de un element este dat de 
aa-+ Na, respectiv de «a, si se numește ideal 
principal (drept). 

9. ~ prim [начальный идёал; idéal premier; 
Primideal; prime ideal; elsóideál]: Ideal bilateral 
€ al inelului O, al cárui inel de clase de resturi 
O/w e un domeniu de integritate (nu neapărat 
clasic). În inelele cu element unitate, idealele bi- 
laterale si bilateral-indivizibile sunt prime. — Exem- 
plu: În inelul C al numerelor întregi, idealul generat 
de un număr prim p e un ideal prim. 

10. ~ principal [основной идеал; ideal prin- 
cipal; Hauptideal; principal ideal; fóideál]: Idealul 
generat de un singur element a. — Sunt trei feluri 
de ideale generate de a: idealul principal drept, 
| cel stáng si cel bilateral. — Exemplu: Ín inelul 
numerelor întregi, idealul bilateral e format de 
toți multiplii numărului a. 

11. Identificare chimică [химическое отож- 
| дествление; identification chimique; chemischer 
Nachweis; chemical identification; vegyi bizonyitás, 
vegyi igazolás]. Chim.: Operaţiune chimică, fizico- 
chimică sau, uneori, numai fizică, bazată pe o 
reacție specifică de coloare sau de precipitare, 
sau pe valoarea numerică a mărimii legate de o 
anumită proprietate, cu ajutorul căreia se carac- 
terizează şi se pun în evidenţă ionii unor elemente 
sau unele substanțe chimice. 


12. Identitate [отождествление; identité; 
Identität; identity; azonosság]. Mat.: O corespon- 
denlá între elementele- obiect W ale unei mulțimi M 
și elementele-imagini v ale unei mulțimi N, dată 
de o relaţie у=} (1), se numește identitate, dacă 


toate elementele-obiect и ale mulțimii M au ca 
imagine elementul v, presupus dat. 

1. Ideografie[uneorpabna;idsographie; Ideo- 
graphie; ideography; ideográfia]: Sistem de scriere 
prin reprezentarea ideilor prin semne grafice cari 
redau imaginile obiectelor sau simbolurile lor. 

з. Idioblastic [идиобластический; idioblas- 
lique; idioblastisch; idioblastic; idioblăsztikus]. 
Mineral.: Calitatea unui cristal de neoformație în 
şisturi cristaline de a fi bine desvoltat în forma 
cristalograficá proprie. 

s. Idiocromatic [идиохроматический; idio- 
chromatique; idiochromatisch; idiochromatic; idio- 
kromâtikus]. Fiz.: Calitatea unui cristal de a avea 
o coloare datorită înseși constituției sale (spre deo- 
sebire de alocromatic, care este calitatea unui 
cristal de a avea o coloare condiţionată de starea 
coloidală а impurităilor sale). Sensibilitatea la 
radiație a unui cristal fotoconductor idiocromatic 
e datorită structurii cristalului, pe când fotocon- 
ductibilitatea cristalelor alocromatice este datorită 
impurităților. 

4. Idiocromosomi [идиохромосомы; idio- 
chromosomes; ldiochromosomen; idiochromoso- 
mes; idiokromozomok]: Cromosomi suplementari 
din nucleul spermatozoidului, cari au proprietatea 
de a determina sexul. 

s. Idiomori [идиоморфный; idiomorphe ; 
idiomorph; idiomorphic; idiomorf]. Mineral.: Cali- 
tatea unui mineral dintr'o rocă eruptivă de a fi? 
cristalizat in forma sa ideală, adică limitat de feţe 
cristaline. 

в. Idiostatic [идиостатический; idiostatique; 
idiostalisch; idiostatic; idiosztatikus]. Metr.: Cali- 
tatea unui procedeu de măsurare cu еіесіготе- 
trul, de a nu reclama folosirea unei surse inde- 
pendente de energie electrică. 

т. Idocraz [идокраз; idocrase; Idocras; ido- 
crase; idokrász]: Sin. Vezuvian (v.). 

s. Idrialiná [идриалин; idrialine; Idrialin; idri- 
aline; idrialin]. Chim.: CggHggO». Hidrocarburá care 
se găseşte in idrialit (cel mult 75%). Se prezintă 
sub formă de solzi galbeni. 

9. Idrialit [идриалит; idrialite; Idrialit, Queck- 
silberbranderz, Branderz,  Quecksilberlebererz, 
Korallenerz; idrialite; idriálil]. Mineral.: Ceará fo- 
silă care se găsește uneori in zăcămintele de mi- 
nereuri de mercur. Prin distilare, dă idrialiná. 

10. lederá [плющ; lierre; Efeu; ivy; borostyán, 
repkény]. Bot.: Hedera helix L. Plantă táritoare 
sau acájátoare din familia araliaceelor. Crește sălba- 
lic în pădurile de șes și de deal. Are două feluri 
de ramuri: Ramuri sterile, cari nu fac flori, cresc 
la umbră și au pe o parte frunze verzi, lucitoare, 
lobate, iar pe cealaltă parte rădăcini cari se pot 
înfige în pământ, în pereții umezi sau în coaja 
copacilor de cari se aca[á; ramuri fertile, cari cresc 
numai la lumină, vertical în sus, au de jur împrejur 
frunze ovale (nelobate) şi înfloresc în Septem- 
vrie:::Noemvrie. Frunzele rămân verzi și în 
timpul iernii. Fructele (bace sferice, negre) se coc 
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in Aprilie**- Mai. ledera se înmulțește prin semințe 
sau prin butași, şi se cultivă ca plantă decorativă. 

и. ^v cu cinci foi. V. Vilš de Canada. 

12. lenupár [можжевельник; genévrier; Wa- 
cholder; juniper (-tree); borókafenyó]. Bot.: Juni- 
perus communis L. Arbore sau arbust rășinos din 
familia pinaceelor, inalt páná la 6 m; are coaja 
roscatá, lemnul alb, cenușiu, gálbuiu sau brun, 
tenace, compact și durabil. Crește în regiunea 
montană. Fructele conțin un uleiu eteric cu mircen 
şi sescviterpen, acid formic, acid acetic, substanţe 
proteice, zahăr, gumă, еіс., si se folosesc in me- 
dicină ca diuretice, stomahice, antireumatice, re- 
vulsive și contra afecțiunilor pulmonare. Se admi- 
nistrează sub diverse forme galenice: în uleiu, în 
alcool, în vin, sau ca extract, ca tinctură, sirop, 
unguent, etc. Fructele se folosesc drept condiment 
(inibahar), iar prin distilarea lor se obţine un ra- 
chiu. Sin. lenuper, Iniper, lalovăț. 


їз. ^ pitic [карликовый можжевельник; 
genévrier nain; Zwergwacholder; dwarf juniper; 
tórpeboróka]: Juniperus sibirica Lodd. apud Burgs- 
dorf (J. nana Willd.). Arbust mic, târitor, din fa- 
milia pinaceelor. Acopere uneori mari suprafețe 
în păşunile stâncoase alpine, dáunánd pășunilor, 
din care cauză ciobanii îl distrug prin ardere. Sin. 
Hilimoacă. 


14. lenuper. V. lenupăr. 

15. lepure [заяц; іёуге; Hase; hare;nyul]. Zoot.: 
Lepus europaeus Pall. Mamifer de origine pale- 
arctică, din ordinul rozătoarelor, familia leporidelor, 
răspândit în toată țara, din regiunea de stepă si 
de coline (prin păduri, vii, etc.) până în regiunile 
muntoase (exceptând munții înalţi). Are corpul de 
diferite colori, de lungime cuprinsă între 0,5 și 
0,7 m, de 3...5 kg. Este vegetarian, hrănindu-se 
cu ierburi, cu legume, cu scoarța arborilor, etc. 
Este un animal prolific; femela dă naștere la câte 
1...5 pui, de 4...5 ori pe an. — lepurii sunt pă- 
gubitori, mai ales în timpul iernilor grele, în pepi- 
niere si în livezile tinere de pomi fructiferi. Pentru 
apărarea livezilor se recomandă următoarele mă- 
suri: se împuținează iepurii prin vânătoare; se 
apără pomii tineri, în special cei din livezi, prin 
legături de paie, de trestie, sau prin site metalice; 
se ung tulpinele cu diferite substanțe respingă- 
toare: un amestec de 3 părți lapte de var, 2 părți 
funingine şi o cantitate mică de substanţă cu miros 
neplăcut iepurilor (Assa foetida L.); o pastă for- 
mată dintr'un amestec de sânge dela tăierea vi- 
telor (dela abator) şi pământ galben (lut). Carnea 
iepurilor e comeslibilá. Unii sunt crescuți pentru 
carne, alții pentru blană, care, prin prelucrare, 
imită blănuri mai rare; alți iepuri, cum e cel de 
Angora, sunt crescuți pentru părul lor foarte lin 
si mătăsos, folosit în industria textilă. 

19. lepure, labă de ~. С. f. V. Labă de iepure. 

17. leratic [иератический; hiératique; hiera- 
tisch; hieratic; hieratikus]. 1. Arhg.: Calitatea scrierii 
cursive folosită de vechii Egipleni, de a fi derivată 
din ieroglife. — 2. Artă: În arlele plastice, aspect 
rigid, fixat prin tradiții religioase. 


1. lernatic [1. зимний затон; endroit d'hi- 
vernage pour navires; Winterhafen, Notwinterstand; 
wintering harbour; télikikótó. — 2. фрахт зим- 
Hero простоя судна; droit d'hivernage; Über- 
winterungsgebihr; wintering taxes; âttelelesi ju- 
talék]. Nav.: 1. Loc de adápost pentru nave im- 
potriva ghefurilor. — 2. Chiria unei nave pe timpul 
iernii, cánd nu poate naviga. 

2. Іегпаїіс [овчарня; parcage; Durchwinte- 
rung; winter sheltering; áttelelés]. Agr.: Adápostul 
turmelor de oi in timpul iernii. : 

s. lernátor [зимовальный пруд; étang d'hi- 
vernage; Winterteich, Hălterteich; wintering pond; 
teleló halastó]. Pisc.: Basin adânc de cel puțin 
2,5 m, în care se pun toamna peștii scoși din 
elesteele de creștere și desvollare. lernátoarele 
pot fi făcute si în săpătură. La fund sunt strábá- 
tute permanent de un curent de apá, care creeazá 
un mediu respirator convenabil peștilor. Sin. Eles- 
teu de iernat. 

4. lernaful stupilor [зимовка пчёл; hivernage 
des ruches; Überwinterung der Bienenstócke; bee- 
hive hibernation; méhkasok telelése]. Apic.: To- 
talitatea operaţiunilor de pregătire a stupilor în 
vederea trecerii lor prin perioada de iarnă, și de 
îngrijire a lor în timpul iernii. Pregătirea stupilor 
pentru iernat se face când temperatura scade 
sub 10°, când albinele își pregătesc așezarea de 
iarnă, formând in interiorul stupului ciorchinele 
sau glomerulul de iernat, pentru a micșora pier- 
derea de căldură, și când nu mai fac decât mis- 
cările încete necesare hrănirii si încălzirii lor. Prin 
această pregătire se urmăreşte să se pună al- 
binele în condițiuni prielnice de liniște, întunerec, 
aerare, umiditate și hrană. lernatul stupilor din 
locuri deschise se face, de obiceiu, așezându-i 
în temnice sau argele, sau în încăperi de zid, 
întunecoase, dar ventilate și apărate de umezeală, 
de vânt, ploaie, zăpadă şi lumină, la o tempera- 
tură care nu trebue să depășească 7°. lernatul 
slupilor sistematici, cari au pereți groși de scân- 
dură, de obiceiu dubli; bine încheiaţi, se face, 
obișnuit, punând în cosnilš, deasupra și în spatele 
ramelor cu faguri, ca izolant termic: perne, paie 
sau fân, şi lăsându-i să ierneze în locul adăpostit 
în care se găsesc vara. Un stup (o colonie) de 
mărime mijlocie are nevoie de cca 8 kg miere 
ca hrană pentru iernat. 

s. leroglifá [иероглиф; hiéroglyphe; Hie- 
roglyphe; hieroglyph; hieroglifa]. Arhg.: Simbol 
ideografic, folosit in scrierea vechilor Egipteni, a 


Ног, etc. — leroglifele constitue si o orna- 
mentalie a monumentelor egiptene. Sin. Hiero- 
glifă. ^ 


в. leroglife [иероглифы; hiéroglyphes; Hiero- 
glyphen; hieroglyphs; hieroglifek]. Geol.: 1. Urme 
cari se gásesc, de obiceiu, pe suprefafa inferi- 
oară a stratelor sedimentare sise datoresc, pro- 
babil, scurgerilor de noroiu pe suprafața stra- 
tului, în timpul când acesta era încă neconso- 
lidat. — 2. Urmele de pe stratele sedimentare, 
cari par să rezulte din târirea viermilor pe su- 
prafafa stratelor. Sin. Hieroglife. 


т. leşind [выступ; saillie; Vorsprung, Ausla- 
dung; jutting out; kiugrás]. Arh., Cs.: 1. Element 
de construcţie sau de ornamentafie, scos în re- 
lief pe o fațadă, pe fafa unui zid, sau pe fala 
unui alt element de construcţie cu care face corp 
comun. — 2. Partea dintr'o construcţie sau dintr'o 
parcelă, care iese înafara alinierii. 

в. leşind [выступ; saillie, partie saillante; 
Vorsprung; salient, projecting part; kiugrás]. 
Tehn. mil.: În lucrările de fortificație, porțiune de 
traseu care formează un unghiu cu vârful spre 
exteriorul zonei fortificate. 

9. leşire de siguranță [запасной выход; 
sortie de sûreté; Notausgang; emergency exit; 
vészkijárat]. Tehn. mil: leşire a unui adă- 
post de apărare pasivă, în general de dimen- 
siuni mici (ca să poată ieși un om); se folosește 
la evacuarea adăpostului, când toate intrările au 
fost blocate. leşirile de siguranță se înzestrează 
cu dispozitive cari le asigură contra schijelor şi 
a gazelor de luptă (uşă blindată și etanşă). 

10. lesle [ясли; mangeoire, crèche; Krippe; 
crib, manger; jászoly]. Ind. tár.: Despărţitură spe- 
cială inir'un staul sau într'un grajd, în care se 
pune fânul sau alt nutreţ pentru vite. 

п. lezătură [плотина, запруда; barrage; 
Damm, Wehr; wicker dam; halastó-zárógál]. Pisc.: 
Zăgaz, stavilă, sau dig transversal, cari se con- 
struesc la baza inferioară а iazurilor şi a eleg- 
teelor, pentru reținerea apelor, în scopul va- 
lorificării lor prin piscicultură. În general, iezătura 
este un dig insubmersibil, cu o secţiune trapezoi- 
dală (calculat cu 0,5:::1,5 m deasupra nive- 
lului maxim al apelor) și închis, care se racor- 
dează în aval cu terenul înalt neinundabil. De 
obiceiu, iezátura elesteelor sistematice se face 
din beton, iar a celor semisistematice si a iazu- 
rilor, din pământ argilos bine tasat. Pentru exe- 
cutarea diferitelor lucrări de artă (stăvilare si 
deversoare), deschiderile în iezătură au culee 
de beton, de piatră sau de scânduri. Pentru a 
consolida iezătura, se obisnueste ca în gospo- 
dăriile piscicole să se inierbeze taluzul interior 
prin straturi de pământ vegetal și sămânță de di- 
ferite graminee. 

12. lezer [ropuoe озеро; lac de montagne; 
Meerauge, Gebirgssee; mountain lake; havasi tó]. 
Hidr.: 1. Lac situat în depresiunile căldărilor (zánoa- 
gelor) glaciare din munţi. — 2. Lac. Ex.: lezerele 
Zănoaga și Bucura din masivul muntos al Rete- 
zatului. 

13. lezire [возведение запруды; barrage; 
Abdămmung; rising; gátolás]. V. sub laz. 

м. Igamide. Chim.: Răşini sintetice obținute 
din condensarea w-aminoacizilor. Sunt folosite la 
confecţionarea fibrelor textile. (N. D.). 

is. lganil : Masă plastică obținută din anilină 
şi formaldehidă. Are o stabilitate și o rezistență 
mecanică bună, puțin mai mică decât a maselor 
plastice obținute din fenol. Datorită marii sale rezisti- 
vităţi, se foloseşte ca izolant electric. Se prelu- 
crează atât iganilul curat, cât și în amestec cu 
umplutură sau cu plastifianți. (N. D.). 


1. Ідеї. Ind, chim. sp.: Masă plastică, con- 
stituită din clorură de vinil polimerizată în dife- 
rite grade de polimerizare. (N. D.). 

2. Igelif M. P.: Amestec polimerizat de clo- 
rură de polivinil; e o masă plastică moale, în- 
irebuinfatá la prepararea unor lacuri speciale, a 
unor mase pentru stropit și a unui celuloid ne- 
inflamabil. (N. D.). 

з. Igelit P. C.: Copolimer de clorură de po- 
livinil cloruratá; e o masă plastică din care se 
confecționează foi, lacuri şi mase presate. (N. D.). 

a. Igelif P. C. U.: Clorură de vinil polimeri- 
zată, care constitue o masă plastică rezistentă 
la căldură, si din care se prepară lacuri speciale, 
foi și mase presate. (N. D.). 

э. Igepon A. Ind.text.: CisHssCOOCHa—CH+—SO;Na. 
Oleilhidroxietansulfonat de sodiu întrebuințat în 
industria textilă ca agent de curăţire și înmuiere, 
fiind superior săpunurilor propriu zise. (N. D.). 


в. Igepon T. Ind. text.: cH, 


Ci Hag — CON Ch CHa— SOsNa. 
Oleilaminoetansulfonat de sodiu, întrebuințat ca 
detergent în industria textilă. (N. D.). 

т. Igiena culturilor [совокупность меро- 
приятий по борье с вредителиями куль- 
турных растений; hygiene des cultures; Pflan- 
zenanbaugesundheitspflege; field сгор hygiene; 
állat és nóvénytermelési rendszabály]. Agr.: An- 
samblul măsurilor tehnice luate pentru a preveni 
pagubele provocate de dușmanii animali și vege- 
tali ai plantelor cultivate sau ai produselor deri- 
vate din ele. 

в. ~ muncii [гигиена труда; hygiène des 
travailleurs;  Arbeitergesundheitspflege,  Arbei- 
terhygiene; workmen hyciene, health protection 
measures for the workmen; munkaegészségügy]: 
1. Ansamblul másurilor de igiená cari se iau pentru 
a păstra sănătatea oamenilor din câmpul muncii, 
ținând seamă de condifiunile de climă, îmbrăcă- 
minte, curățenie, desinfecţie și alimentare. Măsu- 


rile de igienă a muncii se iau pentru a preveni! 


afecțiunile, intoxicajille si contegiunile cari pot 
mijloacele de prevenire a accidentelor de muncá 
(v. sub Muncă, accident de ~). — 2. Ştiinţa 
despre mijloacele preventive necesare pentru a 
păstra sănătatea oamenilor din câmpul muncii. 

9. ^ vaselor 


Weinfăsser; wine vessel hygiene; boredények 
kezelése, boredények tisztán tartása]. Agr.: În 
Viticultură, ansamblul operațiunilor și al măsurilor 
aplicate în vederea menţinerii curáfeniei si a 
asepsiei vaselor de păstrat vinul. 


10. Igliţă [1. вязальная игла, 2. игла для | 


рыболовных сетей; crochet, aiguille de pêcheur; 
Hăkel-, Netzstricknadel; crotchet; héló-horgoló, 


horgolétû]. Ind. fër.: 1. Ac lung (v. fig. a) cu o mică | 


încovoietură la vârf, cu care se croșetează ciorapi, 
dantelă, etc. Sin. Croșetă. — 2. Undrea specială 
pentru facerea si cârpirea pleselor de pescuit. Se 
face din sârmă sau dintr'o scândurică sublire, lungă 
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de 15...20 cm, pe care se deapáná aja care 
serveşte la formarea si la innodarea ochiurilor, 


a 
<= === === }) 


b 


—— = 


Iglile, 
a) iglilš obişnuită; b) 1918 peniru împletit plase. 


în împletirea manuală și în cârpirea plaselor. 
Vârful ei se ascute pentru a se introduce mai 
uşor în ochiul plasei; la acest capăt are si o 
táieturá cu o prelungire ieșită în afară, iar Іа ca- 
pătul opus, o scobitură, pentru ca astfel ala să 
se depene cât mai bine pe ea (v. fig.b). 

u. Ignaţia [семена чилибухи; fèves de Saint 
Ignace; lgnatiusbohnen; Ignatius beans; Ignátius 
babok]. Bot., Farm.: Semințele plantei Strychnos 
Ignatii, arbust acăţător din familia loganiaceelor, 
care crește în insulele Filipine și е cultivat în 
Cochinchina și în India. Fructele plantei au 
un diametru de cca 10 cm și conțin 10...12 se- 
minje де 20...25 mm, ovoidale, fără miros. Se- 
minjele au gust amar și sunt toxice. Сопіт 
1,5:::2,8"/, stricniná și 0,5... 1,5%, brucină. Se- 
minjele de ignația, sau stricnina si brucina, cari 
se extrag din aceste semințe, se folosesc în tra- 
tamentul asteniei, al atoniei gastrointestinale, al 
malariei și al anemiei. 

1» ignifug [огнестойкий, огнеупорный; 
ignifuge; feuersicher, flammensicher; fire-proof; 
#028115]. Chim.: Material care se aprinde si arde 
foarte greu sau de loc, întârziind astfel propa- 
garea focului. Se folosește pentru a vopsi, aim- 
pregna sau a acoperi cu un înveliş proiector ele- 
mentele constructive inflamabile (de ex. lem- 
năria unei construcții, decorurile de teatru, îm- 
brăcămintea pompierilor, a fochistilor, a cupto- 
rarilor, turnătorilor, etc.). Ca substanţe ignifuge 


| se folosesc sulfați sau silicați de amoniu, de sodiu 
rezulta din activitatea profesională. Ele nu privesc | 


și de potasiu, săruri de magneziu și borax. Cele 
mai bune substanţe ignifuge sunt anumiţi wolframafi 
și unele amestecuri ale lor. La temperaturi înalte, 
substanțele ignifuge se topesc formând un înveliș 


| sticlos izolant, sau desvoltă vapori cari înnăbușe 
[уход за тарой для вина; | 
hygiène de la vaisselle vinaire; Hygiene der! 


focul. Ignifugele folosite pentru ignifugarea tex- 
lilelor trebue să conserve moliciunea fesáturilor, 
iar ingredientele trebue să dea soluții clare, 
pentru a nu murdări coloarea; să nu dăuneze 
sănătății, să nu miroasă, să nu cadă, să fie ief- 
tine, să fie solubile intr'un disolvant, pentru ca 
prin evaporarea disolvantului să precipite pe 
fibră, şi să nu se elimine de pe țesături prin 
simpla spălare cu săpun. Substantele folosite 
peniru ignifugarea textilelor sunt silicatul da sodiu, 
boraxul, acidul sulfuric, acidul fosforic, etc., în 
combinaţie cu diferite săruri (clorură de calciu, 
de magneziu, etc.). 

13. Ignifugare [огнестойкая пропитка; im- 
pregnation ignifuge; Feurschutzmittelanlegung; 
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fire-proof impregnation; tüzállósitás]. Tehn.: Tra- 
tarea unui material combustibil, prin acoperire, 
vopsire sau impregnare, cu produse speciale 
ignifuge (v. și Ітргедпаге). Gradul de igni- 
fugare se indică prin timpul cât obiectul ignifu- 
gat rezistă la o anumită temperatură, .fără a se 
aprinde. 

1. Ignifie: Sin. Aprindere (v.). 

=. Ignitron [игнитрон; ignitron; Ignitron; ig- 
nitron; ignitron]. Elt.: Redresor monoanod cu arc 
în vapori de mercur și având un dispozitiv spe- 
cial de aprindere. O impulsie de curent care 
trece printr'un electrod de aprindere din carbo- 
rundum (SiC) stabileşte, la suprafața de contact 
cu mercurul catodic, o scânteie care aprinde 
arcul principal. Tensiunea lui medie continuă poate 
fi reglată fără pierderi, reglând momentul aprin- 
derii. S'au construit unităţi până la cele mai mari 
puteri (10 MW, 10 kV). Are aplicaţii ca sursă de | 
energie electrică pentru electroliză, pentru ali- 
mentarea căilor ferate electrice, a motoarelor 
mari de curent continuu si cu turație reglabilă, etc. 

s. Ignitubulară, cáldare ~. V. Căldare cu levi 
де fum. 


+. Iguanodon. Paleont.: 
fosilă, erbivoră, adaptată la vieafa terestră. A trăit 
în Mesozoic. 

s. Мосо! [ихтиокол; ichtyocolle; Hausen- 
blase, Fischleim; fish glue, ichtyocolla; viza- 
hólyag]. Ind. alim.: Cleiu de peste, preparat din 
vezica înnotătoare a sturionilor, in special a mo- 
runului si a nisetrului. Conţine, în medie, 95% 
gelatină. Se întrebuințează in special la cleirea 
vinurilor albe, fine, sárace in tanin. 

в. Ihtioffalm [ихтиофтальм; ichtyophtalme; 
Ichthyophthalm; ichtyophtalmite; ichtyoftalmák]. 
Mineral.: KCa, [FI (51,0, ,),] 8Н„О. Silicat hidra- 
tat natural de calciu. Sin. Apofilit. 

z. Ihfiol. Chim.: CasHasSsOu(NHa)a. Sarea de 
amoniu a acidului sulfoihtiolic, oblinută prin sul- | 
fonarea unei fracțiuni de uleiu sulfurat care pro- 
vine din distilarea unei roce bituminoase, bogată | 
in pesti fosili. Este un lichid vâscos, negricios, 
cu miros empireumatic, miscibil cu vaselina și cu | 
diverse grăsimi, întrebuințat în medicină sub dife- 
rite forme. (N.D.). 

s. Ihtiologie [uxrnonorna;ichthyologie; Fisch- 
kunde; ichthyology; ichtiológia]: Parte a Zoolo- 
giei, care se ocupá cu studiul pestilor. 

9. H: Simbol pentru doi ín scrierea latină. 


10. lie. Ind. fár.: Cámagá femeiascá, lungă până 


Gen de reptilă uriașă, | 


sub genunchi, făcută din pânză, adesea cu ale- | 
sături la gât, la piept şi la mâneci, împodobită | 
uneori cu fluturi. — lile cu alesături sunt uneori | 
mai scurte, numai până la brâu. 

и. HI: Simbol pentru trei în scrierea latină. | 

12. ljolite [ийолиты; ijolites; ljolithe; ijolites; 
ijolitek]. Petr.: Roce bazice lipsite de elemente 
feldspatice si alcătuite mai ales din piroxen şi | 
nefelin. Se prezintă cu o structură rubanată, cu | 


dungi şi vine pegmatoide, conținând minerale 
rare, in special niobosilicafi, niobafi, fosfaţi, fero- 
titanafi. 

13. H Chim.: Simbol literal pentru elementul 
lliniu (v.). 

м. ltang-ilang. V. Ylang-ylang. 

15. lleanda Mare, strate de ~ [формации И. 
M.; couches d' 1. М.;1. M. Schichten; І. M. strata; І. M. 
rétegek]. Geol.: Orizont stratigrafic de vârstă oli- 
gocená medie (Rupelian), care se desvoliá în 
partea de N-V. a Cuvelei Transilvaniei, in regiu- 
nea dintre Cluj și Huedin. Este alcătuit din mar- 
ne si din şisturi argiloase, foioase, bituminoase, 
cu solzi si schelete de pești, foarte asemănătoare 
cu sisturile disodilice oligocene din zona Fligului 
carpatic marginal. Stratele de lleanda Mare sunt 
depuse peste stratele de Mera, si sunt acoperite 
de stratele de Tic. 

16. Ше. Ind. țăr.: Pieptar țărănesc de dimie, 
neîmblănit, împodobit cu găitane, pe care sătenii 
îl poartă vara. 

17. Miniu [иллиний; illinium; Illinium; illinium; 
ilinium]. Chim.: Nume propus pentru elementul 
cu nr. at. 61 si gr. at. 147; are simbolul ll. Sin. 
Promețiu (v.). 

18. lllaenus. Paleont.: Gen de trilobil, caracte- 
ristic pentru Silurian. Cuprinde forme cu capul si 
pigidiul semicirculare, mari. Globela nu este dis- 
tinct de restul corpului. Toracele lui are 10 seg- 
mente, cu pleure netede. 

19. Шит. Metl.: Aliaj de nichel (62,5%), crom 
(21%), cupru (6,5%), wolfram (2%), molibden 
(5%), fier (1%), aluminiu (1%) şi mangan (1%). 
Rezistă la agenții corozivi. Este folosit la apara- 
tura de chimie. (N. C.). 

20. limenit [ильменит, титанистый желез- 
HAK; ilménite, fer titané; llmenit,  Titaneisen; 
ilmenite; ilménit, titánvasérc]. Mineral.: FeTi Og. 
Mineral cristalizat in sistemul romboedric. Se 
prezintă in cristale sau în mase granuloase, 
negre-opace, cu duritatea 5--:6 şi gr. sp. 4,47:‹‹5,21,; 
conține și MgO,Fe4O,. E un mineral accesoriu în 
roce eruptive (sienite, norite, gabbrouri), unde 
se găsește uneori concentrat în mase curate si 


| în filoane. Se găsește și ca mineral secundar 


în aluviuni. 

21. limenorutil [ильмёнорутил; ilmenorutile; 
ilmenorutil; ilmenorutile; ilmenorutil]. Mineral.: 
Varietate neagră de rutil, conținând peste 10"/, 
oxid feric. Este format din cristale mixte de TiO, 
si tapiolit, 

эз. Iluminare [освещение; €clairement; Be- 
leuchtungsstărke; illumination; megvilágitás]. Opt.: 
Fluxul luminos incident pe o suprafață, raportat 
la unitatea ei de arie, indiferent de direcţiile din 
cari cade fluxul. Dacă dp e fluxul luminos ele- 
mentar incident care cade pe elementul de 
arie dA al suprafeței, iluminarea E este: 


db, 
= er e! 


Unitatea MKSA de iluminare se numește lux, 
si este iluminarea unei suprafeţe cu aria de un 
metru pátrat, pe care cade fluxul de un lumen, 
uniform repartizat. — Unitatea CGS se numește 
fot, si e de 10% ori mai mare decât unitatea MKSA. 
Sin. lluminalie. 

1. Iluminare, cantitate de ~ [экспозиция, KO- 
личество OcBeneHua;excitation, quantité d'éclai- 
rement; Belichtung; exposure, quantity of illumi- 
nation; megvilágitási mennyiség]: Suma produselor 
iluminărilor prin timpurile cât acestea durează, 
extinsă asupra unui anumit timp. — Unitatea MKSA 
de cantitate de iluminare se numește lux-secundă, 
şi este egală cu cantitatea de iluminare corespunză- 
toare iluminării constante de un lux, care durează o 
secundă. — Unitatea CGS de iluminare se nu- 
meşte fot-secundă, si e de 10% ori mai mare decât 
luxul-secundá. Sin. Excitaţie luminoasă. 

з. ^, factor de ~ al zilei [коэффициент 
естественной освещенности; facteur d'éclai- 
rement du jour; Tageslichtquotient; daylight factor; 
napfényvilágitási tényező]. Arh.: Raportul dintre 
iluminarea unei camere, măsurată pe suprafaţa ei 
orizontală, şi iluminarea de 3000 lucși, care re- 
prezintă iluminarea în aer liber, măsurată la lati- 
tudinea de 45°, la mijlocul lunii Decemvrie, într'o 
zi cu cerul acoperit, la 9h 15' sau la 14h 45'. 
Servește la determinarea orientării încăperilor si 
la dimensionarea ferestrelor unei clădiri. Sin. 
Factor luminos. 

з. luminat [искусственное освещение; 
éclairage; Beleuchtung; lighting, artificial illumi- 
nation; világitás]. Fotom.: 1. Producerea si rás- 
pândirea luminii artificiale in spații închise sau 
deschise. — 2. Tehnica producerii şi răspân- 
dirii luminii artificiale în spații închise sau de- 
schise. 

După felul energiei folosite pentru iluminat, se 
deosebesc: 

а. ~ electric [электрическое освещение; 
éclairage électrique; elektrische | Beleuchtung; 
electric lighting; villamos világitás]: Iluminat efec- 
tuat cu surse de lumină alimentate cu energie 
electric (v. tabloul). 

5. ~ prin combustibili [освещение ropio- 
чим; éclairage par combustibles; Brennstoffbe- 
leuchtung; lighting by combustibles; égóanyagok 
általi világitás]: Iluminat efectuat cu surse de 
lumină alimentate prin arderea unui material com- 
bustibil: petrol, gaz, etc. — 

După condi[iunile de radiație în cari se găsește 
sursa de luminá, se deosebesc: 

в. luminat lumina zilei [дневное освещение; 
éclairage par la lumiére naturelle; Tageslichtbe- 
leuchtung; lighting by daylight; napfényi világitás]. 
V. sub Iluminat mixt. 

п. ^ mixt [смешанное освещение; éclai- 
rage mixte; Mischbeleuchtung; mixed lighting; ve- 
gyes világitás]: Iluminat care folosește concomi- 
tent surse de iluminat prin incandescenţă si prin 


luminescen[á, in general pentru a produce o! 
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radiație a cărei compoziție spectrală, în domeniul 
vizibil, să fie câ! mai apropiată de a luminii zilei. 
Sin. Iluminat lumina zilei. . 

в. ~ prin fluorescenjá [освещение посред- 
cTBOM флюоресценции; éclairage par fluores- 
cence;Fluoreszenzbeleuch!ung; fluorescence light- 
ing; fluoreszcencia világitás]: Iluminat cu surse 
de lumină în cari o substanţă fluorescentă radiază 
sub acţiunea unei radiaţii ultraviolete produse prin 
luminescenţă (v.). Sursele de iluminat prin fluo- 
rescenlá se compun, de obiceiu, dintr'un tub de 
sticlă cu doi elecirozi, cu un gaz nobil de amor- 
sare și vapori de mercur, care are pereții aco- 
periți cu o substanță fluorescentă ce absoarbe 
radiația ultravioletă a vaporilor de mercur și 
reemite astfel o radiaţie vizibilă, cu un randament 
foarte mare. Se racordează la joasă tensiune in- 
dustrială (de ex. la 220 V, 50 per/s). 


9. ~ prin incandescenţă [освещение noc- 
редством накаливания; éclairage par incen- 
descence; Glühlichtbeleuchtung; incandescence 
lighting; izzófény világitás]: Iluminat cu surse de 
lumină cari radiază fluxul luminos prin incandes- 
сепа (v.), fiind ţinute la o temperatură destul de 
înaltă, necesară în acest scop. Sursele de iluminat 
prin incandescenţă pot fi lumânări, lămpi cu com- 
bustibil lichid (petrol, etc.) sau gazos (acetilenă, 
gaz metan, gaz de iluminat), sau lămpi electrice 
cu filament incandescent (wolfram, mai de mult 
cărbune), sau cu arc electric. 


10. ~ prin luminescenfá [освещение noc- 
peACTBOM люминисценции; éclairage par lu- 
minescence; Lumineszenzbeleuchtung; lumines- 
cence lighting; lumineszcencia világitás]: lluminat 
cu surse de lumină cari radiază fluxul luminos 
prin luminescen|á (adică nu prin incandescenţă). 
Sursele de iluminat prin luminescent pot fi tu- 
buri de sticlă cu gaze nobile (neon, argon, he- 
liu), la presiune foarle joasă, cu doi electrozi 
puși sub o tensiune electrică destul de înaltă 
pentru ca să se stabilească o descărcare elec- 
trică staționară, luminescentá, prin gazul din tub. 
Ele pot fi si lămpi (tuburi) cu vapori metalici 
(v.), compuse din două tuburi suprapuse: cel 
exterior e vid, pentru a realiza o protec[iune 
termică; cel interior, cu doi electrozi, are înăun- 
trul sáu un gaz nobil de amorsare si metalul 
(mercur, sodiu) care se vaporizeazá la tempe- 
ratura de descárcare, pentru a radia prin lumi- 
nescenlá. Coloarea luminii radiate depinde de 
natura gazului nobil sau a vaporilor (e galbená 
pentru sodiu, albastrá-violetá pentru mercur, eic.). 
Sursele cu gaze nobile au nevoie de înaltă ten- 
siune; cele cu vapori metalici se pot racorda la 
joasele tensiuni industriale (de ex. la 220 V, 
50 per/s). — 

и. lluminaf general [общее освещение; 
éclairage général;allgemeine Beleuchtung; general 
lighting; általános világitás]: Iluminat în care sur- 
sele de lumină sunt repartizate astfel, încât să se 
obțină o iluminare cât mai uniformă a tuturor 
suprafeţelor din spaţiul iluminat. (v. tabloul). 
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1. Iluminat local [локализированное ocBe- 
щение; éclairage localisé; Arbeitsplatzbeleuch- 
tung; local lighting; helyi vilăgităs]: Iluminat în care 
se obține o iluminare intensă numai a anumitor 
obiecte (de ex. a unui loc de lucru), (fig. 8), ргіпіг'о 
dispunere adecvată a surselor de lumină (v. tabloul). 

2. ~ combinat [комбинированно e ocBe- 
щение; éclairage combiné; kombinierte Beleuch- 
tung; combined lighting; kombinált világitás]: 
lluminat in care se combiná un iluminat general 
cu unul local. — 

Dupá mersul razelor de luminá inire sursa 
care le radiază și suprafața pe care cad, se 
deosebesc: 

з. Питіпаї direct [прямое освещение; 
éclairage direct; direkte Beleuchtung; direct ligh- 
ting; kózvetlen világitás]: Sistem de iluminat în 
care cea mai mare parte a fluxului luminos emis 
de sursă ajunge la obiectele de iluminat fără a 
suferi vreo reflexiune, refracțiune sau difuziune 
intermediară (fig. 5... 12). 
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leuchtung; half-indirect lighting; félindirekt világi- 
tás]: Sistem de iluminat combinat din iluminatul 
direct și din cel indirect, cu preponderența celui 
din urmă (fig. 3). 

т. ~ mixt [смешанное освещение; éclai- 
rage mixte; Mischbeleuchtung; mixed lighting; 
vegyes világitás]: Termen comun pentru ilumina- 
tul semidirect si pentru cel semiindirect. — 

După scopul care se urmărește, iluminatul 
poate fi: 

s. luminat normal (нормальное освещение; 
éclairage normal; normale Beleuchtung; normal 
lighting; normálvilágitás]: Iluminat folosit pentru 
iluminarea unui spațiu închis sau deschis, în orele 
in cari lumina zilei care pătrunde în el e insufi- 
cientá, în vederea desfășurării activității normale 
în acel spațiu. 

9. ~ de siguranță [безопасное освещение; 
éclairage de sûreté; Sicherheitsbeleuchtung; safety 
lighting; biztonsági világitás]: Iluminat auxiliar 
care permite o iluminare mai slabă, folosit când 
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Corpuri de ilumina! pentru diferite sisteme de iluminare. 
1) iluminat semidirect (în magazine, culoare, casa scării, elc ); 2) iluminat semidirect (in birouri cu plafon si 
реге}! nedifuzanji, ateliere mecanice, etc); 3) iluminat semiindirect (în încăperi cu plafon si pereţi difuzanți, săli 
de desen, săli de curs, еїс.); 4) iluminat indirect (in săli de concerte, săli de teatru și cinematograf, expoziții 
de pictură, săli cu plafon și pereți foarte difuzanți, e!c.); 5) iluminat direct dirijat (în vitrine, elc.); 6) iluminat 
direct, pentru încăperi cu îrălțimea de max. 5 m (їп zieliere, fabrici, depozite, eic.); 7) iluminat direct, pentru 
încăperi cu înălțimi mai mari de 5 m (în hale de montaj, depouri, etc.); 8) iluminat direct local (la mașini-unelte, 
la bancul de lucru, etc.); 9) şi 10) iluminat direct, pentru spaţii deschise (străzi, p'eli, curți, etc,); 11) şi 12) 

iluminat lateral (pereți $1 fațade de clădiri, firme, etc.). 


4 ~ indirect [косвенное освещение; éclai- 
rage indirect; indirekte Beleuchtung; indirect 
lighting; kózvetitett világitás, indirekt világitás]: | 
Sistem de iluminat in care cea mai mere parte 
a fluxului luminos, înainte de a ajunge la obiec- 
tele de iluminat, atinge pereții încăperii sau anu- 
mite suprafețe auxiliare, de obiceiu difuzante 
(fig. 4). 

s. ~ semidirect [полупрямое освещение; 
éclairage semi-direct; halbdirekte Beleuchtung; 
half-direct lighting; félkózvetlen világitás]: Sistem 
de iluminat combinat din iluminatul direct si din cel 
indirect, cu preponderența celui dintâi (fig. 1 şi 2). 

в. ^ semiindirect [полукосвенное осве- 
щение; éclairage semi-indirect; halbindirekte Be- 


se defectează sursele de iluminat normal. Lám- 
pile electrice ale iluminatului de siguranţă sunt 
alimentate de circuite speciale, direct din re- 
fea, din grupuri electrogene de siguranţă sau 
din baterii de acumulatoare. Iluminatul de sigu- 
ranfá este obligatoriu în localurile cu aglomerafii 
de cameni (teatre, cinematografe, elc.). 

10. lluminefie [сила освещения; éclaire ment: 
Beleuchtunosstărke; illumination; világitás]. Fiz.: 
1. În Fotometrie, iluminare (v.). — 2. În Teoria 
radiațiilor, densitatea de suprafață a puterii ra- 
diaţiei care cade pe o suprafaţă, adică limita ra- 
portului cintre curentul de energie incident si 
aria pe care cade, când aria tinde către zero. 
Unitatea de ilumina[ie în sistemul de unități MKSA 


Iluminarea prescrisá pentru spații închise sau deschise 


Iluminatul general * lluminatul 
local ** 
Spaţiul EL ерке А | Iluminarea puncielor 4 
iluminat Caracteristice | celor mai nefavorabile ойга 
valoarea valoarea valoarea valoarea | Lob 
minimă recomandalá| minimă recomandată [lucsi] 
[Iucsi] *** [lucsi] [lucşi]*** [lucsi] 


Lucrári grosolane 
(de e. nior laminoare, 20 (20) 40 10 (10) Ад 50--:100 
forje, cărămidărie, tăbăcărie) 
Lucrări îngrijite 
(de ex. la formare, la strungul 40 (30) 80 20 (15) = 100-300 
m revolver, la prese, la tâmplă- 
Instalaţii rie mecanică) 
industriale, i x 
birouri si Lud m" Ele " š 
scoale ا‎ кшн Про Ре; 75 (40) | 150 50 (20) — 300۰۰۰1000 
la dactilografie) | 
Lucrări de mare precizie 
(de ex. la gravare, la meca- | 150 (50) 300 100 (30) = 1000.::5000 
nica de precizie, ceasornicărie, 
țesătorie, litografie, desen) 3% 
odores Luminá redusá 20 40 | 10 E 
: 1 
locuinte Lumină obișnuită 40 80 20 = instalațiile 
(reflexiunea v industriale 
т, Lumină puternică | +25 150 50 м 
Circulaţie. mică NE ра 0,5 
Străzi si Circulaţie mijlocie 3 | 8 0,5 2 = 
pue. Circulaţie mare 8 15 | 2 4 — 
Circulaţie intensă în orașe 15 | 30 4 8 dă 
mari | 
Culoare şi Circulaţie mică 5 15 2 5 = 
trepte Circulaţie mare [кл 30 5 10 — 
Circulaţie mică | | 
(pentru linii de cale 0,5 HE `0 2r | 0,5 — 
pentru peroane, rampe de | | 
Staţii de | mărfuri, culoare, trepte) 5 15 | 2 | 5 бе 
cale ferată Circulaţie mare | | 
| (pentru linii de cale 2 5 | 95. | 2 — 
pentru peroane, rampe de | 
| márfuri, culoare, trepte) 10 30 ` 5 | 10 - 
| 
T Circulaţie mică 
Instalaţii por- um ta ecluze, elc.) 1 3 0,3 1 T 
tuare si curți Circulafi 
ici irculalie mare 
de fabrici (cheuri, dane, ecluze, etc.) 5 15 2 D s 


*) Iluminarea la nivelul unui plan orizontal situat la 1 m deasupra pcdelii. 
*) Iluminarea la nivelul locului de lucru. 
*") Cifrele din parenteze pot fi admise numai dacă, afară de iluminatul general, există și un iluminat al locului 
de lucru (v. Iluminat combinat), 
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este wattul pe metru pătrat (W/m?), iar în siste- 
mul de unităţi CGS este ergul pe secundă si 
centimetru pătrat. 

1. Huminatul trenurilor [освещение вагонов; 
éclairage des trains; Zugbeleuchtung; train light- 
ing; vonatvilágitás]. Elt.: lluminatul vagoanelor 
de cale ferată. Se realizează cu lămpi cu uleiu 
(de obiceiu de rapi|á), cu lumânări aşezate in 
felinare (ca iluminat de rezervá), cu gaz, si elec- 
tric. lluminatul electric este folosit aproape in 
mod excluziv. Sursa de alimentare poate fi con- 
stituită de acumulatoare (sistem folosit rar, fiindcă 
reclamă un sistem de încărcare a acumulatoare- 
lor), sau de un generator electric (de ex. un di- 
nam Grove) împreună cu o baterie de acumula- 
toare, echipat cu un dispozitiv automat care re- 
glează tensiunea la borne, independent de 
vitesa trenului, cuplează si decuplează la circuitul, 
lămpilor (când se depăşeşte in sus sau în jos o 
anumită vitesă) dinamul, respectiv acumulatorul, 
şi comută polii dinamului la schimbarea sensului 
de mers. lluminatul poate fi individual, pentru 
fiecare vagon în parle, și colectiv, pentru întregul 
tren, energia electrică fiind furnisată dela 2...3 
vagoane pentru întregul tren. Generatoarele elec- 
trice pentru iluminatul individual au puterea no- 
minală de 0,75.::2,1 kW și tensiunea la borne 
de 24۰۰۰36 V; ele se montează sub cutia vagonu- 
lui și sunt antrenate prin curea de o osie a va- 
gonului. Bateria de acumulatoare este montată 
sub cutia vagonului și are o capacitate suficientă 
pentru a ilumina vagonul timp de 2:::3 ore. Une- 
ori iluminatul este alimentat de un turbogenera- 
lor montat pe locomotivă si de bateria de acu- 
mulatoare instalată în vagonul de bagaje. 

2. Huvial, orizont ~ [иллювиальный ropH- 
зонт; horizon illuvial; llluvialhorizont; illuvial 
horizon; iszapolási szint]. Geol, Agr.: Orizont 
format prin depozitarea materialului transporlat de 
apele de infiltrajie. Materialul rezultă adesea din 
descompunerea biochimică a păturii superioare, 
arabile, a solului, şi formează un orizont dede- 
subtul ei. Sin. Orizont iluvionar. 

з. Пиуіопаг, orizont ~. V. lluvial, orizont ^. 

а. lluvionare [иллювиальный процесс; illu- 
vionnement; llluvialproze5; illuvial process; be- 
iszapolás]. Agr.: Proces de spálare a sárurilor si a 
substanţelor coloidale din orizontul superior al solu- 
rilor, si de depozitare a lor inorizonturile inferioare. 

5. Ilvait [ильваит; ilvaite; llvait; ilvaite; ilvait]. 
Mineral.: CaFe,(FeOH) | (SiO,),. Silicat de fier 
calcifer, de coloare neagră-brună sau verzuie, cu 
spărtură ca a rășinilor, având densitatea 3,6:::4 si 
duritatea cuprinsă între 5,5 si 6. Se prezintă sub formă 
de cristale prismatice romboidale. În lumină inci- 
dentă prezintă o puternică bireflexiune. Sin. Lievrit. 

в. Imaginar, număr ~ [MHHMO? число; nombre 
imaginaire; imaginăre Zahl; imaginary number; 
képzetes szám]. V. sub Numár. 

т. Imagine [образ, изображение; image; 
(1) Bildwerk, (2) Bild; image, picture;kép]: 1. Re- 
prezentare plastică а infá[iserii unei ființe sau а 
unui obiect, obținută prin fotografiere, prin pic- 


tură, desen, gravură, sculptură, etc. — 2. Impresia 
vizuală produsă de o imagine, în sensul de sub 1. 

в. ~ în relief [рельефное изображение; 
image en relief; Raumbild; relief image; térbeli 
kép]. Foto.: Imagine care consistă într'o impresie 
vizuală de spaţial. Se obţine privind două repre- 
zentări convenabile ale unei figuri prin interme- 
diul unui dispozitiv adecvat. V. sub Anaglifelor, 
procedeul ~, și sub Stereoscop. 

9. latentă [латентное изображение; 
image latente; latentes Bild; latent image; rejtett 
kép]. Foto.: Imaginea încă invizibilă, produsă in 
stratul sensibil al plăcii, al filmului sau al hârtiei 
fotografice, sub acțiunea luminii sau a altor ra- 
diaţii. Imaginea latentă se face vizibilă cu aju- 
torul developatorilor. - 

10. ~ negativă [негативное изображение; 
image négative; negalives Bild; negative image; 
negátiv kép]. Foto.: Imagine fotografică inversă 
in raport cu originalul din punctul de vedere al 
tonalității; ea are păr|i opace (negre), unde stra- 
tul sensibil a fost impresionat mai mult de radiații, 
şi cari corespund părjilor luminoase ale origina- 
lului — și părți transparente (albe), unde stratul 
sensibil a fost impresionat mai puțin sau de loc, și 
cari corespund părților întunecate ale originalului. 

и. ~ plastică [пластичекое избражение; 
image plastique; Raumbild; stereoscopic image; 
plasztikus kép]: Sin. Model optic (v.). 

12. ~ pozitivă [позитивное изображение; 
image positive; positives Bild; positive image; po- 
гіу kép]. Foto.: Imagine fotografică asemenea 
cu originalul din punctul de vedere al tonalități. 
Se obţine pe un strat fotosensibil iluminat cu un 
fascicul care a străbătut o imagine negativă. 

13. ~ redresatá [выпрямленное изображе- 
ние; image redressée ; entzerrtes Bild; straigh- 
tened image; redreszâlt kép]. Fotgrm.: Imagine 
foto-graficá sau grafică obţinută prin redresare. 

ı4. ~ sonoră [звуковое изображение; image 
sonore; Klangbild; sound image; hangkép]. Acust.: 
Imaginea inregistrárii sonore pe pelicula unui film 
impresionată cu vibrafii sonore de frecvenţă acustică. 

15.  stereoscopică [стереоскопическое 
изображение; image stéréoscopique; Raumbild; 
stereoscopic image; sztereoszkopikus Кёр]: 1. Ima- 
gine in relief (v.). — 2. Imagine în relief obținută 
privind printr'un stereoscop. 

19. Imagine [изображение; image; Bild; ima- 
ge; kép]. Opt.: An- 
samblul punctelor de 
concurență ale razelor 
tuturor fasciculelor de 
lumină provenite dela 
punctele unui obiect, 
după ce au străbătut 
unul sau mai mulți di- 
optri sau au fost reflec- 
tate pe una sau pe 
mai multe oglinzi. Se 
deosebesc: 

ı7. ^ reală [pe- J 
альное изображение; image réelle; reelles 


4 2а 
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Imagine reală într'o oglindă con- 
cavă sferică, 

O) oglindă; C) centrul oglinzii 

F) focarul principal al oglinzii 


„imaginilor reale "d 


Bild; real image; valódi kép]: Imagineaunui punct- 
obiect care poate fi prinsă pe un ecran si e | 
formată când razele cari pornesc din el si cad pe 


Imagine reală într'o lentilă convergentă, 
L) lentilă; F) focarele lentilei. 


un sistem optic dau raze emergente cari formează 
un con (mai general un conoid) convergent în ima- 
gine. Ansamblul 


ale punctelor unui 
obiect A Віогтеа- 


uw 
M 


ză imaginea reală 
A'B' a obiectului. 

1. Imagine vir- 
tuală [мнимое 
изобра жение; Imagine virtuală într'o lentilă conver- 


A 


image virtuelle; gentă. 
virtuelles Bild; vir- L) lentilă; F) focarele principale ale 
tual image; virtuă- lentilei, 


lis kép]: Imaginea 
unui punct-obiect 
formată când raze- 
le cari pornesc 
din el si cad pe un 
sistem optic dau 
raze emergente 
cari formează un 
con (mai general 
un conoid) diver- 
gent, ale căror 
prelungiri înapoi 
CORSET ID Aida Imagine virtuală intro oglindă 
gine, carenu poate concavă sferică. 
fi prinsă deci pe О) oglindă; C) centrul oglinzii; 
un ecran. Ansam- F) focarul principal al oglinzii. 
blul imaginilor virtuale ale punctelor unui obiect 
A B formează imaginea virtuală A'B' a obiectului. 

Multe instrumente optice produc imagini virtu- 
ale, care sunt localizate de observator printr'un 
proces psiho-fizic, fără ca să existe o imagine 
reală pe retina ochiului său. 

=. Imagine electrică [электрическое H30- 
бражение; image électrique; elektrische Abbil- 
dung; electric image; elektromos képmás]. El.: 
Imaginea electrică a unui sistem de sarcini elec- 
trice Q; în raport cu o suprafață conductoare 5 


e constituită de un alt sistem de sarcini — Qj, 
egale si de semne contrare cu Q, si situate de cea- 


laltă parte a suprafeței Š, repartizate astfel, încât 5 
să fie o suprafaţă echipotenfialá în câmpul electro- 
static rezultant al sarcinilor Q; şi — Q; în ab- 
sen[a suprafeţei conductoare 5. — Imaginile elec- 
{се se folosesc spre a calcula cu mai multă 
ușurință intensitatea câmpului electrostatic al siste- 
mului de sarcini Q; în prezența suprafeţei con- 
ductoare 5. 
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з. таў [выгон, пастбище; pâturage com- 
munal; Gemeindeweide; common pasture; kóz- 
legeló]: Sin. Izlaz. 

+. Îmbălsămare [бальзамирование; embau- 
mement; Einbalsamieren; embalming; bebalzsa- 
mozâs]: Operaţiunea de impregnare a țesuturilor 
cadavrelor cu o substanță antiseptică, prin injec- 
tare intravenoasă, prin pompare, prin băi prelun- 
gite sau prin combinarea acestor procedee. În 
trecut au fost folosite ca antiseptice bitumurile, 
creozotul, etc.; ele sunt înlocuite în prezent prin 
sublimat, alcool, soluție de formaldehidă, acetat 
de aluminiu, clorură sau sulfat de zinc, etc. — 
Soluţia antiseptică este introdusă prin carotidă 
în aparatul vascular, unde înlocuește tot sângele, 
sau se pompează prin gură, prin anus si prin ca- 
nalul rahidian, pentru a ușura pătrunderea solu- 
liei antiseptice şi în craniu. Pentru a se impiedeca 
complet alterarea cadavrelor, se procedează, în 
același timp, la înlăturarea viscerelor. Animalelor 
mici li se fac băi prelungite într'o soluție anti- 
septică, iar animalelor mari, băi și injecții. 

s. Îmbarcaţie [общее название для неболь- 
шого судна типа шлюпки, бота H т.п.; em- 
barcation; Boot; boat, small vessel; kis vizijârmi, 
csónak]. Nav.: Plutitor de dimensiuni mici, folosit 


în serviciul navelor, al porturilor, etc., pentru ' 


transporturi de persoane, de materiale, etc. După 
felul propulsiunii, imbarca[ia poate fi cu vâsle, cu 
vele sau cu motor. Îmbarcaţia poate fi confec- 
ționată din metal sau din lemn şi poate avea di- 
ferite forme si dimensiuni. — 

După funcțiunea îndeplinită, imbarcafia poate fi 
de interes local, de servitute sau de sport. 

в. Îmbarcaţie de interes local [небольшое 
судно, имеющее местный характер; embar- 
cation d'intérêt local; Ortsinteressenboot; local in- 
terest boat; helyiérdekű kis vizijérmü]: Imbarcaţie 
care îndeplineşte anumite func|iuni, şi care are 
caracteristice specifice regiunii în care este folosită. 

Se deosebesc următoarele feluri de imbarcafii 
de interes local; 

т. Canoe [каное, челнок; canoe; Kanoe; ca- 
noe; kanoe]: Îmbarcafie de tipul celei folosite 
de indigenii din America de Nord, cu prora si 
pupa ascuțite, și condusă cu o padelă. Este folosită 
pe râuri repezi. 


e 


Canoe. 
в. Gondolá. V. Gondolá. 
v. Pirogá [nupora; pirogue; Piroge; pirogue, 
Indian canoe; indián Капи]; Imbarcafie confec[io- 


Pirogă. 
nată prin scobirea unui trunchiu de arbore. Este 
propulsată cu vâsle sau cu vele. Sin. Cin. 
10. Sampan [сампан, китайская лодка; sam- 
pang; Sampan; sampan, számpán]: Îmbarcaţie cu 
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cârmă, vâsle și velă, de maximum 80 tone ca- 
pacitate și înzestrată cu un adăpost de bambu, 


Sampan. 


folosită în apele din Extremul Orient. Se folosește 
pentru treceri de fluvii, pentru comunicația între 
insule, și chiar ca locuință. — 

1. Îmbarcaţie de servitute [рабочая посыль- 
ная шлюпка; embarcation de servitude; Servi- 
tulboot; servitude boat; szolgálati csónak]: Îm- 
barca[ie folosită pentru serviciul auxiliar al navelor 
sau al porturilor, pentru transportul persoanelor 
sau al materialelor. 

Se deosebesc următoarele feluri de îmbarcații 
de servitute: 

2. Bac [плашкоут; bac; Fähre; ferry bridge, 
moving ferry; ladik]; Imbarcafie de lemn sau de 
oțel, cu fundul si capetele late, cu sau fără punte. 
V. şi Bac. 

з. Balenieră [вельбот, китобойная шлюп- 
ка; Ба!еїпїёге; Walfischboot; whale boat; cethal- 
csónak]: Îm- ۾‎ 
barcatie lungă 
şi uşoară, cu 
prora si pu- 
pa ascuțite. Se 
propulsează cu rame sau cu vele, și poate atinge 
vitese mari. Balenierele se folosesc pentru trans- 
portul de persoane si constitue bărcile auxiliare ale 
navelor militare sau ale celor comerciale cu 
propulsiune mecanică. Este tipul de barcă folosit 
şi la vânătoa- 
rea de balene. 

4 Barcă: 
Nume generic 
pentru orice 
imbarca[ie. V.Barcá. 

s. Barcaz [баркас; barcasse; Barkasse; barge; 
barkasz]; Ímbarcatie de dimensiuni mari, de 
lemn, de 10۰۰۰100 tone capacitate, puntatá în 
parte sau în întregime. Navighează cu vele 
sau la remorcă; dacă i se montează un mo- 
tor, se numeşte barcaz-motor. Se folosește la 
transportul de materiale. 

€. Berton [складная шлюпка; berton; zusam- 
menlegbares Boot; Berton folding boat; &sszete- 
hető csónak]; Îmbarcaţie mică, cu vâsle, flexibilă, 
confecționată din pânză cauciucată, și folosită de 
obiceiu la bordul submarinelor și al navelor mici 
(vedete, еіс.). 


Balenieră. 


Tip de barcă. 


z. Dubá [небольшое рыболовное судно; 
barque de pâche;Fischerboot; fishing boat; halász- 
csónak, sajka]. V. Dubă pescărească. 

в. lolá [ялик; yole; Jolle, kleines Boot; jolly 
boat; yole]: m. 

Imbarcalie cu V. 
vâsle, strâmtă, . 
lungă și ușoară, 
pentru 2...6 
persoane. ‘Se găsește, de obiceiu, la bordul nave- 
lor de plăcere. 

9. Lotcá [острога; barque légère, barque; 
Boot; boat; hosszü 
halász — csónak]:& 
Imbarcafie cu vás- |N 
le, delemn, lungá; 
cu prora si pupa | 
ascuţite, folosită 
de pescari în fara 
noastră. 

10. Luntre [лодка, небольшое плоскодонное 
речное еудно; barque, canot; Капое, leichtes 
Ruderboot; canoe; 
kónnyü evezópa- 
dos csónak]: Îm- 
barca[ie cu vâsle, 
de lemn, cu fun- 
dul plat si cu pupa 
şi prora teșite. 

и. Mahoná [беспалубная рейдовая баржа; 
таһоппе; Маһопе; mahone; таһопа]: Barcă cu 
vâsle, de dimensiuni mari, cu fundul lat, care se 
folosește la transportul mărfurilor, sau pentru în- 
cărcarea sau descărcarea navelor. 

1. Puiu [тузик; youyou; Art ostindisches Boot, 
Ruderboot eines Schiffs; dinghy; keletindiai csónak]: 
Imbarcafie cu vâsle, 
de dimensiuni mici, 
folosită pentru servi- 
ciul urgent la bordul 
navelor. 

13. Salupá [моторная лодка; chaloupe; Scha- 
luppe, Grobboot; sloop, ship-boat, shallop; de- 
reglye]: Îmbarcaţie cu cocă metalică (tablă de 


lolã. 


Puiu. 


Şalupă. 


oțel, tablă de aluminiu, etc.) sau de lemn, pun- 
tată sau nu, înzestrată cu motor, și care e folo- 
sită pentru transporturi de persoane, dar nu pentru 
remorcári. 

14. Salupá de incendiu [пожарный катер; cha- 
loupe d'incendie; Feuerlóschboot; fire boat; tüz- 
olt6 dereglye]: Salupá înzestrată cu motopompá 
şi cu aparatura. auxiliară pentru stins incendiile, 

15. Salupáde salvare [спасательная шлюпка; 
chaloupe de sauvetage; Rettungsboot; life boat; 
mentó dereglye]: Şalupă construită anume pentru 


a putea ieși în larg pe vreme rea, pentru a salva 
echipajul navelor naufragiate. În acest scop, șa- 
lupa de salvare este construită pentru stabilitate 
mare și redresare spontană, și este înzestrată cu 
pompe pentru evacuarea apei intrate în ea. 

з. Şalupă remorcher [буксирный катер; cha- 
louperemorqueur; Schaluppe-Schlepper; sloop tug; 
vontató dereglye]: Salupá a cárei cocá este inzes- 
trat cu un schelet metalic rezistent, cu cârlig 
de tracțiune la pupă și cu un motor de putere 
relativ mare, şi care e capabilă să remorcheze. — 

2. Îmbarcaţie de sport [спортивная лодка; 
embarcation de sport; Sportboot; sporting boat; 
sporicsónak]: Imbarcafie anume construită pentru 
sport si curse. Are, de obiceiu, corpul alungit, și 
poate fi propulsată cu vâsle de una sau de mai 
multe persoane, cu vele sau cu motor. 

Se deosebesc următoarele feluri de îmbarcații 
de spori: 

з. Саіас[байдарка; kayak; Кајак; kayak; кајак]: 
1. Îmbarcație asemănătoare celei folosite de Es- 
chimoși pentru pescuit, ascuțită la ambele capete, 
acoperită cu pânză impermeabilă, care lasă loc 


Caiac, 


liber numai vâslașului. Se conduce cu una sau 
cu două padele. Uneori are cârmă acționată cu 
picioarele. — 2. Barcă eschimosă pentru pescuit. 


i Cuter. 

a. Cuter [швертбот, небольшая парусная 
яхта; câtre; Kutter; culter; kutter]: Îmbarcaţie 
cu vele, de lemn, cu un catarg înalt, cu bom- 
pres și lest de plumb sub chilă, pentru a-i mări 
stabilitatea. 

s. Faltbot [складная шлюпка; canot pliant; 
Faltboot; folding boat; szétszedhetó csónak]: Îm- 


iFaltbot. 
Ьагсајіе cu vâsle, demontabilá, constituită dintr'un 
schelet de lemn, cu armaturi metalice şi cu în- 
velitoare de pânză impermeabilă. 
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в. Gig [гичка; gigue; Gig; gig; gig]: Imbarca- 
ție de sport, cu vâsle (rame), cu corpul subțire si 
lung, nepuntată, cu pupa si prora ascuţite. Poate 
fi propulsată de una până la opt persoane, cari 
vâslesc stând pe scaune cari alunecă in direcția 
axei longitudinale a gigului. Ramele sunt spriji- 
nite pe suporturi făcute din bare și montate in 
afara bordului. Gigul este înzestrat cu cârmă. 

1. Ketch [каик, двухмачговое парусное 
судно; ketch, 
caiche, caique; 

Kelsch, Kits; 
ketch; kitsz]: 
Îmbarcajie cu 
vele, asemănă- 
toare cu yawl- 
ul, dar cu ca- 
targul din spre 
pupá mai de- 
părtat de a- 
ceasta și aşezat Kelch. 
in fala cármei. 

s. 5кі {шлюпка типа гички с Goneeocrpbl- 

ми формами; skiff; Skiff; skiff; szkif]: Îmbarcaţie 


سے 


Skif, 


cu vâsle, asemănătoare cu gigul, cu coca mai 
fină și cu punte de pân- 
ză impermeabilă la pupă 
şi la proră. 

9. Star [двухмест- 
ный швергбог; star; 
Tarboot; star; star csónak]: 
Cuter pentru două per- 
soane, cu o randă triun- 
ghiulará si un foc. 

10. Yawl [18yxMau- 
товый швертбот; yawl; = 
Yawl; yawl; jawl]: Imbar- 
calie cu două catarge, Star, 
dintre cari unul foarta aproape de pupă și în- 
zestratcuo ve- 
lá latină numită 
„bate-pupă”. 

и.  Îmbar- 
cafiune. V. Îm- 
barcație. 


12. Imbátrá- 
nire [crapen- 
He;  vieillis- 
sement; Alte- Yawl. 
rung; ageing; óregedés]. Tehn.: Schimbarea în 
limp a proprietáfilor unor materiale, puse in anu- 
mite condițiuni de temperatură sau de trepidații, 
sau puse în câmpuri magnetice, etc., în sensul că — 
sub influența unor astfel de acţiuni de o anumită 
valoare — materialul părăsește o stare instabilă și 
se apropie deo stare limită stabilă, pe care nu 
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o mai părăseşte dacă este supus unor acţiuni mai 
mici. Sub influența unor acţiuni mai mari (tem- 
peraturi mai înalte, trepidaţii mai mari, câmpuri 
magnetice mai intense, etc.), materialele tind 
însă, în general, către o nouă stare limită stabilă. 

Starea instabilă iniţială, pe care o părăsește 
materialul care imbátráneste, poate fi o stare de 
soluție suprasaturată, o stare tensionată, etc. Ea 
a putut fi produsă prin tratamente prealabile: ter- 
mice, mecanice, magnetice, etc. 

Îmbătrânirea se produce și la temperatura am- 
biantă, foarte lent și neintenfionat, si se numește, 
în acest caz, îmbătrânire naturală; ea poate fi 
accelerată prin ridicarea temperaturii materialu- 
lui, prin șocuri de o anumită intensitate, uneori 
prin introducerea materialului intr'un câmp mag- 
netic de o anumită intensitate și frecvenţă, eic., 
şi se numește, în acest caz, îmbătrânire artificială. 

Îmbătrânirea naturală ascunde o nesiguranţă în 
aprecierea proprietăţilor materialelor; îmbătrâni- 
rea artificială se practică pentru eliminarea acestei 
nesiguranfe, creindu-se anticipat o stare limită 
stabilă, pe care materialul — pus în condițiunile 
de îmbătrânire naturală — nu o mai părăseşte. 

1. Îmbătrânire artificială [искусственное 
старение; vieillissement arlificiel; künsiliche Al- 
terung; artificial ageing; mesterséges óregedés]. 
V. sub Îmbătrânire. 

з. ~ naturală [естественное старение; 
vieillissement naturel; natürliche Alterung; natural 
ageing; termeszetes öregedés]. V. sub Îmbătrânire. 

з. ^ de  ecruisare [старение металов 
холодней ковки; vieillissement d'écrouissage; 
Reckaltern, Stauchaltern; cold working ageing; 
hideg-nyujtási öregedés]. Tehn.: Îmbătrânire care 
intervine sau eacceleratá prin fasonarea larece, da- 
torită ecruisării, Fragilitatea anumitor oțeluri in sta- 
re de ecruisare, numită îmbătrânire, depinde, pro- 
babil, de conţinutul în azot al acestora, și este 
asemănătoare cu fragilitatea la albastru (v.). 

4. ^ magnetică [ферромагнитное crape- 
ние; maulralion magnétique; magnetische Alte- 
rung; ferromagnetic material ageing; mágneses 
öregedés]: 1. Schimbarea prin îmbătrânire a pro- 
prietăților magnetice ale unui material feromag- 
netic. Sub acțiunea trepidaţiilor si a încălzirilor 
de anumite valori, materialele feromagnetice tind 
către o stare limită care nu se mai schimbă sub 
influența unor trepidafii sau variații de tempera- 
tură mai mici, stare limită în care câmpul lor 
magnetic coercitiv e scăzut, iar pierderile prin 
istereză sunt mărite. La trepidații şi variaţii de 
temperatură mai mari, materialele tind către o 
nouă stare limită, în care scăderea câmpului lor 
magnetic coerciliv si mărirea pierderilor prin iste- 
rezá e si mai pronunțată. 

Îmbătrânirea artificială se practică rar pentru 
tablele de dinam și de transformator, dar se 
practică adesea pentru materialele de magneli 
permanenți, şi anume prin încălziri repetate la 
100°, urmate de răciri, ca si prin trepida[ii pro- 
duse prin lovituri cuciocane de lemn, ceea ce scade 
câmpul magnetic coercitiv până la valoarea sa 


într'o stare limită care nu e depăşită în serviciu. 

Îmbătrânirea artificială a aliajelor Heussler ur- 
mărește, din contra, să realizeze, prin încălzirea 
de durată până la otemperaturá caracteristică pentru 
fiecare aliaj, o stare în care să fie magnetizabile cât 
mai uşor, cum sunt dela începul aliajele fierului. 

— 2, Mărime egală cu creșterea procentuală 
a pierderilor prin istereză ale unui material, după 
o încălzire de 600 ore la temperatura de 100°. 

5 ^» mecanică [механическое старение; 
maturation mécanique; mechanische Alterung; me- 
chanical ageing; mechanikai öregedés]: Schim- 
barea proprietăților mecanice ale unui material 
prin îmbătrânire (v.). 

După fasonarea la rece, îmbătrânirea nalurală 
a multor materiale metalice se manifestă prin 
creșterea durității si prin scăderea rezilienfei (fra- 
gilizare), fără ca să varieze comportarea mate- 
rialelor față de solicitările statice sau alternative. 
După fasonarea la cald, îmbătrânirea lor natura- 
lá se manifestă adesea printr'o scădere impor- 
tantă a alungirii și a gâtuirii, fără ca limita de 
curgere si rezistența lor de rupere să sufere 
vreo modificare esențială. 

Oţelul moale, de exemplu, solicitat peste li- 
mita de curgere, sufere o îmbătrânire naturală, 
care provoacă o creştere a limitei de curgere 
şi a rezistenței de rupere la întindere, şi scăde- 
rea corespunzătoare a alungirii si. а gâtuirii la 
rupere. Acest proces durează zile sau luni, dar 
poate fi redus la ore sau la minute prin îmbă- 
trânire artificială, încălzind oţelul la o tempera- 
tură care nu trebue să depăşească 300%; 
în zona de încălzire la albastru (200...400°) 
intervine, chiar în timpul deformării, îmbătrânirea” 
de ecruisare (v.). — Oţelul laminat la cald su- 
fere o îmbătrânire naturală care se manifestă prin 
faptul că, imediat după laminare, prezintă scă- 
deri mari ale alungirii la rupere si ale gâtuirii, 
și prin faptul că după săptămâni sau luni, aceste 
scăderi se dublează sau se triplează, fără să se 
producă o modificare importantă a limitei de 
curgere si a rezistenței la rupere. Durata acestui 
proces poate fi redusă la câteva ore, prin îm- 
bătrânirea artificială, încălzind ulterior materialul 
la o temperatură moderată (100---200?). Reve- 
nirea oțelului călit îndeplinește adesea şi rolul 
de a produce îmbătrânire artificială. 

Rulmenlii cu bile sau instrumentele de măsură 
sunt supuse, înainte de finisare, unei îmbătrâniri 
artificiale prin tratament termic. 

в. Îmbătrânirea cauciucului [старение Kay- 
чука; vieillissement du caoutchouc; Kautschukal- 


terung; caoutchouc ageing; kaucsukóregedé;]. 
Ind. cc.: Degradarea pe care o sufere — prin 
autooxidare — cauciucul expus mai mult timp 


la aer, și în urma căreia se transformă într'o 
masă lipicioasă sau fărâmicioasă, cu rezistenţă 
mecanică şi elasticitate mică. Această degradare 
este accentuată la temperaturi mai înalte, și mai 
ales la lumină, sau în prezența anumitor celali- 
zatori; astfel, după un timp mai îndelungat, se 
produce o completă lichefiere. Şi cauciucul vul- 


canizat fără adausuri speciale se lichefiazá după 
un timp mai îndelungat. Cu cât progresează au- 
tooxidarea, cu atât se măreşte si solubilitatea. 

1. Îmbătrânirea lemnului [старение дерева; 
vieillissement du bois; Holzalterung; ageing of 
wood; faóregedés|: Sin. Duramenificare (v.). 

з. ~ vinului [старение вина; vieillissement 
du vin; Altern des Weines; ageing of wine; boró- 
regedés]. Ind. alim.: Totalitatea fenomenelor cari 
duc la ameliorarea în timp a însușirilor organo- 
leptice ale vinului, sub influenţa luminii, a tempe- 
raturii, presiunii, substanfelor chimice pe cari le 
conţine si mai ales a oxigenului din aer. Se disting 
trei grupuri de fenomene cari provoacă îmbătrâ- 
nirea: oxidări, eterificări si formarea de depozite 
normale, fenomene cari pot fi conduse şi favorizate 
prin procedeele de îngrijire a vinului. Există o li- 
mită de îmbătrânire a vinului, dependentă de com- 
poziția lui, limită după care vinul trebue sustras 
influenței aerului prin tragerea lui în sticle. Se cu- 
nosc și procedee de îmbătrânire artificială, rapidă, 
aplicabile numai vinurilor licoroase, consistând în 
activarea fenomenelor de mai sus, prin aera[ii, ozo- 
nizári, oxigenári, etc., combinate cu variații de tem- 
peratură, de presiune, etc. Sin. Învechirea vinului. 

s. Imbibare [впитывание; imbibilion; Ein- 
ziehung; imbibition; beszivodás, étitatodás]. Chim., 
Tehn.: Fenomenul de absorp[ie a unui lichid intr'un 
corp solid poros, sau în anumite corpuri de struc- 
tură macromoleculară, uneori coloidală. Imbibarea 
este capilară, dacă este datorită forțelor de ten- 
siune superficială, ca în cazul corpurilor poroase, 
cari pot fi şi macromoleculare (de exemplu în 
imbibarea intermicelară), şi moleculară, dacă mo- 
leculele de lichid sunt legate prin valențe secun- 
dare de macromoleculele liofile față de acel 
lichid. Imbibarea mcleculará este un fenomen 
de disolvare a lichidului de imbibare în corpul 
solid imbibat, și poate fi deci limitată sau neli- 
mitată, în opoziție cu imbibarea capilară, care e 
totdeauna limitată. "Uneori, imbibarea unui coloid 
constitue faza preparatoare a disolvării acestuia 
(gonflarea) în lichidul imbibat. — Dintre proprie- 
tățile mecanice ale corpului imbibat, cele cari se 
modifică sunt rezistența și elasticitatea. 

Raportul dinire greutatea lichidului care poate 
fi imbibat şi a corpului care se imbibă limitat 
depinde de natura şi de constituția lichidului și 
a corpului, de presiune și de temperatură, im- 
bibarea putând trece si din limitată în nelimitată, 
dacă se urcă temperatura sau se schimbă constituția, 
de exemplu concentrația în acizi, baze și săruri, 
a lichidului imbibat. Astfel, mărirea gradului de 
polimerizare al substanțelor macromoleculare mă- 
reste, în general, capacitatea lor de imbibare cu 


un anumit lichid față de care sunt liofile. — | 


Exemple: La temperatura ordinară, un volum de 
gelatină se imbibă limitat, cu 10...13 volume 
de apă, trecând intr'o galertă (piftie) stabilă. 
Prin urcarea temperaturii, ea devine imbibabilă 
nelimitat, pierde rigiditatea și trece din starea de 
gel în starea de sol, în apa în exces. — Săpu- 
nurile sunt imbibabile nelimitat cu apă. — Capa- 
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citatea de imbibare a coloizilor amfoteri (de ex. 
a proteinelor) depinde de exponentul de hidrogen 
al lichidului imbibat, minimul de imbibare fiind 
în jurul punctului isoeleciric. — Trecerea proteine- 
lor din starea de imbibabile nelimitat cu apă, la 
starea de imbibabile limitat, se poate obține tratân- 
du-le cu anumite substanţe, de exemplu tratând po- 
lipeptidele cu amide, cu sulf, etc. — Prin imbibare 
nelimitată în anumite hidrocarburi lichide (de ex. 
în benzină), cauciucul trece într'o soluţie vâscoasă. 
Imbibarea lui devine limitată dacă se adaugă în 
lichidul respectiv cca 0,0025%, divinilbenzen. 
Același cauciuc se poate imbiba din nou nelimitat, 
dacă e supus acţiunii unor factori chimici (auto- 
oxidare) sau mecanici (prin cari se rup macro- 
moleculele sale filiforme). 

Imbibarea are numeroase aplicaţii în tehnică: 
În industria pielăriei, produsul se imbibă cu apă 
de var, pentru a se ușura procesul de tăbăcire, 
care se face imbibând apoi produsul cu tanant, 
fiindcă grupările polare ale moleculei proteice, 
solvatate prin imbibare cu apă de var, reacționează 
apoi cu tanantul, desávárgind tăbăcirea. — În in- 
dustria lemnului, imbibarea prezintă o mare impor- 
lanjá: Cu apă, lemnul se imbibá limitat, márindu-si 
rezistența la rupere. Plăcile de lemn folosite 
pentru parchete sunt imbibate cu uleiuri, cu lacuri, 
etc., spre а li se mări rezistenţa și impermeabili- 
tatea. — În industria textilă, imbibarea se folosește 
la mercerizare si la vopsirea fesáturilor. De ase- 
menea, la fabricarea fibrelor artificiale e nevoie 
de celuloză imbibată; fiindcă celuloza nu se im- 
bibă molecular cu solvenții obișnuiți (apă, etc.), 
in cari este insolubilă, ea trebue supusă mai 
întâi acţiunii unei baze puternice; capacitatea ei 
de a se imbiba cu soluții crește, după cum baza 
folosită este hidroxidul de sodiu (20:::25%), hi- 
droxidul de litiu, sau reactivul Schweizer, care este 
cel mai bun disolvant al celulozei, și peniru care 
capacitatea de imbibare a celulozei este maximă. 
Sin. Imbibilie. 

а. ^v, capacitate de ~ [способность npo- 
питывания; capacité d'imbibition; Einziehungs- 
făhigkeit; imbibition capacity; beszivási képesség]: 
Maximul gradului de imbibare (v.) al unui corp 
cu un lichid față de care prezintă capacitate de 
imbibare limitată, în condițiuni fizice date. 

5. ~, grad de ~ [степень пропитывания; 
degré d'imbibition; Einziehungsgrad; imbibition 
degree; beszivási fok]: Greutatea de lichid imbibatá 
în unitatea de greutate a corpului care se imbibá. 

в. ~, temperatură optimă de ~ [оптималь- 
ная температура пропитывания; température 
optima d'imbibition; beste Einziehungstemperatur; 
best imbibition temperature; legjobb beszivăsi 
hófok]: Temperatura la care capacitatea de im- 
bibare a unui corp cu unanumit lichid este maximă. 

7. ~, vitesá de ~ [скорость пропитыва- 
НИЯ; vitesse d'imbibition; Einziehungsgeschwin- 
digkeit; imbibition velocity; beszivási sebesség]: 
Creşterea gradului de imbibare, raportată la uni- 
tatea de timp. 

s. ~, volum de ~. V. sub Imbibare. 
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1. Imbibarea orzului [намачивание ячменя; 
trempe de l'orge; Gerstenweiche; barley steep- 
ing, barley soaking; árpanedvesités]. Ind. alim.: 
Operațiunea prin care se dă bobului de orz apa 
şi oxigenul cari îi sunt necesare pentru germinare. 
Prin această operațiune, boabele sunt totodată 
spălate, iar diferitele impurități, ridicându-se la 
suprafața apei, pot fi îndepărtate. Imbibarea se 
face fie simplu, fie prin aerare. 

>. Îmbielaj (система шатунов; embiellage; 
Pleuelstangensystem ; connecting rod system; 
hajtórüdrendszer]. Ms.: Ansamblul bielelor arti- 
culate la același cot al unui arbore, motor. 
Imbielajul poate avea: articulație excentrică, biela- 
mamă fiind articulată direct pe arborele coiit și 
bielele articulate pe capul bielei-mame (de ex. 
la motoare cu cilindrii în W, în X, în Y sau 
în stea); articulație concentrică (de ex. la motoa- 
re în V și la motoare cu cilindri opuși), sis- 
temul de legătură a capetelor de bielă fiind 
cap lângă cap, un cap de bielă în furcă și capul 
celeilalte între brațele furcii, sau o bielă articu- 
lată pe cotul arborelui și a doua cu capul în furcă 
articulat peste prima. V. fig. sub Bielă motoare 
de motor cu ardere internă. 

з. Îmbinare [(жесткое) соединение; assem- 
blage fixe; feste Verbindungen; fixed joining; 
kótés, ósszekótés]. Tehn.: Asamblarea rigidă a 
elementelor componente ale unui sistem tehnic. 


` Îmbinarea poate fi în lemn, metalică, etc., nede- 


montabilă sau demontabilă. 

1. Îmbinare metalică [металлическое coe- 
nunenne (жесткое); assemblage métallique fixe; 
metallische feste Verbindung; fixed metallical 
joining; szoros fémkótés]. Ms.: Îmbinare la care 
elementele îmbinate sunt metalice. Îmbinarea 
metalică poate fi: de cabluri, de conducte, de 
construcţii metalice, de organe de mașini. 

s. Îmbinare de cabluri [соединение прово- 
ДОВ; accouplement de câbles, joint de câbles; 
Drahtseilzwischenkupplung; cable coupling; kó- 
télkapcsolás]: Îmbinarea dintre capetele а două 
cabluri de sârmă (de tracțiune, sau de transmi- 
siune) făcută pentru a asigura transmisiunea for- 
lei sau a mişcării, fără a se prejudicia asupra 
rezistenței ansamblului. Cablurile neputându-se 
suda, fiindcă li s'ar micșora rezistenţa, îmbinarea se 
face, în general, prin mangoane de acuplare (v. 
fig. sub Funicular, p. 764), compuse din două piese 
simetrice, conice în interior, terminate la un ca- 
păt cu o parle filetată în interior (la o piesă spre 
dreapta, iar la cealaltă, spre stânga). Un niplu cu 
filet la ambele capete reunește cele două piese. 


. În fiecare jumătate a manșonului se introduce, 


prin partea diametrului mic al conului, câte un 
capăt al cablurilor de îmbinat, după care firele 


sunt răsfirate prin introducerea forțată a unor pene | 


inelare. Se toarnă apoi în manşon un aliaj topit 
care prinde ansamblul și nu-i mai permite ieși- 
rea prin partea conică. 

в. Îmbinare de conducte [трубное соеди- 


. нение; joint de tuyaux; Róhrenverbindung; pipe 


joint; csókótés]: Legătură rigidă între două țevi, 


făcută pentru a asigura continuitatea unei con- 
ducte. Îmbinarea poate fi nedemontabilă sau de- 
montabilă. Din prima categorie fac parte îm- 
binările sudate și lipite, iar din a doua, îmbină- 
rile cu bride și cu filet. 

7. ^ cu bride [фланцевое соединение; 
joint à bride; Flanschenverbindung; flange-joint; 
karimés csókótés]: Îmbinare demontabilá, la care 
legătura dintre {еуі 


se face prin bride. Se 7 4-1 
foloseşte la instalațiile = У A 

cari au nevoie de 2 Г 3 
demontări. Tuburile 2 Г 2 
de fontă şi de oțel sut EEE (Za 


îmbinate cu bride, le- 
gătura dintre bride 
fiind făcută prin șu- 
ruburi cu piulifá, iar 
între bride fiind in- 
terpusá o garnitură 
corespunzătoare na- 
turii si presiunii agen- 
tului care circulă prin conductă. Brida poate fi: 
dintr'o bucată cu tubul; solidarizată cu tubul, 


[mbinare de conducte cu bride 
mandrinate. 

1) bridă fixată pe țeavă prin man- 

drinate; 2) țeavă; 3) canelură; 

4) locașul şurubului cu piuliță, 
pentru prindere. 


ME Ч 


CER $ — 
ELLE 
Ea 


Îmbinare de conducte, cu bride Îmbinare de conducte, cu 

(tevi cu guler). bride (țevi rebordurate). 

1) țeavă; 2) bridă; 3) surub cu 1) bridă; 2) țeavă; 3) re- 

piuliță; 4) garnitură; 5) guler. bordura țevii; 4) garnitură; 

5) locasul şurubului cu piu- 
lifá, pentru prindere. 


prin înșurubare (la aburul 
de înaltă presiune), prin 
sudură (la presiune joasă sau mijlocie), prin bra- 
zurá (pentru scopuri secundare), prin mandrinare; 
mobilá pe tub (la aburul supraincálzit, dànd o 
imbinare mai elasticá si posibilitatea de alungire 
a tuburilor). Brida mobilá se aplicá pe un guler 
presat la cald, pe un guler înnădit, sau pe re- 
bordură. 


2 1 2 
4 


d 
1 ai 2 
M 
| ООУ z | | = 
Îmbinări de conducte, cu filet. 
a) îmbinare cu mută filetată; b) îmbinare prin simplă file- 


у 2 
2 


| tare; c) îmbinare cu niplu; d) îmbinare cu manşon exterior 


filetat; 1) si 2) cele două levi îmbinate; 3) piesă de îmbinare. 


s. ~ cu filet [резьбовог соединение; joint 
à vis; Gewindeverbindung; screw joint; csavar- 


menetes csókótés]: Îmbinare demontabilă, la 
care legătura dintre tuburi se face prin înșuru- 
barea tuburilor între ele, sau prin intermediul 
unui manșon. Se foloseşte la conductele de înaltă 
presiune, de exemplu la ţevile de foraj. Dacă imbi- 
narea se face între țevi, filetarea este în același 
sens pe ambele țevi, iar dacă se îmbină prin 
manşon, un filet este uneori dreapta și altul 
stânga. 

1. Îmbinare lipită [спаянное соединение; 
joint brasé; HartlStungsnaht; brazed joint; forrasz- 
tott csókótés]: Îmbinare nedemontabilá a ţevilor, 
prin lipiturá. Lipirea se folosește la îmbinările 
slab solicitate, adică la presiuni mici, si pentru 
materiale mai puţin rezistente, ca, de exemplu 
pentru cupru, alamă, plumb, etc. 

2, ~ sudată [сварное соединение; joint 
soudé; Schweibnaht; welded joint, soldered joint; 
hegesztett csókótés]: Îmbinare nedemontabilă 
a ţevilor, prin sudură cu gaz "ig 
sau electrică, Se foloseşte la 
conductele de oțel sudate, 
la conductele de tablă de 
oțel, la ţevile de gaze de 
presiune înaltă, etc. Sudura 
prezintă avantajul că imbi-  Imbinare prin sudare, 
narea se poate face pe loc. 1) şi 2)levile îmbinate. 

s. Îmbinare de construcții metalice [соеди- 
нение (жесткое) металлических KOHCTDyK- 
ций; assemblage fixe de constructions métalli- 
ques; feste Verbindung von Metallkonstruktionen; 
fixed joining of metal constructions; fémszerke- 
zelü épitések kötése]. Ms.: Îmbinare metalică de 
materiale profilate, table, elc., cari compun o con- 
struc[ie metalică (v. si sub Metalice, construcții ^). 
Ea poate fi demontabilá sau nedemontabilá si 
se face prin ingurubare, nituire, sudurá si, une- 
ori, prin lipiturá, adicá cu sau fárá elemente de 
îmbinare. La construcţiile metalice, de exemplu la 
ferme, poduri, schelete de aparate și de mașini, 
nave, rezervoare, etc., se folosesc, după caz, 
îmbinări neetanșe sau etanșe. у 

4 etanşă [водонепроницаемое соеди- 
нение (жесткое); assemblage fixe étanche de 
constructions métalliques; feste dizhte Verbindung 
von Metallkonstruktionen; fixedtight joining of me- 
tal constructions; fémszerkezetü épitések tömiłett 
kötése]: Îmbinare de construcții metalice, etanșă 
față de anumite fluide, folosită la asamblarea 
tablelor cari compun o căldare de abur, un re- 
zervor de apă, un recipient, coca unei nave, etc. 
Îmbinarea trebue să fie nu numai etanşă, ci și 
rezistentă. Aceste două condițiuni se realizează 
ușor, de exemplu prin sudură cu gaz; la îmbinarea 
prin nituire (v.), corpul nitului trebue să umple 
complet gaura pe care o străbate, iar capul lui 
să se aplice etanș pe suprafața de contact. De 
obiceiu, gura locașului nitului se frezează, iar 
nitul se aplică la cald prin batere (la ciocan, cu 
sau fără buterolă) sau prin presiune (la presă); 
marginea capului de nit se ştemueşte. La reci- 
pientele de gaz sub presiune al căror perete е 
prea subțire, niturile se introduc la rece şi 
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nituirea se face prin interpunere de materiale de 
etanșare. 

s. ~ neetanșă [водопроницаемое соеди- 
нение (жесткое); assemblage fixe non étanche; 
feste nicht dichte Verbindung; fixed not tight 
joining; nem tómitett kótés]: Îmbinare de con- 
strucţii metalice, neetanșă, folosită la asamblarea 
de profile, table, etc., cari compun ferme, poduri, 
schelete de aparate și de mașini, etc. Îmbina- 
rea trebue să fie rezistentă. 

в. Îmbinare de organe de mașini [соедине- 
ние деталей машин и станков; assemblage 
fixe d'organes de machines; feste Verbindung 
von Maschinenteilen; fixed joining of machine 
parts; gépelemek összekötése]. Ms.: Îmbinare de 
organe de mașini care se poate efectua prin ele- 
mente de îmbinare (nituri, cleme, suruburi, etc.), 
prin lipire, prin sudurá, prin fretare si. prin pro- 
filare. Îmbinările de organe de mașini pot fi 
demontabile si nedemontabile. 

7. Îmbinare demontabilá [жесткое разъем- 
Hoe соединение; assemblage fixe démontable; 
zerlegbare feste Verbindung; dismountable fixed 
joining; oldatható ószzekótés]. Mș.: Îmbinare me- 
canicá a cárei demontare se poate face fárá degra- 
darea pieselor imbinate sau a elementelor de 
imbinare. Acest fel de imbinare se foloseste la 
sistemele tehnice cari reclamă repararea sau înlo- 
cuirea organelor îmbinate, de exemplu la îmbinarea 
blocului-cilindru pe batiul motorului, și se face 
prin elemente de îmbinare. V. și sub Îmbinare 
prin elemente de îmbinare. 

в. Îmbinare nedemontabilă [жесткое нераз- 
ъемное соединение; assemblage fixe non dé- 
montable; unzerlegbare feste Verbindung; not 
dismountable fixed joining; nem oldatható óssze- 
kötés]. Ms.: Îmbinare mecanică la care, prin 
demontare, se degradează fie piesele îmbinate, 
fie elementele de imbinare. Exemplu: bandajul 
montat pe obada unei roți (v. fig. sub Bandaj 
de locomotivă). — Se deosebesc: îmbinare prin 
elemente de îmbinare, nedemontabilá (v.), prin 
fretare, prin lipire, prin profilare și prin sudură. 

9, ~ prin elemente de îmbinare, nedemon- 
fabilá, V. sub Îmbinare prin elemente de îmbinare. 

10. ~ prin fretare [соединение прессовой 
посадкой; assemblage par frettage; Kontraktions- 
verbindung; contraction joining; feszitó kótés]: Îm- 
binare mecanică la care se realizează o forță 
de adeziune între piesele imbinate. Este nede- 
montabilá, fiindcă piesele se degradează prin de- 
montare si nu mai pot fi montate din nou. Forța 
de adeziune se realizează prin contrac[iunea 
piesei exterioare la răcire (de ex. a banda- 
jului pe roata unei locomotive) sau prin dila- 
talia piesei interioare. V. si Fretare. 

и. ^ prin lipire [соединение припаива- 
нием (припоями); assemblage fixe par bra- 
sure; (feste) Hartlótungverbindung; fixed brazed 
joint; forrasztott kötés]: Îmbinare mecanică nede- 
montabilă, la care se asamblează piese metalice 
folosind un material de legătură cu un punct de to- 
pire inferior temperaturilor de topire ale mate- 


2. 
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rialului organelor componente. Lipiturile pot fi 
lari (cu temperatura de topire peste 400°, pe 
bază de aramă sau de argint) sau moi (cu tem- 
peratura de topire sub 400°, pe bază de plumb 
sau de cositor). V. şi sub Lipire. 

1. Îmbinare prin profilare [шлицевое соеди- 
uenHe; assemblage fixe par cannelure; Riffelung- 
verbindung; groove joining; hornyos kötés}: Îm- 
binare mecanicá nede- 
montabilă, la care orga- 
nele se îmbină prin pro- a e 
filele lor. Este un mijloc | 
de îmbinare a arborilor ŞI. : = 
cu butucii lor. Se folo- pee 
sește pentru transmiterea 
de momente de torsiune’. Imbinare prin caneluri drept- 
mari. Se deosebesc îmbi- unghiulare. 
nări cu caneluri dreptun- 1) arbore; 2) butuc; 3) ca- 
ghiulare (v. fig.) şi triun- nelurã. 
ghiulare; cele cu caneluri, triunghiulare sunt ase- 
mănătoare angrenajelor de 
roli (v. fig.). Un caz parti- 


Îmbinare prin came, 


Îmbinare prin caneluri triun- 


ghiulare. 1) butuc; 2) arbore; 
1) şi 2) piese îmbinate; 3) cane- 3) camă de îmbinare. 
lură, 


cular je îmbinarea în coadă de rândunică. V. si 
Coadă, îmbinare în ^ de rândunică. 

2, ~ prin sudură [сварное соединение; as- 
semblage par soudure; Schweibverbindung; joining 
by welding; hegesztett kótés]: Îmbinare meca- 
nicá nedemontabilá, la care asamblarea pieselor 
metalice se face astfel, încât piesele îmbinate 
să constitue un tot omogen. Sudarea se poate 
face prin topire sau prin presiune, când numai 
capetele pieselor se înmoaie. În primul caz, îm- 
binarea se poate face prin sudură cu gaz, cu 
arcul electric, etc., iar în cazul al doilea, prin 
sudură sub ciocan, sudură electrică prin rezis- 
tență, etc. V. si sub Sudurá. 

з. Îmbinare prin elemente de îmbinare [жест- 
кое соединение посредством соедини- 
тёльных элементов; assemblage fixe par orga- 
nes d'assemblage; feste Verbindung mittels Ver- 
bindungsteilen; fixed joining by joining parts; 
kótóelemekkel való kötés]: Îmbinare mecanică 
demontabilá sau nedemontabilă, la care organele 
sunt îmbinate prin“organe diferite de cele asam- 
blate. Acest fel de îmbinare prezintă desavan- 
tajul că, după un timp de funcţionare, își pierde 
calitatea prin mărirea jocului dintre elementele 
asamblate, si că provoacă micșorarea secțiunii 
rezistente. Îmbinarea se poate face prin: ancore, 
clemă, inele, nituri, pană-bucea, pană (pană longi- 


| tudinală, pană reglabilă, pană transversală), spin 
conic, șurub, závor transversal, etc. 

a. ~ prin ancore [анкерное соединение; 
assemblage par encres; Verbindung durch Anker; 
joining by anchors, 1 2 
horgonyos kótés]: 
Îmbinare nede- 
montabilă, ^ prin 
pláci de ancorare 
aplicale la cald si 
| cari — la rácire — 
asambleazá prin 
strângere piesele 
| dê îmbinat. Cele 
| două jumătăţi ale 
unui volan mare 
se îmbină prin ancore. 

5. ~ princlemă [жесткое соединение NOC- 
редством зажимов; assemblage fixe par griffe; 
feste Klemmverbindung; fixed joining by clamps; 
kapocskótés]: Îmbinare mecanică demontabilà între 
piese a căror poziţie relativă e asigurată numai 
prin frecare, de una sau de mai multe cleme, folo- 
sind efectul de pană, de excentric sau de surub. 
Aceste îmbinări se fac: pentru piese cari se pot 
roti în jurul unei axe, de exemplu pentru un con- 
densator pe o placă (v. fig. A), prin efectul 


Îmbinare prin ancore. 
1) cele două jumătăţi ale unui volan; 
2) plăci de îmbinare (ancore). 


Îmbinări prin clemă. 
A) îmbinarea prin clemă a unui conductor; B) îmbinarea 
prin clemă a unui cablu; C) îmbinarea prin clemă a unui 
cap sferic; 1) clemă; 2) șurub. 


de șurub; pentru piese cari pot avea o translație 
relativă, de exemplu pentru un cablu de tracțiune 
(v. vol. 1, p. 683, fig. 195) sau pentru firul 
aerian (v. vol. |, p. 682, fig. 184), prin efectul 
de surub sau pană; pentru piese cari pot avea 
atât translație, cát şi rotaţie relativă, de exemplu 
pentru conductele electrice (v. fig. B), prin efec- 
tul de surub; pentru piese cari se pot roti în 
jurul unui punct, de exemplu pentru un capsfe- 
ric (v. fig. C) prin efectul de şurub. 

в. ^ prin inele [кольцевое соединение; 
assemblage par anneaux; Ringverbindung; ring 


Imbinare prin inele. 
1) cele două piese îmbinate; 2) inel de îmbinare. 


joining; gyürüs kötés]: Îmbinare nedemontabilă, 
prin inele de strángere (frete) aplicate la cald si 


cari, la răcire, asamblează prin strângere pie- 
sele de îmbinat. Inelele pot fi circulare sau 
eliptice. 

1. Îmbinare prin nituri [заклепочноё соеди- 
нение; assemblage fixe par rivets; feste Nietver- 
bindung; fixed rivet joining; szegecskótés]: Imbi- 
nare mecanică nedemontabilă, prin nituri, la care 
organele de imbinare lucrează numai la tăiere. 
Pentru asamblare, niturile sunt bătute la cald sau 
la rece. Gura locașului nitului din piesele asam- 
blate poate fi teșită sau nu. V. și sub Nituire. 

2 ~ prin pană, V. Împănare fixă. 

з. ~ prin pană-bucea [клиновое соедине- | 
ние с муфтой; assemblage fixe par claveite à 
douille; feste Keilhiilsenverbindung; fixed conical | 
socket keying; ék-hüvely kötés]: Îmbinare cu o | 
paná de forma unei 
bucele tronconice. Pa- 
na are una sau mai 
multe spintecături du- 
pá generatoare, pen- 
tru a putea arcui. Dacă 
are numai una, aceasta 
străbate dela un capăt 
la altul; dacă are mai 
multe, acestea sunt 
dispuse simetric și pă- 
trund numai pe la un capăt. Pana-bucea se folo- 
segte, de exemplu, pentru îmbinarea unui butuc de 
înalță turație pe arbore, sau a unui rulment ре 
arbore, realizând o strângere uniformă. Sin. Imbi- 
nare prin bucea conică, 

4. ~ prin pană longitudinală [соединение 


Îmbinare prin pană-bucea dublă, 
1) roată dințată; 2) guler; 3) pană- 
bucea; 4) arbore. 


с помощью продольной шпонки; assemblage 
fixe раг clavette longitudinale; feste Lângskeil- 


k b 


Imbinare prin pană longitudinală. 
а) îmbinare cu pană înaltă împinsă, simplă; b) îmbinare cu 
pană înaltă, împinsă, dublă; c) imbinsre cu pană cu călcâiu, 
d) îmbinara cu pană paralelă fixată fără şuruburi; 1) arbore; | 
2) pană; 3) butuc. 


SOOOGSSÓ 


Îmbinare prin pană longitudinală, simplă. 
1) pană concavă; 2) pană plată; 3) pană înallă; 4) pană tan- 
genţială; 5) pană-disc; 6) pană rotundă, 


verbindung; fixed longitudinal keying; hosszék kö- | 
tés]: Îmbinare care folosește pana longitudinală | 
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ca element de asamblare (v. fig.). Reclamá 
un contact de apăsare între organele îmbinate, 
fiindcă altfel, la împănare, îmbinarea devine 
excentrică. Se folosește pentru asamblarea bu- 
tucului pe arbore. După forma penei folosite, 
care e determinată de spațiul disponibil, imbinarea 
(v. fig.) poate fi: cu pană înaltă, plată sau con- 
сауа (cu sau fără călcâiu), cu pană tangențială 
(simplă sau dublă), cu pană paralelă (fixată fără 
şuruburi), cu paná-disc. 

в. ~ prin pană reglabilă. V. Împănare re- 
glabilă. 

в. ~ prin pană transversală [клиновое coe- 
динение; assemblage fixe par coin transversal; 
feste Querkeilverbindung; fixed cross keying; ke- 
reszték kótés]: Imbinare care foloseste pana trans- 
versală ca element de asamblare. Pentrucá strân- 
gerea se face prin batere, se foloseste la imbi- 


Imbinare prin pană transversală. 


1) si 2) piese îmbinate; 3) pană transversală; 4) locașul penei. 


nări simple și cari se desfac rar, de exemplu la 
îmbinarea tijei cu capul de cruce. Micșorează mult 
secțiunea organelor si nu permite reglarea în 
lungime a asamblării. E convenabilă pentru mate- 
rialele tenace. V. fig. sub Bielă motoare de loco- 
motivă. 

1. ~ prin spin conic [соед- 
HHeHHe с помощью кониче- 
CKHX штифтов; assemblage 
fixe par goupille conique; feste 
Kegelstiftverbindung; fixed tape- 
red pin joining; küposszeg kö- 
tés]: Îmbinare mecanică demon- 
tabilá, la care elementul de imbi- 
nare este un spin conic. Spinul 
are funcțiunea de pană transver- 
sală; spinul poate fi de oprire sau 
prizonier. V. şi sub Spin. 

в. ~ prin surub [болтовое соединение; as- 
semblage fixe par vis; feste Schraubenverbindung; 
fixed screw joining; csavaros kötés]: Îmbinare la” 
care elementul de legătură este surubul. Prin natura 


Îmbinare prin spin 
conic. 

1) arbore; 2) piesă 

îmbinată cu arbo- 

rele; 3) spin conic. 


` etc. Întinderea radială este folo- 
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lui, şurubul este folosit la îmbinările de întindere, 
la cari şurubul sufere o inlindere axialá în inima 
lui și o presare pe suprafaţa filetului, sau la imbi- 


Îmbinare prin şurub de strân- Îmbinare prin surub cu piuliță 
gere. şi cap hexagonal. 
1) şi 3) piese îmbinate; 2) piue 1) $i 2) piese îmbinate; 3) surub 
lijá-inel; 4) şurub de strângere, cu piuliță; 4) capul hexagonal 
care întră în piesa (1) prininler- al şurubului care asigură con- 
mediul pulifei-inel (2). tra invàrtirii, 


nérile de apăsare, la cari surubul este comprimat. 
Surubul poate fi surub de strângere, dacă el 
însuși se fixează în una din piesele îmbinate, sau 
surub cu piuliță, când străbate organele îmbinate. În 


Îmbinare prin şurub perforat. Îmbinare prin şurub cu piuli[&. 

1) piesă de imbinat; 2) surub 1) si 2) piese îmbinate; 3) inel 

perforat de îmbinare; 3) țeavă de asigurare; 4) şurub cu piu- 
îmbinată, 1138; 5) rondelă. 


ultimul caz are nevoie de o asigurare contra ro- 
liri, ceea ce se ob[ine prin siguranje elastice, 
prin blocarea capului hexagonal al surubului, etc.; 
uneori are nevoie de o a doua asigurare, si 
anume prin imobilizare sub acţiunea unei forţe, 
prin imobilizare cu deformare, sau imobilizare 
prin aport de material. — Imobilizarea sub ac- 
țiunea unei forțe se efectuează prin întindere 
axială sau radială, care se bazează pe alungi- 
rea elastică datorită strângerii 
piuliței, sau pe frecarea provo- 
cată prin deformarea unui re- 
sort. Întinderea axială este folo- 
sită la şurubul cu piulifá și con- - 

trapiuliță, la surub şi contrașurub, Îmbinare cu surub 
la şurubul cu piulifá crenelată, la conic. 


şurubul си rondelă deformabilă, !) зс) şurub 


sită la şurubul conic, la şurubul cu bucea-pană, etc., 


la care rezultă o întindere radială a piuli[ei sau a 
şurubului. Aceste îmbinări nu permit să se con- 
state dacă imobilizarea este suficientă. — Imo- 
bilizarea care menține forma 
organului de îmbinare impli- 
că deformarea unui alt ele- 
ment. — Imobilizarea prin 
aport de material, ca, de 
exemplu, prin sudurá sau prin 
lipiturá, prezintá avantajul cá 
este vizibilá, si desavantajul 
de a putea ceda in cazul unei 
vibrații și de a nu permite 
multe demontári. 

1. Îmbinare prin závor 
transversal [соединение 
анкером; assemblage fixe 
par verrou transversal; feste 
Querriegelverbindung; fixed 
joining by cross bolt; kereszt- 
retesz kótés]: Îmbinare care 
folosește un zăvor de fixare 
(de ex. latijele de întindere). 
Impune o valoare constantă 
a apăsării. De obiceiu, zăvorul se asigură prin 
călcâiu (v. fig.) şi se montează perpendicular pe 
direcția de întindere. 

2. în baionetă [штыковое соединение; 
assemblage ă bayonnette; Bajo- 
nettverbindung; bayonet joining; 
bajonett kötés]: Îmbinare demon- 
tabilă, prin element de îmbinare, 
între două piese cilindrice sau 
plate, la care piesele se introduc ibis 
una în alta și se rotesc una în în batonelă. 
raport cu alta; elementul de imbi- (у, 2) țevi de im- 
nare, fixat ре o piesă, pătrunde bina; 3) tăietură 
inir'o deschizătură cotitá, prac- pentru îmbinare; 
licalá pe cealaltă piesă, împie- 4) şurub de imbi- 
decând desfacerea. Elementul de ы 
îmbinare poate fi ип spin, ип șurub, etc. 

з. Îmbinare în lemn [соединение деревян- 
ных частей; assemblage des bois; Holzverbin- 
dung, Holzverband; framing of timbers, joining 
of timbers, timber bond; fakótés]. Cs: Îmbinare 
realizatá cu douá sau cu mai multe piese de lemn 
pentru a se obține piese mai lungi, mai late sau 
mai groase, sau pentru a se executa construcții 
destinate să suporte si să iransmitá forțe. Îmbi- 
nările de lemn se execută, de obiceiu, prin faso- 
narea pieselor de îmbinat, în porțiunea ocupată 
de îmbinare, obținându-se adâncituri sau proe- 
minenfe cari intră unele în altele și împiedecă 
îndepărtarea unele de altele a pieselor îmbinate. 
Dacă felul de executare al îmbinării nu poate 
împiedeca desfacerea ei, sau dacă îmbinarea 
este solicitată de forțe prea mari, se solidarizează 
piesele îmbinate cu ajutorul altor piese (de lemn 
sau de metal), cari sunt destinate, de o parte, 
să întărească secţiunea lemnului slăbit prin tăieturi, 
iar de altă parte, să strângă îmbinarea și să 
transmită forțele dela o piesă la alta. Alegerea 
unei îmbinări depinde de scopul pentru care se 


Imbinare prin závor 


transversal, 
1) şi 2) piese îmbinate; 
3) zăvor transversal. 
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face, de solicitările la cari vor fi supuse piesele 
îmbinate, de poziția pieselor de îmbinat, еіс. 
În general, îmbinările trebue să fie cát mai simple, 
adică tăieturile în piese să fie cât mai ușor de 
realizat. 


Din punctul de vedere al construcţiilor la cari 
se folosesc, îmbinările în lemn se impart în două 
categorii: 


1. Îmbinare dulgherească [плотничьє соеди- 
uenHe; assemblage (des bois) de charpenterie; 
zimmermannmábige  Holzverbindung; carpentry 
timber joining; ácsszerü fakótés]: Îmbinare folosită 
la lucrările de dulgherie (poduri, şarpante, ferme, 
сіпіге, case de lemn, etc.) si realizată, de obiceiu, 
pentru a iransmite forțe. Din această cauză, la 
executarea lor se întrebuințează aproape tot- 
deauna piese de legătură și de strângere, ca 
scoabe, cuie, suruburi simple sau cu piuliță, eclise 
de lemn sau de metal, plaibande, dornuri, gu- 
seuri, ѕаБојі, manșoane metalice, etc. Îmbinările 
dulgheresti se executá demontabile pentru lucrári 
provizorii, si nedemontabile pentru lucrări defi- 
nitive. 

з. ^ tâmplărească [столярное соединение; 
assemblage (des bois) de menuiserie; schreiner- 
măbige Holzverbindung, tischlermăbige Holzver- 
bindung; joinery timber joining; aszlalosszerü 
fakótés]: Imbinare folosită la lucrările de tâmplărie 
(uși, ferestre, mobile, etc.) și realizată pentru a 
rezista în principal la deformaţiile datorite varia- 
Шог de temperatură si de umiditate. Strángerea 
îmbinărilor tâmplărești se face de obiceiu prin 
incleire, prin suruburi pentru lemn, prin cepuri 
sau prin pene de lemn. Se pot execula demon- 
tabile (in special la mobile), sau nedemoniabile. 
Din punctul de vedere al execuţiei, îmbinările 
tâmplăreşti sunt asemănătoare cu cele dulgheresti, 
dar au tăieturile mai complicate, pentru a fi mai 
frumoase, în special dacă sunt vizibile. — 

După felul cum sunt prelucrate fețele de con- 
tact ale lemnelor, se deosebesc: | 

s. Îmbinare cu rost curat [cpamuBanue c | 
простым (гладким) стыком; assemblage (des 
bois) à joint simple; Holzverbindung mit einfa- 
cher Fuge; timber joining with smooth joint; 
țisztarovăsu fakótés]. Cs.: Îmbinare la care fețele 
de contact ale pieselor, la rosturi, sunt formate 
din suprafețe plane cari seclioneazá piesa pe 
toatá grosimea si sunt dreple sau oblice, adicá 
sunt perpendiculare pe axele pieselor, sau sunt 
inclinate față de acestea. Sin. Îmbinare cu fug 
curat, Îmbinare fuguită. 


4. ~ cu rost lucrat [сращивание c отде- а 


ланным стыком; assemblage (des bois) à joint 
iravaillé; Holzverbindung mit ausgearbeiteter Fuge; 
limber joining with worked joint; kidolgozolt 
rovásü fakótés]: Îmbinare la care piesele sunt 
tăiate, la rosturi, după profile diferite, profilul 
unei piese fiind negativul profilului celeilalte 
piese. Sin. Îmbinare cu fug lucrat. 


Din punctul de vedere al mărimii solicitărilor, 
o îmbinare în lemn poate fi: 
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s. Îmbinare de consolidare [консолидацион- 
Hoe сращивание; assemblage de consolidation 
(des bois); Konsolidierungsholzverbindung; con- 
solidation timber joining; szilárditási fakötés]. Cs.: 
Îmbinare executată pentru a mări capacitatea de 
rezistență a unor piese de lemn, pentru a le face 
să lucreze împreună, pentru a crea unul sau mai 
multe reazeme intermediare, sau pentru а sus- 
ține o altă piesă. Se execută, de obiceiu, ca 
îmbinări în cleşte, cu cep, cu pene, cu dinți, cu 
eclise, etc. 

в. ~ de rezistență [прочное сращивание; 
assemblage de resistance (des bois); Festigkeits- 
holzverbindung; resisiance timber joining; ellen- 
álló fakótés]: Îmbinare care poate transmite în 
întregime forțele dela o piesă la alta. Se exe- 
cută în diferite feluri, după cum forțele cari 
urmează să fie transmise sunt de întindere sau de 
compresiune. În general, îmbinările de rezistență 
se execută ca îmbinări de prelungire, de rami- 
ficare și de îngroșare. Tipurile cele mai obișnuite 
de îmbinări folosite pentru transmiterea forțelor 
sunt: îmbinările în jumătatea lemnului, în fulger, 
cu eclise, cutacheți, cu prag, cu cheie ascunsă, 
cu pene, cu dinţi, în cleşte, si îmbinările cu piese 
speciale. Pentru a se asigura transmiterea forțelor 
dela o piesă la alta și pentru a se împiedeca 
desfacerea îmbinării, îmbinările de rezistenţă sunt 
strânse totdeauna prin șuruburi cu piulifá. — 

Din punctul de vedere al poziţiei pieselor una 
față de alta, se deosebesc: 

7. Îmbinare prin alăturare [сращивание 
присоединением; assemblage (des bois) par 
adjonction; Beifügungsholzverbindung; timber 
joining by adjunction; szádalásos fakötés]. Cs.: 
Îmbinare la care piesele sunt alăturate prin mar- 
ginile lor longitudinale, sau la care iesiturile sau 
tăieturile pentru realizarea îmbinării sunt făcute 
în lungul marginilor longitudinale ale pieselor. 
er A obişnuite se execută cu fall, cu uluc si 
lambă, sau cu chingă. 

в. ~ prin îmbucare [пазовое сращивание; 
assemblage ă emboitement; Klaue, Verklauung; 
morlising; fogazásos fakótés]: Îmbinare la care 
capátul uneia din piese, táiat dupá un anumit 
profil, este introdus într'o scobitură cu profil 
corespunzător, executată în cealaltă piesă. Tipurile 
cele mai obişnuite de îmbinări prin îmbucare sunt 
îmbinările cu cep, în pană, în foarfeci. 

9. ~ prin suprapunere [сращивание в HAX- 
лёстку; assemblage (des bois) par superposition; 
Überlappungsholzverbindung; overlap timber jo- 
ining; rálapolásos fakótés]: Îmbinare la care una 
in piese o acopere pe cealaltă, la locul de imbi- 
nare. Din această categorie fac parte îmbinările 
în jumătatea lemnului, îmbinările cu crestături, 
cele cu pene, cu dinți, etc. Toate îmbinările prin 
suprapunere trebue să fie strânse prin șuruburi 
cu piuliță. — 

Din punctul de vedere al scopului pentru care 
sunt făcute, se deosebesc (v. planșele): 

10. Îmbinare de colț [угловое соединение, 
торцевое соединение; assemblage d'angle; 


mc 
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Eckverbindung; corner connection, edge joining; ии elongation timber joining; ütkö- 
mi 


sarokkótés]. Cs.: Îmbinare de încrucișare, la care 
amândouă piesele se termină cu unul din capete 
la îmbinare, care constitue vârful unghiului format 
de cele două piese. De obiceiu, piesele imbinate 
sunt sprijinite la îmbinare pe alte piese. O îmbinare 
de colț se poate executa în jumătatea lemnului 
(simplă sau în coadă de rândunică; dreaptă sau 
oblică), cu prag (drept, oblic sau ascuns), cu cep 
(vizibil sau invizibil, îngust sau lat, pătruns sau 
nepătruns), cu dinte (simplu sau cu cep), cu cepuri 
în coadă de rândunică (pătrunsă, jumătate pă- 
trunsă sau nepătrunsă), în foarfeci. (Fig. 29а... 32). 
1. Îmbinare de încrucișare [скрещенное coe- 
динение; assemblage de croisement; Kreuzungs- 
verbindung; crossing joining; keresztkötés]: Îmbi- 
nare ale cárei piese formeazá un unghiu intre ele. 
Piesele îmbinate pot avea axele în același plan 
(îmbinare plană) sau în plane diferite, paralele 
(îmbinare în spaţiu). Cele două piese cari se imbi- 
па pot avea, una față de alta, următoarele situații: 
fiecare piesă este prelungită de o parte și de 
alta a celeilalte (imbinare petreculă); una din 
piese are capătul îngropat într'o scobitură făcută 
în cealaltă, fără ca scobitura să străpungă întreaga 
grosime a piesei (îmbinare prin îmbucare); cape- 
tele celor două piese nu depăşesc îmbinarea 
(îmbinare de colț). Din punctul de vedere al 
execuției, îmbinările de incrucișare se execută ca 
îmbinări cu crestături, cu cepuri (simple sau în 
coadă de rândunică), cu prag, în jumătatea lem- 
nului (simplă sau cu prag), cu cep și bucea, în 
cleşte, în jug, etc. (Fig. 9a:::15c). 
de îngroșare [соединение для утол- 
щения; assemblage de renforcement; Verstăr- 
kungsverbindung; reinforcement timber joining; 
méretnóveléses fakótés]: Îmbinare executată prin 
solidarizarea unor piese între ele, pentru a se 
obține o piesă de grosime mare, necesară din 
motive constructive sau pentru a avea un mo- 
ment de rezistență mare. Tipurile de îmbinări de 
ingrosare cele mai des folosite (fig. 25...28) 


2, ~ 


sunt: îmbinarea prin simplă alăturare (suprapunere) | 
a pieselor, îmbinarea cu pene, îmbinarea cu dinţi | 


şi îmbinarea cu cremalieră. Uneori, pentru a se 
obține o grindă cu înălțime mare, fără ase mări 
greutatea proprie, se face o îmbinare cu pene 
transversale, cu piesele distanfate. Îmbinările de 
îngroșare se consolidează prin scoabe sau prin 
şuruburi cu piulifá. 

з. ~ de innádire. V. Îmbinare de prelungire. 

4. ~ de láfire [сращивание для расши- 
рения; assemblage d'élargissement; Verbreite- 
rungsverbindung; widening timber joining; széles- 
bitesi lapolás]: Îmbinare folosită pentru a se 
realiza piese de lemn cu suprafață mare. Se 
folosește în special pentru îmbinarea dulapilor 
şi a scândurilor la dușumele. Se execută cu rost 
curat (drept sau oblic), cu fall, cu uluc și lambă 
(cu lambă fixă sau separată), cu cepuri false de lemn 
sau de metal (vizibile sau invizibile), (Fig. 33-* 41). 

s. ~ de prelungire [соединенине для удли- 
нения; assemblage d'allongement; Verlânge- 


zéses fakótés]: Îmbinare folosită pentru a se obține 
o piesă de lungime mare. În general, piesele im- 
binate se sprijine pe toată lungimea lor pe altă 
piesă, sau sunt susținute numai în dreptul îmbi- 
nării. De obiceiu, îmbinările de prelungire sunt 
solicitate la întindere, dacă piesele îmbinate sunt 
orizontale, şi la compresiune, dacă piesele sunt 
verticale. Pentru piesele verticale, tipurile cele 
mai obișnuite de îmbinări de prelungire sunt: 
cap în cap cu rost curat, cu cep și bucea, cu 
cep si scobitură în capete, cu cepuri în cruce, 
în jumătatea lemnului, în fulger, etc. Pentru piesele 
orizontale se folosesc: îmbinările cap la cap cu 
rost curat, drept sau oblic; îmbinările în jumă- 
tatea lemnului, drepte sau oblice, simple sau cu 
praguri (uneori și cu pene); îmbinările în fulger, 
simple, cu cheie ascunsă sau cu praguri; îmbinările 
cu eclise îngropate sau aplicate, cu eclise cu pra- 
guri drepie (intárite uneori prin pene), cu eclise 
cu praguri dințate, sau cu eclise si pene; imbi- 
nările în pană; îmbinările cu tachefi, etc. (Fig. 
1a:::8g). Sin. Îmbinare de înnădire. 

в. ^ de ramificare [соединение для OT- 
ветвления; assemblage d'embranchement; Ab- 
zweigungsverbindung; branching timber joining; 
elágazási kótés]: Îmbinare la care axele celor 
două piese formează între ele un unghiu ascuțit, 
una din piese fiind continuă, iar cealaltă pornind 
dela îmbinare ca ramura unui arbore. Se exe- 
cută ca îmbinare cu cep oblic, ca îmbinare cu dinte 
simplu sau dublu, în jumătatea lemnului: oblică 
sau în coadă de rândunică. (Fig. 16a:::19b). 

1. ~ de sprijinire [onopnoe сращивание; 
assemblage de soutien (des bois); Stützenholz- 
verbindung; support timber joining; alátámasztásas 
fakótés]: Îmbinare de solidarizare realizată inire 
о piesă-suport si piesa care se reazemá pe ea, 
pentru a se impiedeca deplasările piesei de dea- 
supra şi căderea ei de pe piesa de reazem. De obi- 
ceiu imbinárile de sprijinire se executá sub formá 
de îmbinări cu cep si bucea (fig. 20a::: 24), — 

Din punctul de vedere al felului de executare, 
se deosebesc următoarele tipuri principale de 
imbinári in lemn: 

s. Îmbinare cap in сар [соединение в стық; 
aboutement, enture; Aufpfropfen, Pfropfung; graft, 
grafting; fej-fakótés]. Cs.: Îmbinare cu rost curat 
si drept, folositá la prelungirea pieselor verlicale. 
Piesele se asazá una in capul celeilalte si se 
solidarizeazá cu scoabe, cu dorn central, cu dorn 
central si manşon de oțel forjat, cu scoabe si 
inele de fier, cu eclise metalice sau de lemn, 
sau cu sabot de fontă. Îmbinările cap în cap sunt 
folosite in special la consiruc|ii provizorii, ca 
schele, poduri de lucru, eșafodaje sau cintre cari 
suportă sarcini mici, piloți de poduri pentru sarcini 
mici, etc. (Fig. 8a:::8g). 

ә. ~ cap la cap [сращивание B притык; 
assemblage bout à bout; Stobverbindung; butt 
joining; ütkózetes kötés]: Îmbinare de prelungire 
a pieselor orizontale, la care cele două piese 
sunt așezate una în prelungirea celeilalte, cu fețele 


lor dela capete lipite (fig. 1). Rostul dintre cele 
două piese poate fi drept sau oblic, după cum 
suprafețele plane cari mărginesc piesele la ca- 
péte sunt perpendiculare pe axele pieselor sau 
sunt inclinate fața de acestea. Solidarizarea celor 
două piese se face prin scoabe sau prin eclise 
strânse cu şuruburi cu piulifá. De obiceiu, pie- 
sele îmbinate cap la cap sunt sprijinite pe alte 
piese, pe toată lungimea lor (de ex. cosoroabe, 
babe, etc.), sau numai în dreptul îmbinării (de 
ex. grinzile de planșeuri sprijinite pe ziduri, grin- 
zile de pod sprijinite pe suburși, etc.). Sin. Îm- 
binare în capete. 

1. Îmbinare cu cep si bucea [врубка шипом 
“B гнездо; assemblage à tenon et mortaise; Ver- 
zapfung; tenon joining; fásróges fakótés]: Îmbi- 
nare folosită foarte mult, atât în lucrările de 
dulgherie, cât si in cele de tâmplărie, in special 
pentru piese cari formează între ele un unghiu. 
Una din piese are la capăt o parte proeminentă 
(cepul) care intră într'o scobitură (buceaua) de 
secțiune corespunzătoare  cepului, făcută în 
cealaltă piesă (fig. 8a, 8b, &8f, 15a, 15b, 
17,20a:::24, 31, 35, 36, 41, 43:::46, 48, 49). 
Cepul trebue să fie în lungul fibrelor lem- 
nului şi poate avea formă cilindrică, dreptun- 
ghiulară sau în coadă de rândunică. În func[iu- 
ne de grosimea piesei și de rezistența cerută 
îmbinării, cepul poate fi simplu, dublu sau tri- 
plu, și poate străbate piesa (imbinare pătrunsă 
sau cu cep vizibil), sau poate pătrunde numai 
până la o anumită adâncime (îmbinare nepătrun- 
să sau cu cep invizibil). El poate fi central sau 
lateral, drept sau oblic. Uneori, în special la lu- 
crările de tâmplărie, se folosesc îmbinări cu cep 
si bucea cu tăietură la 45°, cari sunt mai fru- 
moase, dar se execută mai greu și sunt mai slabe. 
Îmbinările cu cep si bucea se execută și cu cepuri 
false, adică cele două piese au numai bucele, 
iar cepul se fasonează separat si se introduce 
jumătate într'o bucea și jumătate în buceaua cea- 
laltă. Îmbinările cu cepuri false se folosesc in 
special la mobile demonlabile, la pereţi de bârne 
şi, în general, la lucrări la cari nu trebue să se 
vadă cepurile. Pentru a se împiedeca desfacerea 
îmbinării prin ieşirea cepului, se execută buceaua 
mai largă la fund și se despică puțin capul cepului, 
iar la montare se bat în aceste despicături pene de 
lemn tare cari, pe măsură ce cepul pătrunde în 
bucea, il despică pe toată lungimea si împing 
lateral marginile cepului (imbinare cu cep îm- 
pănat). Uneori se execută cepul în formă de 
jumătate de coadă de rândunică și se introduce 
în bucea, pe lângă cep, o pană dreptunghiulară. 
Piesele așezate cap în cap se pot îmbina cu cep 
şi bucea în capele, sau си cepuri în cruce. Pen- 
tru piese cari formează între ele un unghiu drept 
şi nu sunt solicitate de forțe se poate face o 
îmbinare cu cepuri și bucele în cruce. Când 
cepul trebue să suporte forțe perpendiculare pe 
planul pieselor, se execută îmbinarea cu cep 
întărit, la care lungimea cepului este mai mare 


рэ o față decât pe fața cealaltă (fig. 15a şi 15b). | 
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з. ~ cu cepuri [соединение B ласточкин 
XBOCT; assemblage ă queue d'aronde; Verzin- 
kung; dovetailing, dovetail joint; csonka sarok- 
csapozâs]: Îmbinare de colț realizată prin execu- 
tarea mai multor cepuri și tăieturi în capetele 
celor două piese cari se îmbină, cepurile uneia 
corespunzând tăieturilor, adică intervalelor dintre 
cepurile celeilalte piese, și prin introducerea 
cepurilor unei piese ín tăieturile celeilalte. Se 
execută cu cepuri drepie sau cu cepuri în coadă 
de rândunică, cepurile fiind vizibile din două pării, 
dintr'o parte, sau invizibile (fig. 50а... 50е). Sin. 
Îmbinare cu colfi, Îmbinare cu fincuri. 

з. ~ cu cheie ascunsă [косой замок C 3y- 
60M; assemblage à trait de Jupiter à clef cachée; 
verborgenes Hakenblatt; oblique scarf with secret 
wedge; rejtett csapozâsu lapolás]: Îmbinare de pre- 
lungire in fulger oblic, la care pragul are secțiunea 
în plan triunghiulară, este așezat la capătul uneia 
din piese şi pătrunde într'o scobitură corespun- 
zătoare de pe piesa cealaltă, astfel încât nu poate 
fi văzut dela exterior (fig. 6). 

4 ^ cu chingă [соединение хомутиком; 
assemblage (des bois) par renforcement trans- 
versal; Holzverbindung mittels Querversteifung; 
joining of timbers by transverse bracing; ke- 
reszifeszesseges lapolás]: Îmbinare prin alătu- 
rare, cu rost curat, folosită ca îmbinare de lățire 
pentru scânduri și dulapi. Piesele de îmbinat se 
alătură prin marginile lor longitudinale și se fi- 
xează, pentru a nuse depărta unele de altele, 
cu o chingă (sipcá) așezată fie transversal, dea- 
supra lor, fie în capetele scândurilor. De obi- 
ceiu, chinga are secțiunea transversală dreptun- 
ghiulară si este aplicată deasupra scândurilor, în- 
gropată (parțial sau total), sau îmbinată în uluc 
și lambă, dacă este așezată în capetele pieselor. 
Uneori poate avea și secțiune trapezoidală, iar 
ulucul în care se fixează se face, în acest caz, 
în coadă de rândunică (fig. 33:::34b). Fixarea 
chingilor se face prin încleire, prin cuie sau prin 
şuruburi pentru lemn. 

5. ~ cu соі. V. Îmbinare cu cepuri. 


в. ~ cu cremalierá [соединение зубча- 
той peiinoii; assemblage à crémaillère; Ver- 
schránkung; tabled joint; ósszetelt gerendakap- 
csolat]: Îmbinare de ingrosare si de consolidare, 
realizată prin suprapunerea a două piese ale 
căror fețe de contact au praguri şi intervale li- 
bere, pragurile unei piese pătrunzând in inter- 
valele celeilalte. Strângerea pieselor imbinate se 
face prin şuruburi cu piuliță, iar uneori îmbinarea 
se întărește cu pene bătute între praguri (fig. 25). 

7. ~ cu crestături [врубка B гребень; as- 
semblage en entaille; Verblattung; cogging; la- 
polás]: Îmbinare de încrucișare si de ramificare, 
la care amândouă piesele sunt tăiate mai mult 
sau mai puțin, pentru a se obţine ргоетіпепје 
cari intră in adânciturile corespunzătoare ale 
celeilalte piese. Îmbinările cu crestături împie- 
decă deplasările laterale ale pieselor imbinate 
(fig. 11:..12b). 
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Îmbinări în lemn. 


Îmbinări de prelungire. 1) îmbinări cap la cap: (а) cu rost drept, (b) cu rost oblic; 2) imbinare їп pană; 3) îme 
binări în jumătatea lemnului: (a) dreaptă, (b) oblică, (c) întărită; 4) imbinare in fulger drept; 5) imbinare in fulger 
oblic; 6) imbinare cu cheie ascunsă; 7) îmbinări cu eclise: (a) cu eclise aplicate si pene, (b) cu eclise jumătate 
ingropate, (c) cu eclise cu dinţi, (d si e) cu eclise ingropate; 8) imbinări сар in cap: (а) cu cep şi scobitură în 
capete, (b) cu cep şi bucea, (c) cu scoabe, (d) cu sabot de fontă, (e) cu dorn și manşon, (f) cu cepuri in cruce, 
(9) cu eclise. — Îmbinări de încrucișare. 9) imbinări cu tăietură la jumătatea lemnului: (a) simplă, (b) cu prag; 
10) imbinare în cleşte; 11) imbinári cu crestături, petrecute; 12a şi 12b) imbinări cu crestături, de capăt; 13) im- 
binare în jug; 14) îmbinări de capăt, cu tăietură la jumătatea lemnului: (a) cu tăietură completă, (b) cu tăietură în- 
fundată; 15) îmbinări de capăt, întărite: (a și b) cu cep și bucea, (c) în coadă de rândunică. — Îmbinări de ra- 
mificare. 16) îmbinări cu dinte: (a) cu dinte simplu, (b) cu dinte dublu, (c) cu dinte simplu si cep, (d) cu dinte 
dublu si cep; 17) imbinare cu cep oblic; 18) imbinare cu tăietură la jumătatea lemnului; 19) îmbinare cu tăietură 
în coadă de rândunică: (a) cu tăietură nepătrunsă, (b) cu tăietură pătrunsă. — Îmbinări de sprijinire. 20) im- 
binări cu cep simplu: (a) cu cep lateral, (b) cu cep lat; 21) imbinare cu cepuri în cruce; 22) imbinare cu cep în 
coadă de rândunică şi pană laterală; 23) imbinări cu cep si intăritură laterală: (a) fără cresláturá laterală; (b) cu 
crestătură laterală; 24) imbinare cu cepuri duble, late. 
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Îmbinări în lemn. 


Îmbinări de ingrosare. 25) imbinare cu cremalieră; 26) imbinare cu dinți; 27) imbinare cu pene transversale: 
(a) cu piesele alăturate, (b) cu piesele distanțate; 28) imbinare cu pene longitudinale. — Îmbinări de colt. 
29) îmbinări in jumătatea lemnului: (a) cu tăietură dreaptă, (b) cu tăielură oblică; 30) imbinări cu prag: (а) cu prag 
drept, (b) cu prag oblic, (c) cu prag parțial, (d) cu prag ascuns; 31) imbinare cu cep şi bucea pătrunsă; 32) im- 
binare in foarfeci. — Îmbinări de lățire. 33) imbinare cu chingă de capăt; 34) imbinări cu chingă îngropată: 
(a) cu chingă dreptunghiulară, (b) cu chingă trapezoidală; 35) imbinare cu cepuri false, rotunde; 36) imbinare cu 
cepuri false speciale, vizibile; 37) imbinare cu fall; 38) imbinare cu tăietură in pană; 39) imbinări cu uluc şi lambá 
fixă: (а) cu lambă triunghiulară, (b) cu lambă dreptunghiulară, (c) cu lambă cilindrică; 40) imbinare cu uluc şi lambă 
separată; 41) imbinare cu cepuri false, late. — Imbinári tâmplăreşti. 42) imbinare in jumătatea lemnului, la 45°; 
43) imbinare си сер lat si bucea pătrunsă, la 45°; 44) imbinare си uluc și lambă, си сер și bucea; 45) imbinare 
cu сер şi bucea, cu colțul interior rotunjit; 46) imbinare cu cep invizibil, la 45°; 47) imbinare cu lambă separată, 
la 45%; 48) îmbinare cu bucea si cep fals, triunghiular, la 45°; 49) îmbinare cu cepuri false, rotunde, la 45°; 50) im- 
binări cu cepuri (colli sau [incuri): (a) cu cepuri drepte, (b) cu cepuri în coadă de rândunică, (с) cu cepuri vizibile 
dintr'o parte, (d) cu cepuri rotunjite, (e) cu cepuri invizibile. 
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1. Îmbinare cu dinte [соединение B гнездо; 
embrévement; Versatzung; skew nolch;ferde lapo- 
lás]: Îmbinare de ramificare, la care una din piese 
este crestatá oblic, dela fața superioară până la o 
anumită adâncime, iar cealaltă piesă are capătul 
tăiat oblic, corespunzător crestăturii. Pentru trans- 
miterea de forțe mari, îmbinarea se face cu dinte 
dublu, iar pentru a se impiedeca deplasările la- 
terale ale celor două piese, îmbinarea se face 
şi cu cep (fig. 16a:::16d). Strângerea îmbinării 
se face prin scoabe sau prin suruburi cu piulifá. 

* ~ cu dinţi [наращивание посредством 
зубьев; assemblage à dents de scie; Verzah- 
nung; indented joint; fogós lapolás]: Îmbinare de 
îngroşare si de consolidare, folosită în special 
pentru a se realiza grinzi cu înălțime mare. Se 
execută prin suprapunerea a două grinzi simple, 
ale căror fețe de contact sunt tăiate în formă de 
dinți de ferestráu cari pătrund unii în intervalele 
dintre ceilalți. Pe jumătate de îmbinare, dinții sunt 
tăiaţi într'un sens, iar pe cealaltă jumătate, in 
sens invers. Strângerea pieselor îmbinate se face 
prin şuruburi cu piulifá, așezate la mijlocul dis- 
tanjei dintre vârfurile a doi dinți (fig. 26). 

з. ~ cu eclise [соединение с накладками; 
assemblage à éclisses; LaschenstoB, Laschenver- 
bindung; fishing; eresztékes fakótés]: Îmbinare 
de prelungire, la care piesele de imbinat sunt 


așezate cap la cap, cu rost curat sau cu rost lu- | 


crat, si se acoper, pe o anumitá lungime, cu piese 
speciale de lemn sau de metal, numite eclise. 
Strángerea pieselor se face prin suruburi cu piu- 


lifá, cari au si rolul de a transmite forjele dela | 
o piesă la cealallá, prin eclise. Eclisele pot fi | 


aplicate, sau ingropate parfial ori total. Pentru 


piese supuse la forțe de întindere mari, eclisele | 


pot avea forme speciale, cu praguri sau dinţi, 
pentru ca transmiterea forţelor dela piese la eclise 
să se facă în principal prin suprafețele de con- 
tact dintre piese și eclise, suruburile cu piulifá 
servind numai la strângerea îmbinării. Uneori, 
peniru ca suprafeţele de contact dintre eclise si 
cele două piese să fie cât mai bine aplicate 
unele pe altele, îmbinarea este întărită cu pene 
de lemn, introduse în tăieturi transversale execu- 
tate atât in eclise, cât si în piesele de îmbinat 
(fig. 7a:::7e). 

а. ~ cu falf [сплачивание взакрой, спл- 
отка вчетверть; jointure ё recouvrement; Fal- 
zung, halber Spund, Verfalzung; half groove, ге- 
bate; horonyeresztékes lapolás]: Îmbinare prin 


alăturare, la care marginile celor două piese sunt | 
tăiate în formă ds una sau de două trepte, trep- | 


tele unei piese fiind negativul treptelor celeilalte 
piase (fig. 37). Se foloseşte, de obiceiu, la îm- 
binarea scândurilor si a dulapilor (îmbinare de 
láfire) sau la îmbinarea unui panou fix sau mobil 
(fereastră sau ușă) cu rama sau cu tocul care-l 
susține. 

5. ~ cu pene [соединение клиньями; as- 
semblage à chevilles, chevillage; Verdübelung; 
dowelled joint; ékes gerendakótés]: Îmbinare 
de îngroșare si de consolidare, folosită in spe- 


cial pentru realizarea unor grinzi cu înălțime 
mare. Se execută prin suprapunerea celor două 
piese și prin introducerea între ele, în nişte tăie- 
turi așezate față în față pe cele două piese, a 
unor pene de lemn tare, cari împiedecă de- 
plasările laterale. Solidarizarea celor două piese 
se face prin strângere cu şuruburi cu piuliță, 
aşezate între pene sau trecând prin pene. 
Penele pot fi așezate transversal sau longitu- 
dinal, după cum fibrele lor sunt dispuse trans- 
versal sau în lungul pieselor. Uneori, penele 
longitudinale se așază puțin inclinat față de axele 
pieselor (fig. 28). La îmbinarea cu péhe trans- 
versale se pun în fiecare tăielură câte două 
pene, cari se fixează, după strângerea șuruburilor, 
prin batere cu ciocanul (fig. 27a). Pentru a se 
obține o piesă cu înălțimea mai mare, fără a i se 
spori greutatea proprie, îmbinarea cu pene trans- 
versale se face așezând cele două piese distan- 
late între ele (fig. 27b). 

в. ~ cu piese speciale [соединение noc- 
редством специальных частей; assemblage 
par piéces spéciales; Holzverbindung mittels 
speziellen Stücken; special pieces timber join- 
ing; különleges darabokkal biztositott fakótés]: 
Îmbinare realizată folosind, afară de piesele 
necesare la strângerea îmbinării, piese metalice 
intercalate între cele două lemne cari se îm- 
bină, pentru a se mări suprafața de transmitere 
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Imbinári cu piese speciale. 
a) îmbinare cu pene tronconice; b) îmbinare cu discuri 
găurite; c) îmbinare cu inel simplu; d) îmbinare cu inele 
dințate; 1) pană tronconică; 2) inel simplu de oțel; 3) disc 
găurit; 4) inel cu dinți; 5...8) diferite forme de inele si 
plăci dinjate, folosite la îmbinări. 


a forțelor, fără a se slăbi, prin tăiere, secțiunile 
lemnelor. Piesele folosite pentru aceste îmbinări 
au forme diferite, din cari cele mai obișnuite sunt: 
penele tronconice, discurile găurite, inelele simple 
sau inelele si plăcile cu dinţi (v. fig.). 

т. ~ cu prag [врубка в гребень; entaillure; 
| Verkámmung; cogging; lépcsős fakótés]: Îmbinare 


cu;crestáturi sau în jumătatea lemnului, la care 
suprafețele de suprapunere ale pieselor nu sunt 
plane, ci au una sau mai multe proeminențe în 
formă de trepte, cari se încleştează unele în al- 
tele şi împiedecă deplasările longitudinale sau 
laterale ale pieselor. Se folosesc ca îmbinări de 
rezistență, când forțele cari solicită piesele nu 
sunt prea mari. Piesele sunt solidarizate prin 
scoabe sau prin şuruburi cu piuliță. 

1. Îmbinare cu tacheţi [соединение с желе- 
3HbIMH шпонками; assemblage à goujons de fer; 
Eisendübelverbindung; iron dowel joining; fém- 
hevederes fakótés]: Tip special de îmbinare cu 
eclise, la care eclisele sunt metalice, mai inguste 
decât piesele îmbinate, si au fixali pe faja lor inte- 
rioará tacheți, adică bare scurte, paralelepipe- 
dice sau corniere, cari se introduc în niște scobi- 


Îmbinare cu tacheli. 
а) îmbinare cu їасһејі drepți; b) îmbinare cu tacheți 
cornieri. 


turi corespunzătoare, executate în piesele cari se 
îmbină. Îmbinările cu tacheţi sunt folosite pentru 
piese supuse la forțe de întindere mari, fiindcă 
forțele sunt transmise prin suprafața de contact 
mare dintre piesele de lemn si tachefi, surubu- 
rile cu piulifá servind numai la impiedecarea de- 
plasării ecliselor şi la rigidizarea îmbinării (v. fig.). 
з. ~ cu uluc si lambá [шпунтовое coe- 
динение; bouvetage, assemblage à rainure et 
languette; Spundung, Nut- und Federverbindung; 
rooving and tonguing; horonyeresztékes fakótés]: 
mbinare de lájire, la care una din piese are 
săpat in lungul marginii un șanț, iar marginea 
celeilalte piese este fasonată după un profil co- 
respunzător șanțului. Îmbinarea se realizează prin 
introducerea lambei, adică a părţii proeminente 
a unei piese, în ulucul, adică în șanțul celeilalte. 
De obiceiu, piesele cari se îmbină cu uluc si 
lambă au pe o margine uluc și pe cealaltă mar- 
gine lambă; uneori, ambele margini ale aceleiași 
piese au uluc, iar marginile piesei alăturate au 
lambă. Profilul lambei, respectiv al ulucului, poate 
fi dreptunghiular, triunghiular, trapezoidal sau în 
semicerc. Lamba poate să fie fixă, adică poate face 
corp comun cu piesa (imbinare cu uluc și lambă 
fixă), sau poate fi separată, în care caz e confecţio- 
nalá, de obiceiu, din lemn de esenţă tare, cele 
două piese având numai uluc (imbinare cu uluc 
şi lambă separată). (Fig. 39а::· 40). 
з. ^ în cleşte [клещевое или узловое 
соединение; moisage, moisement; Zangenver- 
bindung; tie joining; fogas fakótés]: Îmbinare de 
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solidarizare, executată cu două piese de lemn 
(grinzi sau blăni) puse de o parte şi de alta a 
pieselor de solidarizat, și strânse între ele prin 
şuruburi cu piuliță. Uneori, atât cele două piese 
cari formează clestele, cât și piesele solidarizate, 
au crestături, pentru a se mări rigiditatea imbi- 
nării. Îmbinările în cleşte se folosesc pentru a 
împiedeca deplasările laterale ale unor piese si- 
tuate în același plan (de ex. peniru solidarizarea 
piloților unei palee sau ai unei culee de lemn, 
pentru a solidariza mai multe piese ale unei fer- 
me cu zăbrele, etc.), (fig. 10). 

а. ^ în coadă de rândunică [соединение 
B ласточкин ХВОСТ; assemblage à queue 
d'aronde; Schwalbenschwanzverbindung; dovetail 
joint; fecskefarku fakótés]: Îmbinare la care una 
din piese are o parte proeminentá (cep sau lam- 
bá) de forma unei cozi de rándunicá (adicá are 
secțiunea longitudinală în forma unui trapez a 
cărui bază mare formează marginea liberă si a 
cărui bază mică e spre secțiunea de unde pornește 
сери! sau lamba), iar cealaltă piesă are o táieturà 
de formă corespunzătoare. Îmbinările în coadă de 
rândunică se execută ca îmbinări de prelungire, 
de ramificare, de lăţire, de încrucișare sau de 
colț. Atât partea proeminentă, cât și tăietura, pot 
fi executate pe întreaga grosime a pieselor sau 
în jumătatea lemnului. Îmbinările în coadă de 
rândunică prezintă avantajul că împiedecă ieșirea 
[ote (lambei) din táieturá. (Fig. 14a, 14b, 19a, 
19b). 

5. ~ in coadă de rândunică, întărită [coe- 
динение B ласточкин хвост C заплечиками; 
essemblage à mi-bois en queue d'aronde avec 
épaulement; schwalbenschwanzfórmiges Blatt mit 
Brust; shouldered dovetail; fogós fecskefarkü fa- 
kótés]: Îmbinare în jumătatea lemnului, la care 
una din piese este continuată cu un cep în formă 
de coadă de rândunică, iar cealaltă piesă areo 
scobitură în care intră cepul. Prezintă avantajul 
că fixarea este mai bună decât la îmbinarea în ju- 
mătatea lemnului (fig. 3c şi 15c). 

o ~ în foarfeci [шпунтовый замок; en- 
fourchement; Scherzapfen, Scherenzapfen, First- 
zapfen; forked mortice and tenon joint; ollós 
fakótés]: Îmbinare de colț, pentru piese cari for- 
meazá un unghiu ascuțit între ele. Capetele piese- 
lor sunt tăiate cu cep lat si tăietură. Umerii cepului 
şi marginile tăieturii pot fi tăiate drept sau la 45*. 
Îmbinarea in foarfeci este folosită cel mai des 
pentru îmbinarea căpriorilor la coamă (fig. 32). 

7. ^ în fulger [врубка c косым 3y60M; 
assemblage à trait de Jupiter; Hakenblatt; scarf 
joint; lépcsős csapozás]: Îmbinare de prelungire, 
asemănătoare cu îmbinarea în jumătatea lemnului, 
dar la care feţele cari se suprapun nu sunt plane, 
ci sunt tăiate în una sau în mai multe trepte. 
Îmbinarea în fulger se numeşte dreaptă sau oblică, 
după cum fețele tăieturii sunt paralele cu axele 

ieselor sau sunt inclinate față de ele (fig. 4 si 5). 
mbinarea poate fi întărită prin pene transversale 
de lemn, bătute între pragurile celor două piese. 
Strângerea îmbinării se face prin şuruburi cu 
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piulifá şi uneori este întărită prin eclise de lemn 
sau de metal. 

1. Îmbinare în gât de lup [соединение Bpyó- 
кй; entaille en gorge de loup; Schar; scar; farkas- 
nyakcsapozás]: Îmbinare realizată între grinda si 
stâlpul unui cadru de lemn folosit la armarea 
galeriilor de mină prin armaturi provizorii sau prin 
armaturi cu cadru polonez. Îmbinarea se reali- 
zează executând în capul stâlpului o tăietură 
cilindrică in care se aşază grinda. Sin. Îmbinare 
în subsuoară. 

2. ~ înjug [соединение шипом c врубкой 
B полдерева; entaillage, recoupement; rechtwink- 
lige Überschneidung; notching; derékszógü ke- 
resztmélyitéses fakotés]: Îmbinare de încrucișare, 
prin suprapunere, la care cele douá piese sunt 
crestate pe jumătate din grosimea lor, la oare- 
care distanță de capete (fig. 13). Strángerea îm- 
binárii se face printr'un surub cu piuliță. 

з. ^ în jumătatea lemnului [соединение 
вполдерева; assemblage ămi-bois; Blatt, Blattung, 
Uberblattung; halved joint, halving; átlós fokótés] 
Îmbinare prin suprapunere, la care cele două 
piese sunt tăiate la fel. Se deosebesc mai multe 
tipuri, după felul cum este făcută tăietura: îm- 
binarea dreaptă este folosită la prelungiri si la 
colțuri, si are tăietura în forma unei trepte înalte 
cât jumătate din grosimea piesei; îmbinarea oblică 
este folosită la prelungiri, și are capătul fiecărei 
piese tăiat în formă de trunchiu de piramidă cu 
baza pătrată sau dreptunghiulară, una din dimen- 
siunile bazei fiind mai mică decât cealaltă; îm- 
binarea cu faţa inclinată este folosită la îmbinările 
de colțuri, fețele ei perpendiculare pe fețele 
capetelor fiind inclinate (fig. 3a, 3b, 29a, 29b). 
Îmbinările în jumătatea lemnului se strâng prin 
şuruburi cu piuliță și uneori sunt întărite si cu eclise, 
dacă sunt solicitate de forje ds întindere mari. 

4. ~ în pană [соединение врубом B фор 
Me V; assemblage à entaille en V; V Schlitzver- 
bindung; V-notch joint; ékalakü beeresztéses fa- 
kótés]: Îmbinare de prelungire prin imbucare, la 
care una din piese are capătul ascuţit în formă 
de pană, iar cealaltă are capătul tăiat în formă 
de V, cu deschiderea unghiului în afară (fig. 2). 

s. ~ în subsuoará. V. Îmbinare în gât de lup 

в. Îmbinarea conductelor electrice [соедине 
ние электрических проводов; jonction des 
conducteurs électriques; Verbindung elektrischer 
Leiter; electric lines joint; villamosvezetékkótés]. 
Elt.: Îmbinarea conductoare a două capete de fir 
sau de cablu electric conductor, pentru a forma 
o conductă electrică unică, fără a prejudicia trece- 
rea normală, prin ea, a curentului electric. — După 
natura conductelor (cupru, aluminiu, etc.), se 
deosebesc: 

7. Îmbinarea conductelor de cupru [соеди- 
нение электрических медных проводов; 
joint des conducteurs électriques en cuivre; 
Kupferleiterverbindung; copper lines joint; rézve- 
zetekkâtss]: Îmbinare conductoare a două con- 
ducte de cupru. După procedeele folosite, se 
deosebesc: 


8. ~ prin infásurare [соединение электри- 
ческих проводов обмоткой; joint des con- 
ducteurs électriques par épissage; Verbindung 
elektrischer Leiter durch Spleiben; electric lines 
splice joint; villamosvezetékkótés tekercseléssel]: 
Îmbinare care consistă in а înfășura strâns între 
ele capetele conductelor, în prealabil bine cu- 
rálite pe o anumită porțiune. Procedeul a fost 
abandonat, deoarece rezistența de trecere a 
îmbinării e prea mare. 

9. prin teacă cu crestături [соединение 
электрических проводов B трубке с на- 
дрезами; joint à entailles des conducteurs électri- 
ques; Verbindung elektrischer Leiter mittels Einker- 
bungen; electric lines joint by notches; villamos- 
vezetékkótés tokban bemetszéssel]: Îmbinare care 
consistă in introducerea, intr'o teacă ovală de 
cupru cositorit, a capetelor conductelor si în 
crestarea, cu cleşte speciale, а tecii, în mai 
multe puncte, pe o anumită adâncime, crestare 
care de o parte nu trebue sătaie conductele, iar 
de alta, să asigure un contact cu o cât mai mică 
rezistență de trecere. 

10. ~ prin teacă cu nituri, sau cu şuruburi 
[соединение электрических проводов в 
трубке, заклепками или винтами; joint à 
rivets ou à boulons des conducteurs éleclriques; 
Nieten- oder Schraubenverbindung elektrischer 
Leiter; rivet or screw electric lines joint; villamos- 
vezelékkótés szegecses vagy csavaros tokban]: 
Îmbinare care consistă în introducerea capetelor 
conductelor intr'o teacă de cupru cositorit, de 


Imbinare de cabluri electrice prin teacă cu nituri. 
1; cabluri; 2) niluri. 


secțiune ovală. — Teaca are 2...3 găuri în cari 
se introduce forțat un priboiu care refuleazá 
materialul conductelor spre periferie, după care 
se introduc în aceste găuri nituri de cupru cosi- 
torit, sau șuruburi de oțel zincat (v. fig.). 

11. ^ prin torsiune în tub [соединение 
злектрических проводов путем трубчатой 
скрутки; joint des conducteurs électriques par 
torsade en tube; Würgverbindung elektrischer Lei- 
ter im Rohr; electric lines twist joint in tube; villa- 
mosvezetékkótés csóben]: Îmbinare care consistă 
în a introduce cele două capete de înnădit 
într'un tub oval din același metal ca al conduc- 
telor, de 60۰۰۰140 тт, după secțiunea conduc- 
telor, si de 140mm @ pentru conducte până 
la 5mm Ø si de un diametru interior puţin superior 
diametrului conductelor. Cu cleşte speciale, tubul 
este apoi alungit în ambele sensuri, prin refulare 
de metal, pentru a imprima pereții lui în cablu 
și a asigura astfel un contact cu o cât mai mică 
rezistență de trecere. 

12. ^ prin formă conică [коническое coe- 
динение электрических проводов; joint des 
conducteurs électriques ё сӧлеѕ; Kegelverbindung 


elektrischer Leiter; electric lines joint with cones; 
villamosvezetékkótés ^ küposalakkal]: Îmbinare 
care se foloseste numai la legarea cablurilor 
groase si consistă în introducerea capetelor con- 
ductelor într'un manşon care аге în interior două 
conuri inversate (v. fig.). În interiorul capetelor 


Sm 
— енген: 


Îmbinare de cabluri electrice prin formă conică, 
1) capetele cablurilor; 2) conuri de blocare; 3) bucea conică; 
4) piuliță tubulară. 


cablurilor se introduc conuri de blocare, cari 
strâng din ce în ce mai puternic capetele, când 
acestea sunt întinse, asigurând un bun contact. 


1. Îmbinarea conductelor de aluminiu [coe- 
AHHeHHe электрических аллюминиевых 
проводов; jonction des conducteurs électriques 
en aluminium; Verbindung der Aluminiumleiter; 
aluminium lines joint; aluminiumvezetékkótés]: 
Imbinarea a două conducte de aluminiu. Se folo- 
sesc aceleași procedee ca pentru conductele de 
cupru, cu deosebirea că tubul de torsiune, teaca 
cu nituri si cea cu crestături sunt de aluminiu, 
niturile de aluminiu, iar buloanele de oțel zincat. 
— Fiindcă la aer aluminiul se acopere imediat 
cu un strat de oxid, rău conducător de electri- 
citate, la îmbinări se iau măsuri speciale, și anume: 
capetele libere, perfect răzuite, se acoper imediat 
cu vaselină, pentru а impiedeca o nouă oxidare; 
locul de nituire sau de strângere cu bulon se 
acopere cu un lac impermeabil; buloanele de 
legătură se strâng des (la fiecari 8 zile), pentru 
a se menține contactul bun. 


` Procedeele mecanice de îmbinare a conduc- 
telor de aluminiu masive sau a cablurilor au fost 
înlocuite, cu mult succes, prin procedee termice 
de îmbinare. La aceasta din urmă, după natura pro- 
cedeului, se deosebesc: 


2, ^ prin lipire [соединение электриче- 
ских проводов пайкой; jonction par brasure 
des conducteurs éleciriques en aluminium; An- 
schlüsse bei Aluminiumleitern mittels Hartlóten; 
aluminium electric lines brazed joint; aluminium 
vezetékkótés forrasztăssal]: Îmbinare prin lipire, fo- 
losită pentru secțiuni mici și mijlocii si care se reali- 
zeazá fie prin frecare, fie prin reacţie. — În primul 
caz, firele, curățite de izolament, sunt încălzite cu 
lampa de lipit și apoi frecate cu un răzuitor sau 
cu perie de oțel, pentru a îndepărta pătura de 
oxid care se formează în timpul încălzirii, după 
care se lipește cu un aliaj pe bază de zinc, 
intrebuinfándu-se sacâzul ca fondant. — În pro- 
cedeul prin reacție se întrebuințează fondanli 
(de ex. clorura de zinc, clorura de staniu, etc.) 
cari descompun pe cale chimică stratul de oxid 
de aluminiu, prin încălzire, în care timp se in- 
troduce, când apare un fum alb, aliajul de lipit 
(pe bază de zinc). — Îmbinarea prin lipire pre- 
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zintă inconvenientul că locul îmbinării poate fi 
corodat. 


з. ~ prin sudură cu gaz [соединение элек- 
трических проводов газовой сваркой; jonc- 
tion des conducteurs électriques еп aluminium 
par soudure à gaz; Anschlüsse bei Aluminium- 
leitern mittels Flammenschweibverfahren; flame 
welded aluminium electric lines joint; alumi- 
niumvezetékkótés gázhegesztéssel]: Îmbinare care 
consistă în sudura conductelor cu ajutorul flacării 
provenite din arderea benzenului, sau a benzinei 
combinate cu oxigen, într'un aparat Fernholz. 
Sudarea se face introducând capetele în forme 
adecvate secțiunii conductelor, folosindu-se ecrane 
de prolecliune pentru dirijarea flacării și protec- 
țiunea izolafiei conductelor, și cleşte de răcire, 
cari se așază pe porțiunile desgolite ale firelor, 
imediat după sudură. Ca material de sudură se 
întrebuințează sârme de aluminiu. 


4. ~ prin sudură electrică [соединение 
электрических проводов электросваркой; 
jonction des conducteurs électriques en aluminium 
par soudure électrique; Anschlüsse bei Alumi- 
niumleitern mittels elektrischem Schweiben; alu- 
minium electric lines joint 
by electric welding; alumi- 
niumvezetékkótés villamos 
hegesztéssel]: Îmbinare care 
se face trecând un curent 
electric prin cleste patent 
obișnuite, in gura cărora sunt 
prinse firele conductelor, 
secțiunea de îmbinare a 
acestora fiind așezată peste 
electrodul de cărbune (v. fig.). 
Cleştele și electrodul sunt 
racordate la câte o bornă a 
unui transformator de 6:::12V, 
de cca 600 W. La trecerea curentului, capetele 
conductelor se topesc și se sudează printr'o mică 
sferă de metal care se formează pe electrodul 
de cărbune. 


s. ^ prin turnare [соединение электри- 
ческих проводов литьем; jonction des con- 
ducteurs électriques en aluminium par soudure à 
fusion; Anschlüsse bei Aluminiumleitern mittels 
Giebschweibverfahren; aluminium electric lines 
cast welding joint; aluminiumvezetékkótés öntés- 
sel]: Îmbinare care consistă în introducerea cape- 
telor conductelor de aluminiu, în prealabil perfect 
сиге, într'o formă de tablă de fier, care se 
încălzeşte, pentru a îndepărta umezeala. — Apoi 
se toarnă în formă aluminiu topit în prealabil 
într'o mică oală ае grafit, la o temperatură 
de 800:: :900°С. Se obține o îmbinare foarte 
bună. 


s. Îmbinarea conductelor eterogene [соеди- 
нение гетерогенных электрических Mpo- 
водов; joint des conducteurs électriques hété- 
rogénes; Verbindung ungleichartiger (heteroge- 
ner) elektrischer Leiter; heterogeneous electric 
lines joint; különféle vezetékek kötése]: Imbina- 


Imbinare de cablu;i elec- 
trice prin sudură 
electrică. 

1) electrod de cărbune; 
2) cabluri de îmbinat. 
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rea dintre o conductă de cupru și una de aluminiu. 
Îmbinarea se face adesea prin cleme speciale 
(v. fig.); capetele conductelor se introduc prin 
două părți opuse 
ale clemei, iarîntre 
ele se introduce o 
piesă formată din 
două părți: una din E 
cupru, care ajunge 
în contact cu cab- 
lul,de cupru, iar 
«cealaltă din alumi- 
niu, care ajunge 
in contact cu ca-[ 
pătul conductei de 
aluminiu. Alteori 
îmbinarea se face 
printr'o placă de 
fontă sau de oțel, 
la care se prind, 
prin buloane de 
oțel, capetele de 
îmbinat, unul în 
prelungirea celuilalt, după ce capătul de aluminiu 
a fost сиг și uns cu vaselină. 


1. Imbir. V. Ghimber. 


з. Îmblăcii [цеп; fléau; Dreschflegel; (thresh- 
ing) flail; kézi cséplóveró]. Іпа. jár.: Unealtă 
agricolă cu care se bat (se îmblătesc) 
grânele (grâul, secara, orzul, ovăsul, 
etc.),spre a se desface boabele din 
spic. Se compune dintr'o coadă 
lungă de lemn, de care este arti- 
culată, prin curele (balfuri), o vergea 
mai scurtă de lemn (hădăragul). Sin. 

Mlăcii, Îmblătiu, Mlăciu. 

з. Îmblătit [молотьба цепом; 
battage au fléau; Dreschen mit dem 
Dreschflegel; threshing with the 
flail; cséplés]. Ind. fár.: Acţiunea 
de a bate gránele cu îmblăciii. 

а. Îmbobocire [распускание 
почек; bourgeonnement, bouton- 
nement; Knospentreiben; opening 
of the bud; rügyezés]. Bot.: Faza 
fenologică de apariție și de dega- Imblácii. 
jare a bobocilor, din mugurii in desvoltare. 

s. Imbogáfire [обогащение; enrichissement; 
Anreicherung; enrichment; gyarapodás]. Mine: 
Operaţiunea de mărire a conținutului in substanță 
utilă al minereurilor si al cărbunilor. Consistă în 
eliminarea celei mai mari părți a substanţelor 
sterile din minereu, respectiv din cărbuni, ope- 
rațiune în urma căreia substanţa utilă se concen- 
trează în produsul rămas (concentrat). Metodele 
de îmbogăţire cari se bazează pe proprietățile 
fizice ale minereurilor sunt: Alegerea (v.), flotafia 
(v.), separarea magnetică (v.), bazată pe diferen- 
fele de permeabilitate magnetică a diferitelor 
minerale, și separarea electrolitică (v.), bazată 
pe diferențele de conductivitate electrică a dife- 
ritelor minerale. 


Îmbinare între două conducte elec- 
trice diferite. 


1) corpul clemei; 2) piese de cu- 
pru; 3) cablu de cupru; 4) piese 
de aluminiu; 5) cablu de aluminiu. 


Îmbogăţirea se poate produce si în urma unor 
operaţiuni termice, de exemplu: 

— Uscarea cărbunilor, prin care se obțin pro- 
duse mai bogate în substanţă utilă, fiindcă astfel 
se elimină apa. 

— Prăjirea minereurilor, prin care se obțin pro- 
| duse mai bogate în metale, fiindcă se elimină 
SO, (la pirită și, în general, la sulfuri) sau CO, 
(la siderit si, în general, la carbonefi), etc. 

Prin operațiunile de îmbogățire se obțin, 
în general, trei feluri de produse: concentrate, 
produse bogate în cari s'au concentrat metalul 
sau substanța utilă; steril, în care se adună sub- 


| stanfa neutilă (ganga); mixte sau produse interme- 


diare, constituite fie din materiale concrescute, 
fie dinir'un amestec de substanțe utile cu steril, 


| şi cari, în general, sunt tratate din nou pentru 


a le îmbogăţi. — Sin. Concentrare. 

в. Îmbogăţire, grad de ~. V. Grad de îm- 
bogáfire. 

т. lmbogáfirea amestecului [обогащение 
смеси; enrichissement du mélange; Mischungsan- 
reicherung; mixture concentration; keverék meg- 
gazdagodás]. М. term.: Mărirea procentului de 
combustibil din amestecul combustibil-aer al ипи! 
motor termic. Operaţiunea se efectuează în gene- 
ral la motoarele cu explozie rapide. unde doza- 
jul trebue îmbogăţit la pornirea motorului, la mers 
încet si în timpul accelerării turației motorului; 
Sin. Imbogáfirea dozajului. 

s. Imbogáfitor [вспомогательный ропли- 
вный жиклер; gicleur additionnel; Zusatzbrenn- 
stoffdüse; supplementary fuel jet; keverékgaz- 
dagitási füvóka]. Nav. a.: Jiclor suplementar al 


carburatorului unui motor de avion, care permite 
o îmbogălire anormală a amestecului combusti- 
bil-aer, când motorul funcționează in suprasar- 
cină. În acest fel se contribue la răcirea cilin- 
drilor, prin scăderea temperaturii amestecului, 
datorită evaporării unei cantităţi de combustibil 
mai mari decât cea normală. Debitul lui este re- 
glat printr'un ac de închidere comandat de o 
capsulă barometrică, supusă presiunii din con- 
ducta de aspirație a motorului. 


о. Îmbourare: insemnarea cu fierul roșu (cu 


| bourul) a vitelor, a copacilor, a ţărușilor, etc. 


10. Îmbrăcăminte [покрытие, настил, оде- 
жда; revêtement; Bekleidung; covering, lining; 
burkolat]. Cs.: Strat de material care acopere un 
element de construcţie sau o construcţie intrea- 
gă, pentru а 1e apăra de influența agenților ex- 
terni, pentru a le consolida, a le izola de me- 
diul ambiant, a forma un strat rezistent la anu- 
mite solicitări, sau pentru a le infrumusefa. Exem- 
ple: Îmbrăcămintea de brazde, de fascine, de 
zidărie, etc., a taluzelor, pentru a se împiedeca 
eroziunile si surparea pământului; îmbrăcămintea 
de izolație a unei încăperi frigorifere, a unui 
cuptor înalt, a unui focar, etc.; îmbrăcămintea 
unei șosele; îmbrăcămintea pereţilor (lambriul) 
sau a exteriorului unei clădiri, făcută din mate- 
riale divers colorate sau ornamentale. 


1, Îmbrăcăminte rutieră [дорожное покры- 
тие; revêtement de route; Strabenbelag, Straben- 
decke; road covering; útburkolat]. Drum.: Unul sau 
mai multe straturi rutiere, cu sau fără fundaţie, cari 
formează partea superioară a corpului unei şosele 
sau al unei străzi, si cari suportă traficul. Îmbră- 
cămintea este formată, în general, dintr'un strat 
superior, de uzură, și dintr'un strat intermediar 
(binderul la îmbrăcămintele asfaltice, betonul de 
rezistență la imbrácámintele de beton vibrat, 
stratul de nisip la pavaje) între stratul de uzură 
si fundaţie, şi care are rolul de a transmite fun- 
dației forțele verticale si tangenfiale datorite 
circulaţiei. Stratul superior trebue să fie executat 
dintr'un material cát mai rezistent la uzură, cât 
mai antiderapant, impermeabil și elastic, pentru 
a nu se fisura din cauza variațiilor de temperatură. 
Stratul intermediar trebue să fie elastic, și este 
necesar în special pentru îmbrăcămintele sose- 
lelor cu trafic mijlociu sau greu. Alegerea unei 
anumite îmbrăcăminte rutiere depinde de decli- 
уйе maxime ale profilului longitudinal, de 
felul si intensitatea traficului (animal, automobil, 
mixt; greu, mijlociu, ușor), de constituția geolo- 
gică a terenului, de clima regiunii, de materialele 
dispcnibile în regiune, de mijloacele de transport 
al materialelor, de importanța șoselei, etc. — 

Din punctul de vedere al liantului, se deosebesc: 

z. Îmbrăcăminte cu liant hidraulic [дорож- 
ное покрытие гидравлическим вяжушим 
веществом; revâtement ё liant hydraulique; 
Decke mit hydraulischem Bindemittel; hydraulic 
binder covering; hidraulikus kótóanyagü burkolat]: 
Imbrácáminte rutieră ale cărei agregate sunt legate 
printr'un liant hidraulic, de obiceiu cimentul. Din 
această categorie fac parte îmbrăcămintea de beton 
vibrat şi macadamul cimentat. 

з. ~ cu liant hidrocarbonos [одежда c угле- 
водородным вяжущим веществом; revâte- 
ment à liant hydrocarboné; Decke mit kohlehy- 
drathaltigem Bindemittel; hydrocarbonous binder 
covering; hydrokarbonikus kótóanyagü burkolás]: 
Îmbrăcăminte rutieră la care legarea pietrelor 
agregatului mineral se face cu un liant hidrocar- 
bonos (bitum, gudron), care poate fi introdus în 
masa agregatului înainte de așlernerea materia- 
lului pe șosea, sau poate fi stropit pe suprafaţa 
îmbrăcămintei, după așternerea acesteia. Din aceas- 
tă categorie fac parte imbrácámintele de asfalt, 
betoanele asfaltice, betoanele de gudron, maca- 
damurile asfaltice. 

а. ~ fără liant [одежда без вяжущего 
вешества; revétement sans liant; Decke ohne 
Bindemittel; covering without binder; këtëanyag 
nélküli burkolat]: Îmbrăcăminte rutieră ale cărei 
materiale nu sunt aglomerate cu un liant, ci sunt 
inclestate fie prin indesare cu cilindrele compre- 
soare (ca, de ex., macadamul ordinar), fie prin așe- 
zarea regulafá și strânsă a elementelor din cari este 
formată (de ex. pavajele). — 

Din punctul de vedere al procedeului de pre- 
gălire a agregatelor si al punerii în lucru, se 
deosebesc: 
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s. Îmbrăcăminte cu tratament superficial [оде- 
жда с поверхностной обработкой; revâte- 
ment à traitement superficiel; Decke mit Oberflă- 
chenbehandlung; covering with superficial treat- 
ment; feliiletkezelesă burkolat]: Îmbrăcăminte ruti- 
eră al cărei strat de uzură este supus unui tratament 
special, pentru a-l face impermeabil și mai rezistent 
la intemperii și la trafic. V. Tratament superficial. 

€. ~ prin amestec [дорожное покрытие, 
образованное есмешаниём материалов; ге- 
vêtement par mélange; Decke nach dem Misch- 
verfahren; covering by mixture process; keverési 
eljárású burkolat]: Îmbrăcăminte rutieră confec- 
ționată prin amestecarea, în mașini speciale, 
a agregatelor și a liantului, înainte ca acestea să 
fie puse în lucru. Amestecarea prealabilă a ma- 
terialelor permite realizarea unei înveliri complete 
cu liant a materialelor, si o repartizare cât mai 
uniformă a liantului în masa îmbrăcămintei. Se 
execută fie la cald, fie la rece. Prin metoda 
amestecului se execută îmbrăcăminte definitive 
sau permanente, ca îmbrăcămintele de asfalt, 
betoanele asfaltice, betoanele de gudron. 

т. ~ prin penetrare [дорожное покрытие, 
образованное путем пропитывания; revâte- 
ment par pénétration; Decke nach dem Trànkver- 
fahren; covering by impregnation; átitatos burkolat]: 
Îmbrăcăminte rutieră la care liantul nu este introdus 
in agregate înainte de așternerea materialului pe 
șosea, ci este stropit pe suprafața stratului de 
uzură al imbrácámintei, după așternerea și înde- 
sarea acestuia. Se poate executa în două feluri: 
la cald si la rece. V. si Penetrare, metoda prin ~ ; 
Macadam penetrat. — 

Din punctul de vedere al duratei, se deosebesc: 

в. Îmbrăcăminte permanentă [дорожное no- 
крытие долговременное; revétement perma- 
nent; endgültige Decke, schwere Decke; perma- 
nent covering; állandó burkolat]: Îmbrăcăminte 
rutieră executată cu materiale si in condițiuni teh- 
nice'adecvate pentru a suporta si asatisface traficul 
actual şi cel probabil, intr'o perioadă de timp 
lungă (25...30 ani), fără a reclama cheltueli mari 
de întreținere. Din această categorie fac parte îm- 
brácámintele de beton vibrat, cele de beton asfal- 
lic, de asfalt bătut, de asfalt turnat, de asfalt tur- 
nat dur, și pavajele de piatră. Sin. Îmbrăcăminte 
definitivă, [mbršcšminte grea. 

9. ~ ѕетірегтапепіё [дорожное покрытие 
недолговременное; revâtement demi-perma- 
nent; halbbeständige Decke, mittelschwere Decke; 
semi-permanent covering; félig-állandó burkolat]: 
Îmbrăcăminte rutieră executată pentru a rezista un 
timp mai scurt (5***10 ani) traficului specific dintr'o 
regiune. Din această categorie fac parte macada- 
mul asfaltic, macadamul cimentat, betonul de gu- 
dron, macadamul gudronat, pavajele de klinker 
pe fundaţie tare. Sin. Îmbrăcăminte semigrea. 

10, ~ provizorie [дорожное покрытие Bpe- 
менное; revêtement provisoire; vorläufige Decke, 
leichte Decke; temporary covering; ideiglenes 
burkolat]: Îmbrăcăminte rutieră temporară, exe- 
culalš pentru a dura un timp scurt (2:::4 ani), 
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până la construirea unui pavaj permanent. Ca 
îmbrăcăminte provizorii se folosesc macadamurile 
ordinare sau cu tratamente superficiale, sau pava- 
jul de klinker fără fundaţie tare. Sin. Îmbrăcă- 
minte ușoară. — 

Din punctul de vedere al materialelor folosite 
la confecţionarea unei îmbrăcăminte, se deo- 
sebesc: 

1. Îmbrăcăminte de asfalt bătut [дорожное 
покрытие трамбованным асфальтом; revê- 
tement еп asphalte comprimé; Stampfasphalt- 
decke; compressed asphalt covering; tómoritett 
aszfaltburkolat]: Sin. Îmbrăcăminte de asfalt com- 
primat. V. sub Asfalt bătut. 

2 ~ de asfalt cilindrat [дорожное no- 


крытие вальцованным асфальтом; revê- | 


tement еп asphalte cylindr6; Walzasphaltdecke; 
rolled asphalt covering; hengerelt aszfaltburkolat]. 
V. sub Asfalt cilindrat. 

s. ^ de asfalt turnat [дорожное покры- 
тие литым асфальтом; revêtement en asphalte 
coulé; Gubasphaltdecke; cast asphal! covering; ón- 
tött aszfaltburkolat]: Îmbrăcăminte rutieră formată 
dintr'o masă minerală de pietriș mărgăritar (sortul 
3۰۰۰7 mm), nisip (sortul 0,1۰۰۰3 mm) si filer (praf de 
calcar sau de var stins), aglomerată cu bitum la cald 
(170: ·:190°), turnată fierbinte (150...180°) pe 
fundaţia șoselei, şi întinsă uniform cu drișca de 
lemn, până devine compactă. 

Fundația poate fi formată dintr'un macadam 
ordinar sau cimentat, dintr'un strat de beton de 
ciment sau dintr'un pavaj vechiu de piatră. Fun- 
даја de macadam ordinar se lasă în circulaţie 
cel puţin o lună, după care se revizuește suprafața 
ei, se curăță bine si se innoroieste cu mortar 
slab de suspensie de bitum filerizat (dacă stratul 
nu este format din pietre de calcar). Fundafiile 
de beton de ciment sau de macadam cimentat se 
pregătesc prin măturarea suprafeţei si completarea 
denivelărilor cu mixtură de asfalt turnat, la care 
se adaugă mărgăritar suplementar pentru a se 
reduce excesul de bitum. Fundaţiile formate 
dintr'un pavaj vechiu trebue pregătite prin des- 
velirea rosturilor dintre pavele, prin amorsarea 
cu suspensie de bitum, completarea golurilor cu 
mixtură de binder, peste care se așterne un strat 
de binder de 2 cm grosime. 

Îmbrăcămintele de asfalt turnat se folosesc 
pentru străzile din orașe si din cartierele de lo- 
cuinfe, la reparații de îmbrăcăminte sau de pavaje, 
pe trotoare sau pe alee, și au grosimea de 2:::4 cm. 

а. ~ de asfaltturnat dur [дорожное покры- 
тие твердым литым асфальтом; revêtement 
en asphalte coulé dur; Hartgubasphaltdecke; hard 
cast asphalt covering; durvaóntésü aszfaltburko- 
lat]: Îmbrăcăminte rutieră alcătuită dintr'o masă 
minerală de criblură fină (sortul 3:::8 mm), nisip 
(sortul 0,1۰۰۰3 mm) şi filer (praf de calcar sau de var 
stins), aglomerată cu bitum la cald (170:::190%), 
turnată fierbinte (150:..180°) pe o fundaţie (un 
macadam ordinar sau cimentat, un strat de beton de 
ciment, sau un pavaj vechiu de piatră), şi întinsă 
uniform cu drisca de lemn, până devine compactă. 


Fundaţiile formate dintr'un macadam ordinar 
sau cimentat și fundaţiile de beton de ciment 
se pregătesc la fel ca pentru îmbrăcămintele de 
asfalt turnat. Dacă fundația este formată dintr'un 
pavaj vechiu de piatră, ea se pregătește prin cu- 
rățirea rosturilor şi prin completarea atât a ros- 
turilor, cât si a denivelărilor, cu о mixtură de 
binder, după care se amorsează și se execută 
un strat de binder (gros de 3 cm în axa dru- 
mului). Acesta constitue stratul inferior al imbră- 
cămintei, stratul superior (de 2,5 cm) fiind turnat 
peste el. Îmbrăcămintele de asfalt turnat dur 
se execută în două straturi, unul superior (de 
2...2,5 cm) si altul inferior (de 2,5:::3 ст). 
Dacă îmbrăcămintea se așază pe o îmbrăcă- 
minte veche sau pe un strat de binder, se exe- 
cută într'un singur strat. — Îmbrăcămintele de 
asfalt turnat dur se execută pe străzi de mare 
trafic, pe poduri definitive, pe drumuri cu trafic 
mixt de peste 3000 tone pe zi, la îmbrăcămin- 
tele executate iarna, și pentru repararea, în orice 
enolimp, a îmbrăcămintelor sau a pavajelor de 
orice fel. 

s. ~ debetonasfaltic [дорожниое асфальто- 
бетонное покрытие; revêtement en béton as- 
phaltique; Asphaltbetondecke; asphalt concrete 
covering; aszfalt-betonburkolat]: Îmbrăcăminteruti- 
eră alcătuită dintr'un strat de uzură (de 2,5۰۰۰3 cm) 
de beton asfaltic și un strat de legătură cu fun- 
даја (de 3...3,5 mm), numit binder. Se folo- 
sește pe drumuri și pe străzi cu un trafic mai 
mare de 1500 tone pe zi, pentru tracțiune în prin- 
cipal animală, sau cu un trafic mai mare de 2500 
tone pe zi, pentru tracțiune mecanică. 

Se execută în două feluri: la cald și la тесе. 
— La îmbrăcămintele de beton asfaltic executate 
la cald, stratul de uzură este alcătuit dintr'o 
masă minerală de criblură fină (sortul 3۰۰*8 mm, 
15% putând fi de 8۰۰۰15 mm), nisip* (natural, 
sau amestec în părți egale de nisip natural și 
nisip de concasare, cu granulele de 0,1۰۰۰3 mm, 
și cu granulometrie continuă) și filer (praf de 
calcar sau de var stins), aglomerată cu bitum 
(6,5: ·· 8/0 din greutatea îmbrăcămintei). Binderul 
este format dintr'o masă minerală de criblurá 
mare (3:::25 mm) și nisip, legată cu bitum 
(4***5" din greutatea îmbrăcămintei). Pregătirea 
mixturii, atât pentru stratul de uzură, cât și pentru 
binder, se face la cald (150:::180%), si mixtura 
se aşterne caldă (la minimum 120°) pe fundația 
șoselei. După așternere, fiecare strat se cilin- 
drează cu cilindre compresoare de 10۰۰۰12 tone. 
Fundaţiile îmbrăcămintelor de beton asfaltic exe- 
cutate la cald pot fi constituite dintr'un strat de 
beton de ciment, dintr'un pavaj vechiu, sau din- 
tr'un macadam cimentat sau penetrat cu bitum, 
la rece sau la cald. Înainte de așternerea îmbră- 
cămintei se curăţă și se reprofilează suprafața fun- 
daliei. 

Îmbrăcămintele de beton asfaltic executate la 
rece au stratul de uzură constituit dintr'o masă 
minerală de criblură fină (3...8 mm, maximum 
15% din criblurá putând fi de 8:::15 mm), si 


nisip (sortul 0,1:::3 mm, de proveniență natu- 
rală sau amestec de nisip natural si nisip de con- 
casare în proporțiile de 1:1+:::1: 1,5), aglome- 
rată cu o suspensie de bitum filerizat. Binderul 
este alcătuit dintr'o masă minerală de criblurá 
mare (sortul 3۰۰۰25 mm) și nisip, aglomerată cu 
suspensie de bitum filerizat. Suspensia de bitum 
este alcătuită din 45% bitum de penetrație 
175۰۰۰200 zecimi. de milimetru, 20% filer de var 
stins, și 35%» apă. Pregătirea mixturilor si așternerea 
lor pe fundaţie se fac la temperatura ambiantă. 
După așternere se cilindrează cu cilindre com- 
presoare de 8۰۰۰12 tone. Fundaţiile îmbrăcă- 
mintelor de beton asfaltic executate la cald pot 
fi constituite dintr'un macadam (ordinar sau ci- 
mentat), dintr'un strat de beton de ciment, 
dintr'un pavaj vechiu de piatră sau dintr'o im- 
brăcăminte de asfalt, uzată. Asternerea îmbrăcă- 
mintei trebue să fie precedată de curățirea și 
de reprofilarea suprafeței fundaţiei. 

1. Îmbrăcăminte de beton de gudron [дорож- 
Hoe покрытие гудронным бетоном; revéte- 
ment en béton de goudron; Teerbetondecke; tar 
concrete covering;kátrányosaszfalt-betonburkolat]: 
Îmbrăcăminte rutieră confecționată ca betonul as- 
faltic, dar cu agregate mai fine si aglomerate cu un 
gudron (5:::8*/ din greutatea îmbrăcămintei). Se 
folosesc gudroane cu o viscozitate de 140/240 s. 
Uneori liantul poate fi un amestec de gudron cu 
10:::20/. bitum. Masa minerală trebue să aibă 
maximum 22"/o goluri, iar prepararea și punerea ei 
în lucru se fac la 120:..140°. Îmbrăcămintea 
(groasă de 6:::8 cm) se așterne pe un binder. 

з. ~ de beton vibrat [дорожное покрытие 
вибрированным бетоном; revêtement en béton 
vibré; Rültelbetondecke; vibrated concrete co- 
vering; vibrációs beton burkolat]: Îmbrăcăminte 
rutieră permanentă (grea), care poate suporta 
traficurile cele mai grele și mai intense, și are 
o durată mare (25...30 ani). Se execută fie 
într'un singur strat, gros de cel puţin 12۰۰۰15 cm, 
fie în două straturi (stratul superior, de uzură, 
de cel puțin 5 cm, si stratul inferior, de rezis- 
tență, de cel puţin 10 cm). Materialele folosite 
sunt: nisip (de dimensiunile 0,2۰۰۰7 mm), piatră 
spartă dublu concasată (sorturile 8:::15 mm şi 
15...30 mm pentru trafic mijlociu, și sorturile 
8۰۰۰15 mm şi 15۰۰۰40 mm pentru trafic intens si 
greu), piatră spartă simplu concasată (sorturile 
8۰۰۰40 mm) şi pietriș (de dimensiunile 7۰۰۰40 mm). 
Piatra spartă dublu concasată se folosește numai în 
stratul de uzură, iar pietrișul și piatra spartă 
simplu concasată se folosesc numai în stratul de 
rezistență. Stratul inferior se execută cu un dozaj 
de 300۰۰۰330 kg ciment la metrul cub de beton, 
iar stratul superior, cu dozajul de 370۰۰۰400 kg 
ciment la metrul cub de beton. Îmbrăcămintele 
de beton vibrat se așază fie direct pe un teren 
rezistent sau ре terasamente tasate definitiv, 
prin mijlocirea unui strat de nisip sau de balast 
(gros de minimum 10 cm), fie pe o impietruire 
veche stabilă, după scarificare si reprofilare. 
Intre fundafie si imbrácáminte se pune un strat 
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de nisip (de 1۰۰۰2 cm), pilonat, peste care se 
aşterne un strat de hârtie, pentru a usura dila- 
talia imbrácámintei. Betonul îmbrăcămintei se 
toarnă între longrinele cari limitează lateral im- 
brăcămintea, și se ,vibreazá" cu maşini speciale, 
numite vibratoare. Pentru a se evita crăparea 
betonului îmbrăcămintei, din cauza variațiilor de 
temperatură, se împarte îmbrăcămintea în por- 
{їчтї mai mici, numite planse, prin rosturi trans- 
versale (la distanța de 12...15 m unul de aliul) 
şi prin rosturi longitudinale (la distanța de 
3+++3,75 m unul de altul); în curbele de supra- 
inálfare sau dacă lățimea imbrácámintei este mai 
mică de 6 m rosturile longitudinale se pot su- 
prima. După vibrare se îndepărtează cu perii 
aspre excesul de mortar si se finisează suprafața 
cu drișca și cu mistria, după care se aspre;te 
suprafața betonului periind cu perii aspre, per- 
pendicular pe axa drumului. Până la terminarea 
prizei, suprafața betonului se apără de soare si 
de ploaie prin acoperișuri mobile; apoi se aco- 
pere timp de 10 zile cu un strat de nisip (de 
1۰۰1,5 cm) sau de paie, umezite. Îmbrăcămin- 
tele de beton vibrat se incadrează cu două fășii 
(late de 0,5 m fiecare) de piatră spartă cilindrată 
si înnoroită cu bitum, sau cu un pavaj de piatră 
brută sau de bolovani, pe un pat de beton. 

з. ~ de macadam [макадамное дорожное 
покрытие; revêtement au macadam; Steinschlag- 
decke; macadam covering; makadâm-burkolat]: 
Îmbrăcăminte rutieră executată prin aşternerea 
pe şosea a mai multor straturi de piatră, cari 
sunt cilindrale separat. Grosimea minimă a îm- 
brăcămintei gata executate trebue să fie de 
10...14 cm. V. si Macadam. 


4. ~ de macadam asfaltic [дорожное пок- 
рытие асфальтированнаым макадамом; re- 
vêtement au macadam asphaltique; Asphaltmaka- 
damdecke; asphaltic macadam covering; aszfalt- 
makadámos burkolat]: Îmbrăcăminte de macadam 
ale cărei pietre sunt legate prin bitum. V. şi Ma- 
cadam asfaltic. 

s. ^» de macadam cimentat [дорожное пок- 
рытие цементированным макадамом; re- 
vêtement au тасадат-сітепі; Zementmórteldek- 
ke; cemented macadam covering; cementhabar- 
сѕоѕ makadámburkolat]: Îmbrăcăminte formată 
dintr'un strat de piatră spartă, penetrat cu mortar 
de ciment și cilindrat. V. și Macadam cimentat. 

в. ~ de macadam gudronat [дорожное пок- 
рытие гудронным макадамом; revêtement 
au macadam goudronné, revâtement au tarma- 
cadam; Teermakadamdecke; tar-macadam cover- 
ing; kátrányos makadám-burkolat]: Îmbrăcăminte 
de macadam, ale cărei materiale sunt legate prin 
gudron. V. și Macadam gudronat. 

1. ^» de macadam îndopat [дорожное no- 
крытие макадамом заполненным гравием; 
revêtement au macadam gravillonné; Einstreu- 
decke; gravelledtar-macadam covering; tómóritett 
makadám-burkolat]: Îmbrăcăminte de macadam 
peste al cărei strat de rezistență se aşterne si se 
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cilindrează un strat de piatră tratată în prealabil cu 
bitum. V. și Macadam îndopat. 

1. Îmbrăcăminte de macadam penetrat [до- 
рожное покрытие пропитанным макада- 
MOM; revêtement au macadam pénétré; Tránkma- 
kadamdecke; impregnated macadam covering; 
átitatott makadám-burkolat]: Îmbrăcăminte de ma- 
cadam al cărei strat de rezistență este stropit de 
două ori cu bitum, fiecare stropire fiind urmată de 
o acoperire cu piatră, şi de cilindrare. V. și Ma- 
cadam penetrat. 

2. ^ de mortar argilos [дорожное no- 
крытие глинистым MapTeJIeM; revétement au 
morliér argileux; Tonmórteldecke; argillaceous 
mortar covering; agyaghabarcsos burkolat]: Îmbră- 
cáminte folositá pentru acoperirea drumurilor de 
pământ. Mortarul argilos este format dintr'un ames- 
tec de nisip (sortul până la 2 mm) si argilă 


cca 60%), sí se pregăteşte direct pe şosea, си | 
( UA, атат ae | o depozitare la o temperatură adecvată; tempe- 


plugurile nivelatoare. Se poate executa și cu un 
amestec natural de nisip si argilă, dacă acesta 
are proporții convenabile. V. și Mortar argilos. 

з. ~ de mortar asfaltic [дорожное покры- 
тие асфальтовым мартелем; revétement au 
mortier bitumineux; Sheetasphaltdecke, Sand- 
asphaltdecke; sheet asphalt covering, sand asphalt 
covering; aszfalthabarcsos burkolat]: Îmbrăcăminte 
rutieră constituită dintr'un mortar asfaltic care, 
din punctul de vedere al compoziției, este un 
beton asfaltic căruia îi lipsește agregatul mare. 
Se execută în două feluri: cilindrată sau turnată, 
Sin. Îmbrăcăminte de sheetasphalt. V. și Mortar 
asfaltic. 

4 ^ de pavele [дорожное покрытие MO- 
щением; revêtement à pavés; Pflasterdecke; 
pavement covering; kóburkolai]: Îmbrăcăminte 
rutieră executată cu pavele așezate pe un strat 
de nisip. Pavelele pot fi de piatră, de klinker, 
de lemn, de materiale aglomerate, etc. V. şi 
Pavaj. 

s. ~ desheetasphalt. V. Îmbrăcăminte де mor- 
tar asfaltic. 


в. Îmbrăcămintea căldării [кожух, наруж- 
ная обшивка котла; enveloppe de chaudiăre; 
Kesselbekleidung; boiler lagging, boiler clothing; 
gózkazán-burkolat]. Ms. term.: Cămașă de tablă, 
de cca 2 mm grosime, care îmbracă pereţii exte- 
riori ai căldărilor fără zidărie; îmbrăcămintea e 
așezată la distanţa de cca 30 mm în jurul căl- 
dării, pentru a lăsa între ea şi pereții căldării un 
spaţiu în care rămâne aer, sau care se umple cu 
un material calorifug (de ex. cu pămânțel, vată 
de sticlă, etc.) spre a reduce pierderile de căl- 
dură. Ex.: Imbrácémintea căldării longitudinale si 
verticale a locomotivei, îmbrăcămintea cáldárilor 
verticale stabile, etc. 

7. Îmbrăcămintea tunelului [облицовка TyH- 
HENA; revêtement du tunnel; Tunnelverkleidung; 
tunnel revetment, tunnel lining; alagütfalazás]. Tnl.: 
Stratul de material care căptuşește pereții unei 
galerii de tunel, pentru a împiedeca dărâmarea 
lor şi infiltrarea apelor. Se execută din zidărie 


de piatră, din beton sau din metal. Sin. Mantaua 
tunelului. V. și sub Tunel. 

s. Îmbrăcarea focarului [футеровка топки; 
maconnage du foyer; Feuerungsraumausmauerung; 
furnace bricking-in; tüzelés befalazása]. V. sub 
Cáptusealá. 

9. Imbricatá, infásurare ~. V. Infásurare elec- 
trică în bucle. 

10. Imbricafá, structură ^. Geol. V. Structură 
in solzi. 

и. Imbrifug [дождестойкий, водонепрони- 
цаемый; imbrifuge; regendicht; rain-tight, rain- 
proof; vízáthatlan]: Calitatea unui material, a unui 
semifabricat sau a unui fabricat, de a fi impene- 
trabile la ploaie. Ex.: pânză imbrifugă. 

12. Îmbunătăţire [отпуск; amélioration; Ver- 
güten; tempering; javitás]. Metl.: Tratament termic 
al unui metal sau al unui aliaj ameliorabil, care 
consistă într'o răcire bruscă și, fie o revenire, fie 


ratura dela care se răceşte, vitesa de răcire şi tempe- 
ratura de revenire, respectiv de depozitare, se 
aleg astfel, încât să se producă o călire, o mă- 
rire a tenacităţii și, eventual, o detensionare a alia- 
jului. Călirea precede mărirea tenacităţii, dacă se 
produce în cursul răcirii brusce, ca la îmbunătă- 
țirea oțelului (v.), sau se face odată cu mărirea 
tenacitáfii, dacă se produce în cursul revenirii, 
respectiv al depozitării, ca la îmbunătăţirea alia- 
jelor de aluminiu (v.). — După temperaturile la 
cari se lucrează și după vitesele și timpul cât 
durează diferitele operaţiuni, se оЫіпе un mate- 
rial ale cărui proprietăţi pot varia între proprie- 
tățile unui aliaj călit şi ale unuia supus recoacerii 
de inmuiere. Sin. Ameliorare. 

13. Îmbunătăţirea aliajelor dé aluminiu [отпуск 
алюминиевых сплавов; amélioration des allia- 
ges d'aluminium; Vergüten von Aluminiumlegie- 
rungen; tempering of aluminium alloys; aluminium- 
ötvözetek javitása]: Tratament termic care consistă 
într'o încălzire a aliajului (in băi de săruri, la 
400. :: 550?) si o răcire bruscă, urmată fie de reve- 
nire (în cuptoare cu circulație de aer, timp de 
câteva ore, la o temperatură sub 250°), fie de 
depozitarea la temperatura ambiantă; în cursul 
revenirii, respectiv al depozitării, se produce căli- 
геа, Tratamentul se bazează pe următoarele feno- 
mene: la temperaturi înalte, dar încă în stare 
solidă, aluminiul poate disolva cupru, magneziu, 
siliciu sau compușii acestora, în proporție mai 
mare decât la temperatura ambiantă; soluţia, in 
această proporție, se menține prin răcire bruscă, 
dar nu e stabilă, şi — prin depozitare la tempe- 
ratura ambiantă sau prin revenire — aceste ele- 
mente se elimină din soluție, diseminate in parti- 
cule fine, la periferia cristalelor elementare si între 
fețele de alunecare ale acestora, opunând o rezis- 
tență mai mare deformajiilor, adică mărind rezis- 
tența materialului. Sin. Ameliorarea aliajelor de 
aluminiu, 

14. Îmbunătăţirea ofelului[orrryck стали; amé- 
lioration de l'acier; Vergüten des Stahls; steel 
tempering; acéljavitás]: Tratament termic com- 
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binat al unui oțel, care consistă într'o cálire și | temperatură cu 30:::50° deasupra liniei puncte- 
apoi într'o revenire, ultima făcându-se la о tem- | lor de transformare A, (curba C, in figura 


0 02 04 06 08 0 12 


15 16 180 C 


precedentă), iar revenirea, care se obține prin- 
tr'o nouă încălzire, se face până la cca 600°. 
Figura alăturată reprezintă curbele rezistenței 
la rupere, ale limitei de curgere si ale alungirii 
la rupere pentru un oțel cu 0,35% C, în func- 
fiune de temperatura 
de revenire. Dacă, in 
particular, revenirea 
se face în apropierea 
punctelor martensiti- 
ce (сса100°), opera- 
țiunea nu este inso- 
litá dejo pierdere sen- 
sibilá de duritate, dar 
se inláturá tensiunile 
proprii, si procesul se 
numeste cálire cu de- 
tensionare (v. fig. B). 


Curbele caracteristice mecanice 


Diagrama răcirii la oţelul carbon. 
C,) curba punctelor de transformare Ay; C;) curba punctelor 
de transformare А;; Cm) curba punctelor de începere a for. 
mării structurii martensitice; Cm») curba punctelor de terminare 
a formării structurii martensitice, 


peratură adecvată, sub linia punctelor de trans- 
formare A, (linia PSK din diagrama de sub 


La revenirea cu o în- 
călzire la mai mult de 
200°, austenita rezi- 
duală provenită din 
călire se descompune 
în fier a suprasaturat 
cu carbon și, odată cu 


ale unui oţel cu 0,350/0 C, în func- 
liune de temperatura de revenire. 
9,) curba rezistenței de rupere 
la întindere; oc) curba limitei de 
curgere; б) curba alungirii la 
rupere; r) limita de recoacere; 
c) limita de călire; i) intervalul de 


Călire), dar deasupra 
punctelor martensitice 
С„ (v. fig.), si prin 
care se poate obține 
toatá gama de proprie- 
tăți mecanice cuprinsă 
între duritatea de că- 
lire şi rezistența de 
recoacere de înmu- 
iere. Tratamentul se face 
pentru a asigura, in prin- 
cipal, o creștere impor- 
tant a tenacității ma- 
terialului (structură fină 
a materialului). În pro- 
сези! de îmbunătățire, 
călirea se face dela o 


Carbon in °/o 


40702 0* 05 Q8 10 121 
Carbon 7 


Diagrama temperaturilor de că- 
lire a oțelului carbon. 
Cc) curba temperaturilor de în- 
călzire pentru călire; C,) curba 
punctelor de transformare As; 
Cj) curba punctelor de trans- 
formare A, 


M 


limp 


creșterea temperatu- Mite: 


rii, începe să se formeze carbura de fier. 
Oţelul îmbunătățit conţine elemente structurale 
caracteristice, cari depind de temperatura de reve- 
nire: austenită pentru 0°, martensită pentru încăl- 
zirea la 0:::200%, troostită pentru încălzirea la 
cca 300°, osmondită pentru încălzirea la 400... 600°, 
sorbită pentru încălzirea între 600° și Ac,, si perlitá 
pentru încălzirea la Ac. 

Dacă temperatura încălzirii de revenire este 
deasupra domeniului de fragilitate al oțelului re- 
spectiv, răcirea trebue făcută brusc, în apă, pentru 
a se trece repede peste intervalul de tempera- 
tură favorabil fragilizării; la temperaturi de reve- 
nire mai joase, răcirea se poate face oricum. Sin. 
Ameliorarea oțelului. 


Diagrame de călire si îmbunătăţire. 7 

A) diagrama zonelor de temperatură peniru călire și revenire; B) călirea cu delension»re a unui oțel cu 0,9?/, C; C) îmbu- 

nătățirea unui oțel cu 0,450/ С; D) îmbunătățirea prin răcire cu treaptă, a unui oțel cu 0,45)/; C; C,) curba punctelor de 

transformare Аз; Cj) curba punctelor de transformare A; Cm) curba punctelor de transformare martensitică; Zc) zonă de 

călire; Z) zonă de revenire peniru îmbunătăţire; Z,,) zonă de revenire pentru detensionare; 7,) punctul de trans- 

formare Ay; Ts) punctul de transformare Аз; 1) încălzire; 2) răcire bruscă; 2') răcire întraruptă; 2") răcirecu treaptă; 
3) revenire pentru detensionare; 4) revenire pentru îmbunătățire; 5) răcire cu treaptă pentru îmbunitățire. 
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Îmbunătăţirea oțelului prin răcire în treaptă sau 
dela temperatura de laminare reprezintă procedee 
speciale: 

1. Îmbunătăţirea prin răcire cu treaptă inter- 
mediará [Ступенчатый отпуск путем охлаж- 
дения; amélioration par refroidissment à palier 
Zwischenstufenvergüten; austempering; idófokos 
lehűtés általi javitás]: Imbunátàfire care con- 
sistă in răcirea bruscă a oțelului (subeutectoi- 
dic sau eutectoidic) din zona soluției solide 
(austenită), până la o temperatură puțin deasu- 
pra punctelor martensitice, la care e ţinut un 
anumit timp pentru revenire (v. fig. Diagrame 
de călire și îmbunătăţire, sub Îmbunătăţirea ofe- 
lului). Se obține o rețea deranjată, suprasatu- 
rată cu carbon (prin difuziunea acestuia), care 
începe, chiar dela formare (practic dela tempe- 
ratura de 400...500°), să se descompună in 
carbură de fier si fier a. Astfel, după ce e ținut 
mai mult timp la temperatura de cca 250°, se 
formează o structură asemănătoare celei de reve- 
nire. Acest procedeu se folosește la olelurile 
aliate cu molibden, obținându-se o structură cu 
bune caracteristice mecanice (tenacitate mare). 

*. ^ dela temperatura de laminare [отпуск 
при температуре прокатывания; a nelioration 
à partir de la température de laminage; Vergüten 
aus der Walzhitze; tempering from the rolling 
temperature; hengerlési hófoktól való javitás]: 
Îmbunătăţirea oțelului ameliorabil, efectuată prin 
răcirea bruscă dela temperatura de laminare, ur- 
mată de revenire. Structura oțelului laminat di- 
feră de structura pe care ar avea-o dacă ar fi 
lăsat să se răcească și ar fi încălzit apoi din 
nou la o temperatură comparabilă cu cea de 
laminare iar intervalul, de temperatură de călire 
e mai mare, şi e situat mai jos decât la călirea 
obișnuită. Afară de economia de energie și de 
posibilitatea de a folosi — pentru răcire — apă 
în loc de uleiu, procedeul se caracterizează prin 
faptul cá permite să se obțină un oțel îmbună- 
tăţit în adâncime, cu structură mai fină, cu o 
mai mare rezistență de curgere limitată și cu o 
mai mică inclinare spre fragilizarea de revenire. 
Uniformitatea îmbunătăţirii poate fi sporită folo- 
sind un cuptor de egalizare. 

з. Îmbunătăţiri funciare [мелиорация; amé- 
liorations foncières; Bodenverbesserungen, Melio- 
rationen; land improvements; talajjavitások, talaj- 
javitás]. Agr.: Lucrárile de tehnicá agricolá, fá- 
cute pentru a pune in valoare, pentru un numár 
mare de ani, terenurile neproduclive, slab pro- 
ductive sau degradate, prin dirijarea rațională a 
apei, eliminând-o când este în exces, aducând-o, 
când lipsește, sau apărând terenurile de inun- 
daţii. Lucrările principale de îmbunătăţiri funciare 
sunt: asanarea, drenajul, îndiguirile, irigaliile, 
lucrările de conservare a solului, alimentarea cu 
apă în regiunile rurale, etc. 

Se deosebesc: 

4. ^ funciare integrale [полная мелиора- 
ЦИЯ; améliorations foncières intégrales; vollstân- 
dige Meliorationen; integral land improvemenis; 


teljes talajjavitás]: Îmbunătăţiri funciare cari ur- 
măresc exploatarea economică a terenurilor în 
toate direcţiile posibile: agricultură, piscicultură, 
zootehnie, silvicultură, industrie, etc. 

в. ~ funciare parțiale [частичная мелиора- 
ция; améliorations foncières partielles; einzelne 
Meliorationen; partial land improvements; részle- 
ges talajjavitâs]: Îmbunătăţiri funciare cari urmă- 
resc exploatarea economică a terenurilor numai 
în anumite direcții. 

в. Imersiune [погружение; immersion; Ein- 
tauchung; immersion; bemerités, bemerülés]. 1. 
Fiz.: Afundarea parțială sau totală a unui corp 
într'un lichid. — 2. Astr.: Pătrunderea unui corp 
ceresc în conul de umbră al unui alt corp 
ceresc. 


7. Imersiune [иммерсия; immersion; Immer- 


sion; immersion; imerzió]. Fiz.: În microscopie, 
dispozitiv de lucru, în care se introduce un li- 
chid între lamela care acopere preparatul micro- 
scopic si lentila frontală a obiectivului. Se folo- 
seste, de obiceiu, apa, cu np= 1,333, uleiul de 
cedru, cu np= 1,525, sau monobromnaftalina, cu 
ny — 1,66, np fiind indicele de refracțiune pentru 
radiaţia galbenă a sodiului (۸= 5893 А). Un o- 
biectiv pentru observarea printr'un astfel de lichid 
se numeşte obiectiv cu imersiune. — Se numește 
imersiune omogenă, imersiunea în care indicele 
de refracțiune al lichidului folosit este foarte 
apropiat de cel al sticlei din care este făcută 
lamela, și pentru care deci mediul care separă 
preparatul de obiectiv este aproape omogen din 
punct de vedere optic. Lichidul folosit în acest 
caz este, de obiceiu, uleiul de cedru. Scopul 
imersiunii este mărirea deschiderii numerice a 
obiectivului: nsinu, prin mărirea indicelui de re- 
fracțiune n al mediului din care vine lumina; se 
ajunge astfel până la următoarele valori: pentru 
apă, 1,25; pentru uleiu, 1,40, iar pentru mono- 
bromnaftalină, 1,60. Sin. Imersie. 

s. Imersiune, metodă de — [иммерсионный 
метод; méthode d'immersion; Immersionsme- 
thode; immersion method; imerzió eljárás]. Opt., 
Mineral.: Metodá care permite másurarea indice- 
lui de refracţiune al unui corp transparent, crista- 
lizat sau sticlos, prin afundarea succesivă in li- 
chide cu indice cunoscut. Când indicele lichidu- 
lui este același cu cel al mineralului cercetat, 
conturul acestuia din urmă nu mai poate fi dis- 
tins. Gama de lichide pentru astfel de încercări 
se poate obține din amestecuri, în proporție 
diferită, de naftaliná monobromalá (np= 1,66) si 
vaselină lichidă (np= 1,48). 

9. Imersiunea сагепеі [глубина погружения 
судна; immersion de la carène; Tauchtiefe des 
Rumpfes; molded draft, fairbody draft, rabbet 
draft; a hajólórzs bemerülési mélysége]. Nav.: 
Distanţa măsurată la mijlocul navei,pe perpendi- 
culara de mijloc, dela planul de plutire al care- 


nei până la planul or;zontal care trece prin linia de 
apă zero, adică adâncimea carenei sub linia de 
plutire (care poate fi unul din planele WL din figură). 
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ză hidrolitic proteinele, desprinzând resturile de 
prolină, legate prin intermediul grupării NH — 
dela marginea lanţului polipeptidic. 


8 34 9%% o 
pr 


Imersiunea carenei, 
CWL) plan de plutire a bordului liber; WL) plans de plutire ale carenei (linii de-apă); WLo) plan de plutire zero 


(linia de apă zero); ppr) perpendiculara-prora; pp) perpendiculara-pupa; ! 


h „1 *++10)р!апе transversale (teoretice); 


5) perpendiculara de mijloc; I), II), 111) plane longitudinale (teoretice); a) puntea principală a navei; b) puntea 
teugă; c) parapet, 


1. Imidazol [имидазол; imidazol; Imidazol; 


imidazole; imidázol]. Chim.: HC—N 

Heterociclu cu cinci atomi, din- | ` сн 
= А > 

tre cari doi de azot. E substanta HC— NI 


de bazš a unor produsi nalurali 
(histidină, histamine, pilocarpină, diferiți derivați 
purinici, etc.). Se prezintă sub formă de cristale 
cu p. t. 90° si p. f. 256°. Sin. Glioxalină. 

2. Imine [имины; imines; Imine; imines; imi- 
пек]. Chim.: Compuși organici obținuļi prin în- 
locuirea a doi atomi de hidrogen din molecula 
amoniacului printr'un radical organic bivalent care 
derivă dela aldehida R—CH=, sau dela cetona 


R 
`- 
R' 
aldehidic, cetonic sau chinonic cu radicalul bi- 
valent =NH sau —N-—R. Sin. Oxaldine. — Există 


tipurile de imine cari corespund următoarelor for- 
mule generale: 


„ sau prin înlocuirea unui atom de oxigen 


() R=CH=NH R,—-CH-N-R (2) 
Ri В, 
(3) `c=NH SE NER AN 
Ў, 
R, R; 


Iminele corespunzătoare acestor formule se 
deosebesc de aminele secundare şi de aminele 
heterociclice intranucleare (ciclaminele) prin fap- 
tul cá prin hidrolizá dau aldehide, cetone sau 
chinone si amoniac, iar prin hidrogenare trec în 
amine primare şi in amine secundare. Iminele 
cari corespund formulelor generale (1) şi (2) se 
numesc și aldimine, iar cele cari corespund for- 
mulelor generale (3) și (4), cetimine. Iminele sunt 
substanțe nestabile, cari se pot polimeriza, con- 
densa sau hidroliza cu ușurință. 

з. Iminopeptidazá [иминопептидаза; imino- 
peptidase; Iminopeptidase; iminopeptidase; imi- 
nopepltidázis]. Chim. biol.: Enzimă din grupul pro- 
teazelor. Iminopeptidaza (sau prolidaza) scindea- 


4. Imitat. V. sub Pichet. 

5. Imifafie [имитация, подделка; imitation; 
Nachahmung; imitation; utánzat]. Tehn.: Produs 
industrial asemănător cu un produs dat, de obi- 
ceiu mai puţin valoros sau de calitate inferioară 
acestuia si destinat să fie folosit în locul lui. 


в. Imitație [имитация; imitation; Imitation; 
imitation; utánzat]. Ind. piel.: 1. Piei cu fața defectă 
sau de calitate inferioară, ca pieile de oaie, de 
capră, bovine, spalturi de piei, si cari, prin presare 
cu plăci gravate, capătă desene cari dau impre- 
sia de piei calitativ superioare, ca pielea de focă, 
de porc, crocodil, aligator, sopárlá, șarpe, etc. 
— 2. Surogat de piele, numit piele artificială 
(v. Piele artificială). 


7. Immedial. Ind. text.: Materii colorante din 
grupul coloranților de sulf. Se obţin prin încăl- 
zirea (topirea) unor produși organici (amine, fe- 
noli, nitroderivaţi sau coloranţi sintetici organici 
ca, de ex., indofenoli, indamine, etc.) cu sulf 
și sulfură de sodiu, la temperaturi determinate 
pentru fiecare produs (cuprinse între 110* şi 
250°). — În unele cazuri se adaugă, în timpul 
preparării, și alte substanțe, ca alcooli, metale, 
fenoli, naftoli, glicerină, etc. Unii produși se pre- 
zintă sub formă de pastă sau de pulbere, alții 
sunt lichizi și se întrebuințează fie purificaţi, fie 
nepurificați. — Constituţia chimică a majorităţii 
compușilor nu este bine cunoscută. — Coloranfii 
de sulf pot fi deosebiți de alți coloranți prin 
faptul că, dacă sunt tratați cu acid clorhidric şi 
clorură stanoasă, se obține hidrogen sulfurat. În 
același fel se poate recunoaște un colorant de 
sulf și pe o fibră sau pe o țesătură. — Din acesti 
grup de coloranți se fabrică o serie mare de 
produși, de colori variate, cari sunt întrebuinţaţi 
în vopsirea țesăturilor de bumbac și a vistrei. 
Coloarea rezistă mult timp la spălat, la lumină, 
la acizi şi alcooli. (N. D). Sin. Coloranfi de sulf. 
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1. Immelmann [поворот H.; virage І. ; |. Turn; 
1. turn; l. kanyarodás]. Av.: Evoluție acrobaticá sim- 
plă aavionului, 


prin care aces- 
ta pleacă dela 
orizontală, de- : 
scrie un sfert 12 ' 


де сегс ѕрге i 


verticală în sus, 
iarcând ajunge Kc 
în poziția su- 238 


perioară se го- 
teste în jurul 
axei sale lon- -. / 
gitudinale şi al PII d 
unei axe ori- 
zontale, si re- 
vine la verti- 
cală în jos, descriind un alt arc de cerc, de 
sens contrar celui inițial. Dacă se efectuează 
immelmann-ul în diverse variante, ca de exemplu 
coborire cu roțile avionului în interiorul cer- 
cului, sau din sbor pe spate, еіс., evoluţia 
acrobatică este complexă (de înaltă școală). 


2. Impachetare[ynakoBka; emballage; Verpak- 
kung; packing up; becsomagolás, pakkolás]: Înve- 
lirea sau înfășurarea adecvată, parțială sau totală, 
a unuia sau a mai multor obiecte sau materiale, 
pentru a le proteja contra prafului, a izbirii, a us- 
cării, etc., sau pentru a ușura transportul sau de- 
pozitarea lor. 

Ambalajul folosit pentru învelire sau infásurare 
trebue să fie ieftin si uşor față de bunul impa- 
chetat. Felul lui depinde de forma şi natura acestui 
bun. De exemplu, obiecte mari, sau mai multe 
obiecte mici și de același fel, se împachetează 
în lăzi sau în cutii; lichidele, în butoaie, în bu- 
telii, în fiole; materialele fragile, în cutii cu paie 
sau cu talași, eventual cu resorturi ca mijloc de 
amortisare a efectelor șocului; materialele sen- 
sibile la umiditate, їп învelișuri de pânză uleiată, 
de hârtie impregnată, etc. 

Materialele folosite pentru ambalaje sunt: lemnul 
(scânduri, șipci, nuiele), pentru lăzi, butoaie, pu- 
tini, coșuri; tabla (neagră, galvanizată, cositorită), 
pentru butoaie, bidoane, butelii, cutii, tuburi; foi 
subțiri de metale neferoase (foife de staniu, etc.), 
pentru protejarea materialelor contra pierderii 
aromei sau a mirosului; cartonul(de celuloză, de hâr- 
lie veche sau de paie), pentru cutii, tuburi; mu- 
cavaua ondulată, pentru ambalajele obiectelor de 
sticlă, ale becurilor, sau pentru căptușelile cutiilor 
de ambalaj; mucavaua turnată (adică celuloza pre- 
satá în forme), pentru cutii sau recipiente, pentru 
materiale pulbere sau lichide; hârtia (mată sau 
netedă pe o parte, parafinată, cerată, uleiată), 
pentru pungi, saci sau pentru căptușelile altor 
ambalaje; sticla si porfelanul, pentru butelii, cutii, 
baloane, capsule; iuta și textilele, pentru saci, 
pungi, benzi; foițele transparente (de gelatină, 
de viscoză), pentru pungi, cornete, cutii, etc. Sin. 
Ambalare. 


Evoluție Immelmann, 


з. Împachetarea pentru cementare [упаковка 
для цементации; emballage pour cémentation; 
Verpackung zum Zementieren; packing up for ce- 
mentation; cementálási bepakkolás]. Metl.: Împa- 
chetarea in cutii de tablă a pieselor cari urmează 
să fie cementate. Pe fundul cutiei se depune un 
strat de cca 1 cm de nisip, deasupra căruia se 
aşterne un strat de praf de cementare; apoi se 
introduc piesele, în jurul cărora se aglomerează 
de asemenea praf de cementare. Se realizează 


* 
SS 
ES a mpi 


Impachetarea unui arbore. . 
1) corpul cutiei; 2) capac; 3) tijă de 
Cutie pentru cementare. control; 4) mortar de argilă; 5) prat 
1) corpul cutiei; 2) capac de cementare; 6) material de pro- 
liber; 3) capac etangat; 4) tecțiune a suprafețelor necementa- 
mortar de argilă (lut); 5) bile (de ex. nisip, lut, cenușă); 7) 


suprafață de cementat; 8) suprafaţă 


praf de cementare, 
care nu se cementează, 


astfel, între piese sau inire piese si pereții cutiei, 
о căptușeală din praf de cementare, a cărei gro- 
sime trebue să fie proporţională cu dimensiunile 
piesei. Cutia nu 2 ; 


trebue să fie prea `` mayma AH 
mare, pentru a se [ДТУ HEREY 
obfing o încãlzire — М Е 
uniformă a piese- ZZ д 


lor. Cutia este în- 
chisă cu un capac 
(v. fig.) care se 
etangeazá cu mor- 
tar de argilá (lut). 
Pentru piese cari 
trebue cementate 
parțial, impache- 
tarea se face ast- 
fel, încât numai su- 
prafelele сетеп- 
tabile să fie înve- 
lite în praful de cementare, restul piesei fiind 
protejat cu nisip, cu argilă sau cu cenușă (v. fig.). 
Controlul adâncimii de cementare se poate face 
prin examinarea secţiunii de ruptură a unei tije de 
oțel moale, care se încălzește odată cu piesa — în 
praful de cementare — și apoi este răcită brusc. 
а. Impact [удар; impact; Stob; impact, shock; 
ütés]. Rez. mat.: Raportul % dintre săgeata vg» 
pe care o capătă o grindă, când este solicitată 
de forțe dinamice (cari se aplică adică dela în- 
ceput cu întreaga intensitate sau cu oricare altă 
intensitate diferită de zero), și dintre săgeata о, 
a grinzii solicitate de aceleași forțe, dar static, 
adică astfel încât să crească încet şi continuu dela 

valoarea zero până la valoarea lor finală: 

Vă 
Tm 
vs 

Coeficientul 1 —1--*; se numește multiplicator 
de impact, coeficient de impact sau factor dinamic. 


Impachetarea unui cilindru de laminor. 
1) corpul culiei; 2) si 3) capace; 4) pe- 
rele despărțitor de tablă; 5) praf de 
cementare; 6) material de prolecliune 
a suprafeţelor necemeniabile (argilă 
refractară amestecată cu şamotă, grafit, 
praf de cărămidă și păr de vacă); 7) 
supratață de cementat; 8) supratață 
care nu se cementeazá. 


